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「〇取扱説明書の分冊構ぶについて 


本製品の取扱説明書は、なのような構成になっています。目的に応じてお読みいただき、本製品を十 
分にご活用ください。 



このマークび付いている分冊は、製品に同捆されている紙マニュ 
アルです。 


r み、1 このマークび付いている分冊は、付属の CD-ROM に収められて 
: D.R0M いる PDF マニュアルです。 


•プ IJ ンタを設置ずるには 
-コンピユータと接続ずるには 
•印刷でまるよ5にずるには 


設置時にお読み<ださい區 


• 昼本のなほいかたを巧]るには 
•困つたとさには 


ユーザーズガイド 



(本書） 


CD-ROM 


Macintosh の取な書 _ 

Macintosh の取扱説明菌ホ、付属の CD - ROM 内の[プ U ンタドライバ MacOS 日]フォルダまたは[プリンク 
ドライバ MacOSX ] フオルダに収め5れています。 


オンラインマニユアル Macintosh 用プ U ンタドライ；畑使用方法を説巧してし、ます。 


• PDF 形式のマニュアルを表示するには、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader び必要です。ご使用のシステムに Adobe Reader/Adobe 
Acrobat Reader びインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームぺージか 6 ダウン□—ドし、インストールしてください。 

• 表紙に掲載されている製品写真は、実際の製品とは異なる場合びあります。 



























「4 ユーザーズガイドの構巧について 

お使いになる前に 略 •巧摘が巧 斤 nh 

給紙/排紙①しかた 
Windows の印刷環境を設定するには 
fc ホ Windows かが！]刷するには 
日常のメンテナンス 
餐 困ったときには 

付録 _ 


•本書に記載されている内容は、予告なく変更されることびあります。あらかじめ、ご了承ください。 

• 本書に万一ご不審な点や誤り、または記載漏れなどお気付きのことびありましたら、ご連絡ください。 
• 本書の内容を巧断で転載することは禁止されています。 
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はじめに 


このたびはキヤノン LBP 32 10をお買い上げいたださ、誠にありびとうございます。本製品の機能 
を十分にご理解いたださ、より効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお 
読みください。また、お読みいたださました後も大切に保管してください。 

本書の読みかた 


マークについて 


本書では、安全のためにお守りいただきたいことや取り扱い上の制限-ま意などの説明に、 
下記のマークを付けています。 


A 警告 取り扱いを誤った場合に、死 t または重傷を負ラ恐れのある警告事項び書かれ 
ています。ま全に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りくださ 
しん 


A ミ主意 取り扱いを誤った場合に、傷害を負ラ恐れや物的損害び発生する恐れのあるを 
意事項び書かれています。安全に使用していただ< ために、必ずこのを意事項 
をお守りください。 


重要 


操作上、必ず守っていただをたい重要事項や制限事項び書かれていまず。誤っ 
た操作によるトラブルを防ぐために、必ずお読みください。 


的メモ I 操作の参考となることや補足説明び書かれています。お読みになることをおす 
すめします。 


ボタンの表記について 


本書では、ボタン名称をじ(下のよラに表しています。 
•コンピュータ画面上のボタン：[ボタン名称] 

•例： [ OK ] 

[詳細設定] 









画面について 


本書で使われているコンピュータ操作画面は、お使いの環境によって表示び異なる場合びあ 
0ます。 

操作時にク IJ ックずるボタンの場巧は、 ( - ) ( 丸)で囲んでいます。 

また、操作を行うボタンび複数表示されている場合は、それらをすべて囲んでいますので、 
ご利用に合わせて還択してください。 


8 [次へ]をクリックします。 



操作時にク IJ ックずるボタン 


略称について 


本書に記載されている名称は、下記の略称を使用しています。 


Microsoft ® Windows ® 95 operating system 日本語版： 

Microsoft ® Windows ® 98 operating system 日本語版： 

Microsoft 猶 Windows 喧 Millennium Edition operating system 日本語版： 
Microsoft ® Windows ® 2000 operating system 日本語版： 
Microsoft ® Windows ® XP operating system 日本語版： 

Microsoft ® Windows Server ™ 2003 operating system 日本語版： 
Microsoft ® Windows Vista ™ operating system 日本語版： 
Microsoft ® Windows ® operating system : 


Windows 9 已 
Windows 98 
Windows Me 
Windows 2000 
Windows XP 
Windows Server 2003 
Windows Vista 
Windows 


本書では、日本郵政公社製のはがきを郵便はがきと記載しています。 
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規制について 


電波障害規制について 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報 
技術装置です。この装置は、家庭環境で使用ずることを目的としていますび、この装置びラ 
ジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を弓 I き起こすことびあります。 
取扱説明書に化って正しい取り扱いをしてください。 


. 国際 エネルギースター プ□グラムに ついて 



当社は国際エネルギースタープ□グラムの参加事業者として、本製品 
び国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断しま 
ず。 

国際エネルギースタープ□グラムは、コンピュータをはじめとして才 
フィス機器の省エネルギー化推進のための、国際的なプログラムです。 
このプ□グラムは、エネルギー消費を効率的に抑えるための機能を倫 
えた製品の開発、普及の促進を目的としたちので、事業者の自主判断 
により、参加することびでさる任意制度となっています。対象となる 
製品はコンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミ U および 
複写機等のオフィス機器で、それぞれの基準並びにマークにゴ）は、 
参加各国の間で統一されていまず。 


商標について 


Canon、Canon □ユ L 目 P は、キヤノン株式会社の商標です。 

FontGallery 、 FontComposer はキヤノン株式会社の日本における登録商標です。 

Adobe、Adobe Acrobat、Adobe Reader は 、 Adobe Systems Incorporated (ア 
ビシステムズ社）の商標でず。 

Apple 、 Macintosh、Mac 日 S 、 TrueType 、 漢き Talk は米国 Apple Computer Inc . の 
商標です。 

IBM、PowerPC は、米国 International Business Machines Corporation の商標です。 
Microsoft 、 Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国および他の国における登 
録商標です。 

Windows Servers Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の商標です。 
その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 
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原稿などを読み込む際のミ主意事項 


L ソ下を原稿として読み込むか、あるいは複製し加工すると、法律により罰せられる場合びあ 
りますのでご注意ください。 


■ 著作物など 

他人の著作物を権利ちに無断で複製などすることは、個人的または家庭内その他これに 
準ずる限られた範囲においての使用を目的とする場合を除を違法となりまず。また、人 
物の写真などを複製などする場合には肖像権び問題となることびありまず。 

■ 通貨-有価罰券など 

L ソ下のちのを本物と偽って使用する目的で複製すること、またはその本物と紛日わしい 
をのを作成することは法律で罰せられます。 

•紙幣、貨幣、銀行券（列国のわのを含む） •株券、社債券 

•国債証券、せち債証券 •手あ、ル切手 

•郵便為替証書 •定期券、回数券、棄車を 

•郵便切手、印紙 •その他の有価証券 

■ 公文書など 

しソ下のちのを本物と偽って使用する目的で偽造することは法律により罰せられまず。 

-公務員または役所び作成した免許証、登記簿膽本その他の証明書や文書 
-あ人び作成した契約書その他権利義務や事実証明に関する文書 
•役所または公務員の印影、署名または記号 
• 串ム人の印影または署名 


[関係法律] 

• 刑法 

• 郵便法 


-善作権法 

• 郵便切手類模造等取締法 


• 通貨巧証券模造取締法 

• 印祇犯罪処罰法 


• 外国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽 

. 印祇等模造取締法 


造変造及模造二関スル法律 
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A 安をにお ffi いいただ < ために 


本製品をお使いになる前に、この「安全にお使いいただくために」をよくお読みいたださ、 
正しくご使用ください。ここに書かれている警告•ま意事項は、お使いになる人や他の人へ 
のを害、財産への損害を未然に防ぐための内容でずので、必ずお守り < ださい。また、本書 
に記載されていることしツ外は行わないでください。 


設置について 


A •アルコール、シンナーなどの弓 I 火性;'容剤のおくに設置しないでください。弓 I 火性溶剤が製品 

q 内部の電気部品などに接軸すると、火がや感電の原因になりまず。 

• 製品の上に次のよラな物を置かないでください。これ！5が製品内部の電気部品などに接軸す 
ると、火災や感電の原因になります。 

製品内部に入った場合は直ちに電源をオフにし①、 US 日ケーブルを接続している場合は、 
USB ケーブルを抜いてください⑤。そのあと、電源プラグを抜いて感、アース線を取り 
列し®、お買い求めの販売店にご連絡ください。 

. アクセヴリーなどの金属物 

-コップや花瓶、植木鉢などの水や液体が入った容器 



A 胃-ぐ5ついた台の上や傾いた巧などの不安定な場所、振動の多い場所には設置しないでくださ 
' し、落ちたり、倒れたりして、けがの原因になることがありまず。 

•製品には通気□がありますので、壁や物でふさがないよラに設置してくださし、またベッド 
やソファー、毛足の長いじゅラたんなどの上に設置しないでください。通気□をふさがれる 
と製品内部に熱がこもり、火災の原因になることがあります。 

•製品を次のよラな場所に設置しないでください。火災や感電の原因になることがあります。 

-湿気やほこりの多い場所 

-調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたる場所 
. 雨や雪が降りかかるよラな場所 













-水道の蛇□付近などの水気のある場所 
-直射日光のあたる場所 
-高温になる場所 
-火気におい場所 

•製品を設置する場合は、製品と床面、製品と製品の間に手などを挟まないよラに、ゆっくり 
と慎重に行ってくださし、手などを挟むと、けがの原因になることがありまず。 

• USB ケーブルを接続する場合は、本書の指示に従って正しく接続してくださし、正しく接 
続しないと、製品の故障や感電の原因になることがあ0ます。 

•製品を持ち運ぶ場合は、本書の指示に従って正しく持ってくださし、製品を落としたりし 
て、けがの原因となることがありまず。（ープ U ンタを移動する： P . 己- 19) 


電源について 


A 普ち •電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでくださし、また重いものを置し、 
q たり、引っぱったり、無理に巧ばたりしないでください。傷ついた部分から漏電して、火災 

や感電の原因になります。 

•電源コードを熱器具におづけないでください。コードの被覆が溶けて、火災や感電の原因に 
なります。 

•属れた手で電源プラグを振き差ししないでください。感電の原因になります。 

-タコ足配線はしないでください。火災や感電の原因になります。 

•電源コードを束ねたり、結んだりしないでください。火災や感電の原因になります。 

•電源プラグは電源コンセントの奥までしっかりと差し込んでください。しっかりと差し込ま 
ないと、火災や感電の原因になりまず。 

-付属の電源コード喊外は使用しないでください。火災や感電の原因になりまず。 

•アース線を接続してください。アース線を接続しないで万一漏電した場合は、火災や感電の 
原因になります。 



-アース線を接続するときは、料下の点にご注意ください。 

[アース線を接続してよいもの] 

-電源コンセントのアース線端子 

•接地工事 （ D 種）が行われているアースを泉端子 

[アース線を接続してはいけないもの] 

. 水道管…配管の遠中でプラスチックになっている場合があり、その場合にはアースの役目 
を果たしません。ただし、水道局がアース巧象物として許可した水道管にはアース線を接 
続できます。 

















-ガス管…ガス爆発や火災の原因になりまず。 

-電話線のアースや避雷が…落雷のとさに大さな電流が流れ、火災や感電の原因になります。 
•原則的に延長コードを使用しての接続やタコ足配線はしないでください。やむを得ず延長 
コードを使用したり、タコ足配線をずる場合は使用者の責任において、喊下の点に注意して 
ご使用ください。誤った使いかたをずると、火災や感電の原因になります。 

-延長コードに延長コードの接続はしないでください。 

•製品を使用した状態で、電源プラグの接続部分の電圧び、定格銘版ラベル（製品背面に記 
載）に明示されている電圧になっているかを確認してください。 

•延長コードは定格銘版ラベル（製品背面に記載）に明示されている製品に必要な電流値に 
比べて十分に余裕のあるものをご使用ください。 

-使用時は束ねをほどさ、電源コードと延長コードの接続が確実になるよラに奥まで電源プ 
ラグを差し込んでください。 

-延長コードが異甫に発熱していないか、定期的に摧認してください。 

-アース線を接続ずる場合は、必ず電源プラグを電源コンセントに接続する前に巧ってくださ 
し、。また、アース線を取り外す場合は、必ず電源プラグを電源コンセントか5振いて巧って 
ぐださい。 


A 汪局 -表示された似外の電源電圧で使用しないでください。火災や感電の原因になることがありま 
ず。 

•電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っぱると、 
電源コードのお線の露出、断線など電源コードが傷つを、その部分か5漏電して、火災や感 
電の原因になることがありまず。 

•いつでも電源プラグが振けるよラに、電源プラグの周0には物を置かないでください。非常 
時に電源プラグが抜けなくなります。 


取り扱いについて 


A 警告 


•製品を分解したり、改造しないでください。内部には高圧•高温の部分げあり、火災や感電 
の原因になりまず。 

•電気製品は誤って取り扱ラと思わめけげをして危険でず。電源コードやケーブル類、製品内 
部のギアや電気部品に子供が触れないよラに注意してください。 

•異甫な音びしたり、煙が出たり、熱び出たり、変なにおいげした場合は、直ちに電源をオフ 
にし、 US 巨ケーブルを接続している場合は、 US 日ケーブルを抜いてください。そのあと、 
電源プラグを抜いて、アース線を取り外し、お買い求めの販売店にご連絡ください。 

•製品の近くでは可燃性のスプレーなどは使用しないでください。スプレーのガスなどが製品 
内部の電気部品等に接触すると、火災や感電の原因になります。 

•製品を移動させる場合は、必ず電源をオフにし、電源プラグを振さ、 USB ケーブルを取り 
はずしてください。そのまま移動すると、電源コードや USB ケーブルが傷つき、火災や感 
電の原因になります。 

•製品内部にク U ップやステイプル針などの金属片を落とさないでください。また、水、液体 
や引火性溶剤（アルコール、ベンジン、シンナーなど）をこぼさないでください。これ5び 
製品内部の電気部分に接軸ずると、火ぶや感電の原因になりまず。これ5が製品内部に入っ 
た場合は直ちに電源をオフにし、 US 巨ケーブルを接続している場合は、 US 巨ケーブルを抜 
いてください。そのあと、電源プラグを抜いて、アース線を取り外し、お買い求めの販売店 
にご連絡ください。 
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• 電源プラグを電源コンセントに接続している状態で USB ケーブルを接続するときは 、マー 
ス線が接続されていることを確認してか5行ってください。アース線が接続されていない状 
態で行ラと、感電の原因になります。 

•電源プラグを電源コンセントに接続している状態で USB ケーブルをおさ差しするとさは、 
コネクタの金属部分に觸れないでください。感電の原因になります。 


A ミ主意 


•製品の上に重い物を置かないでください。置いにものが倒れたり、落ちてけがの原因になる 
ことがあります。 

•夜間などで長時間ご使用にな5ない場合は、安全のため電源をオフにしてください。また、 
連休などで長時間ご使用にな5ない場合は、安全のため電源をオフにし、電源プラグを抜い 
てぐださい。 

• 排紙部の□ーラには巧服や手などを近づけないでください。印刷中でなくても□ーラが急に 
回乾し、巧服や手などび卷き込まれて、けがの原因になることびあります。 

•レーザー光は、人体に有害となる恐れがあります。そのため本製品では、レーザー光はレー 
ザースキャナユニッ 卜内にカバーで密閉されており、お客様が通甫の操作をずる場合には 
レーザー光が漏れるむ配は全くありません。安全のために切下の注意事項を必ずお守りくだ 
さい。 

-本書で指示された总列のカパーは、絶対に開けないでくださし、。 

-レーザースキャナユニットのカバーに貼ってある注意ラベルをはがさないでください。 



. 万ーレーザー光が漏れて目に入った場合、目に障害が起こる原因になることがありまず。 
•この製品は IEC 目0825 -1:1 993においてクラス1レーザ製品であることを確認してい 
まず。 


保守/点検について 


A 普ち •清掃のときは、電源をオフにし、 US 巨ケーブルを抜き、電源プラグを抜いてください。火 
q 災や感電の原因になります。 

-清掃のときは、必ず水または水で薄めた中性洗剤を含ませて固く絞った巧を使用してくださ 
し、。アルコール、ベンジン、シンナーなどの引火性溶剤は使用しないでください。引火性;'容 
剤が製品内部の電気部品などに接輔ずると、火災や感電の原因となります。 

•製品内部には、高圧になる部分びあります。紙づまりの処理など内部を点検するときは、 
ネックレス、ブレスレットなどの金属物が製品内部に軸れないよラに点検してください。や 
けどや感電の原因になります。 

-使用済みのトナーカートリッジを火中に投じないでください。トナーカート U ッジ内に残っ 
たトナーに引火して、やけどや火災の原因になります。 

















•電源プラグを定期的に振を、その周辺およびコンセントにたまったほこりやミちれを、乾いた 
巧で}式き取ってください。ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期差したま 
まにすると、その周固にたまったほこりが湯気を吸って絶縁不良となり、火災の原因になり 
まず。 


A 3胃 •製品内部の定着器周辺は、使用中に高温になります。紙づまりの処理などで内部を点検する 
ときは、定着器周辺に觸れないように点検してください。やけどの原因になることがありま 
ず。 



• 紙づまり処理やトナーカートリツジを交換ずるときは、トナーで衣服や手をミちさないよラに 
注意してください。巧服や手が巧れた場合は、直ちに水で洗い济してください。温水で洗ラ 
とトナーが定着し、ミちれがとれなくなることがあります。 

•紙づまりで用紙を製品内部か5取り除くときは、紙づまりした用紙の上にのっているトナー 
が飛び散5ないよラに、 T 寧に取り除いてください。トナーが目や□などに入ることがあり 
まず。トナーが目や□に入った場合は、直ちに水で洗い流し、医師と相談してください。 

•用紙を補給するときや紙づまりを取り除くときは、用紙の端で手を切ったりしないよラに、 
注意して扱ってください。 


消耗品について 


A 警告 


-トナーカート U ッジを火中に投じないでください。トナーに引火してやけどや火災の原因に 
な0ます。 

• トナーカートリッジ、用紙は火気のある場所に保管しないでください。トナーや用紙に引火 
して、やけどや火災の原因になりまず。 


A 注意 


トナーカート U ツジなどの消耗品は幼児の手が届かないところへ保管してください。ちし卜 
ナーカートリツジ内のトナーを飲んだ場合は、直ちに医師と相談してください。 


その他 


A 普ち トナーカート U ツジか5微弱な磁気が出ています。む臓ペースメーカーをご使用の方は、異 

^ 常を感じた！5トナーカート U ツジか5離れてください。ずぐに、医師にご相談ください。 
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お f まいになる前に 


CHAPTER 


この章では、本プリンタのおもな特長と基本的な機能について説明していまず。 


製品の特長 .1-2 

各部の名称と機能 . 1-4 

本体前面 .1-4 

本体背面 .1-5 

本体内部 .1-6 

電源 コー ド、 アース 線を接続する . 1-7 

アース線を接続ずる .1-7 

電源コードを接続する .1-9 

電源のオン、オフ . 1-12 

電源をオンにする . 1-12 

電源をオフにする . 1-13 

コンピユータと接続する . 1-14 


















製品の巧長 


■ A イパフォーマンスプ U ンテイングシステム 「 CAPT 」 搭載 

LBP 3210 は 、 Windows OS および Mac OS に対応した最新の CAPT (Canon 
Advanced Printin 目 Technol 雌 y ) ソフトウェアを搭載したプリンタです。このシステ 
ムでは、従来プ U ンタで行っていた印刷時のデータ処理をコンピュータで一括処理ずる 
ため、コンピュータの性能をフルに活かした高ま印刷を実現しています。また、コン 
ピュータの解放時間ち一段と短くなり、印刷中には用紙切れなどの情報びディスプレイ 
上に表示されます。 

■ USB 2.0 High Speed 標準搭載 

最高480 Mbps の高速 I/F USB 2.0 High Speed への対応により高ま転送を実現して 
います。 

■ 巧実したソフトウェア 

付属の巳 D - R 0 M 「 LBP 32 10 User Software 」 には、本プ U ンタをお使いになる上で 
不可欠な「巳 APT ソフトウェア」をはじめ、ドキュメントの文字表現を豊かにずる 
[FontGallery ( TrueType フォント）」などび収録されていまず。 

■ 高速印刷&超高画質印刷 

毎分20枚の高ま印刷を実現。印品瞄ちのストレスを感じさせません。印字機構に 600 dpi 
のプ U ントエンジンを搭載。さらに、キヤノン独自の新スーパースムージングテクノ〇 
ジー技術により、2400 dpi 相当 X 日 OOdpi の超高画質を実現しました。また、ディヴ 
法を採用したグレースケールで、写真やグラフィックの微妙な表現を美しく印刷します。 

■ ををなネットワーク巧応 

ネットワークプ U ンタとしてお使いになる場合、サーパ' /クライアント双ちにステータ 
スび表示されます。また、ジョフ操作を行うことびできまず。 

■ さまざまなマテリアルに対応 

普通紙、はびさ、往復はびさ、封筒（洋お2号、洋お4号)、ラベル用紙、 0 HP フィル 
ムなどさまざまな用紙に対応。また、 A 4 機であっても、縮ルモードにより、 A 3、 B 4 
サイズの原稿を A 4 サイズに縮ルする定形変倍印刷びでさます。 

また、不定おなユーヴ定義用紙サイズにち印刷でさます。 

■ 省電力設計&ウォームアップレス 

省エネとクイックスタートを同時に実現した、キヤノン独自の画期的な r オンデマンド定 
着方式」。定着ヒータをプ U ント時のみ瞬間的に加熱するち法で、ウォームアップ時間は 
ありません。いつでをスタンバイ状態ですぐに印刷を開始でさまず。しかも、スタンバ 
イ時の平巧消費電力は、わずか約 6 W の省電力設計です。 


お使い忌查刖に 
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製品の特長 




■ コンパクト&低騒音設計 

本体はコンパクトな設計でご家庭でもオフィスでをわずかなスペースでお使いいただけ 
ます。 

印刷時ち静かな巧騒音設計。しかち、スタンバイ時は無音で、夜間でを周囲に気兼ねな 
くをむしてお使いいただけます。 

■ 容易なメンテナンス&プリンタステータスウィンドウ 

本プリンタ用トナーカートリッジ（キヤノン純正品 EP -2 巨 Cartridge ) はトナーと感光 
ドラムの一体型で、簡単に交換でをます。 

印刷時に表示されるプ U ンタステータスウィンドウは、グラフィックスと音（サウンド) 
により的おな判断び容易に行え、本プ U ンタの操作性を向上させております。 


ぉ使ぃになる前に 


製品の特長 
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各部の名觀と機能 


本プ U ンタを正しく使用し、機能を十分に活用していただくために、各部の名称と機能を覚 
えて < ださい。 

A 注意 本プ U ンタには通気□がちりますので、壁や物でふさがないよラに設置して<ださい。通 
気□をふさがれるとプ U ンタ内部に熱がこもり、火災の原因になることがあります。 


メモ 1 部品び破損した場合はお買い上げの販売店または、サービス窓口（き末参照）へご相談く 
ださい。 


本体前面 



① フェイスダウン排紙トレイ 

用紙び排紙されるのを補助します。 

©フェイスダウン排紙部 

印刷した面を下向きにして排紙します。 

(一 P ぶ-に） 

感排紙切替カバー 

フェイスアップ排紙とフェイスダウン扫 f 紙を切り誓 
えます。（一 P.2-14) 

④電源スイッチ 

プリンタの電源をオン/オフします。（一 P.1-12) 

感カセット 

普通紙（色 4g/m2) で最大 2 已〇枚までの用紙をセッ 
卜 することびでさます。（一 P ぶ- 1 日） 


® 手差し給紙 □ 

用紙を I 枚ずつ手差しで印刷するときに使用する給 
紙□です。（一 P .2-1 日） 

@用紙ガイド 

用紙びまっすぐに送5れるよラに、用紙の幅に含ね 
せます。 

® フ□ントカバー 

トナーカート U ツジの交換や紙づま〇を除去すると 
さに開けます。 
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各部の名称と機能 


















本体背面 


® ® @ 


① 電源コード差し込み □ 

付属の電源コードを接続します。 （一 P .1-9) 

©加圧解除 レバー 

紙づまりび起こったときにはレバーを倒し、定着器 
の圧力を解除します。 卜 P . 色- 6) 

® フェイスアップ排紙 □ 

印刷した面を上向きにして排紙します。 

(一 P ぶ- 13) 

@電源ランプ 

電源びオンになっているときに点灯します。 

©通気 □ 

プ U ンタ内部を冷却するための通気口です。通気口 
をふさびないよラにして < ださい。 


風 USB コネクタ 

USB ケーブルの接続部です。コンピュータなどの 
USB ポートに接続します。 

(一 P .1-1 己） 

③定格銘板ラベル 

プリンタ識別のためのシ U アルナンパ’一 (Serial 
No .) び記載されています。サービスや修理を受け 
るときに必要になります。明示されている電流値は、 
平均消費電流です。 

® カセット保護カバー 

カセットにゴミやホコリび入5ないようにするため 
のカバーです。 

( D アース 線端モ 

付属のアース線を接続します。（一 P .1-7) 
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本体内部 


© トナーカートリッジガイド ⑥黒いフイルム 

トナーカート U ッジをセットずるとさは、左ちの突 黒いフイルムは絶対に剥びさないでください。 

起をこのガイドに含わせて押し込みます。 

(一 P . 己-己） 


③ 



① 


霍3に望刖に 
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電源コード、アース線を接続する 


本プリンタの電源コードとアース線の接続ち法を説明します。接続する際には「安全にお使 
いいただくために」（一 P . xii ) を参照してください。 


アース線を接続ずる 


ik 警告•アース線を接続してください。アース線を接続しないで万一漏電した場合は、火災や感電 
の原因になります。 



• アース線を接続するとさは、似下の点にご注意ください。 

[アース線を接続してよいもの] 

-電源コンセントのアースを泉端子 
-接地工事 （ D 種）び行われているアース線端子 
[アース線を接続してはいけないもの] 

-水道管…配管の途中でプラスチックになっている場合があり、その場合にはアースの役 
目を果たしません。ただし、水道局がアース巧象物として許可した水道管にはアース線 
を接続でをます。 

-ガス管…ガス爆発や火災の原因になります。 

-電話線のアースや避雷針…落雷のとさに大さな電流が流れ、火災や感電の原因になりま 
ず。 


A ま意 •感電防止のため、プ U ンタの電源コードが接続されていないことを確認してからアース線 
を接続してくださし、。 

•プリンタとコンピュータが US 日ケーブルで接続されているときは、感電防止のため 、 USB 
ケーブルを抜くか、コンピュータの電源コードを抜いてか！5アース線を接続してくださ 
し、。 


重要 


アース線を接続するとをは、プリンタ、コンピュータ双方とも接続してください。片方だ 
け接続すると、機器間に電位差び生じ故障の原因になることがあ0ます。 


メモ1 アース線の取0付け作業には、プラスドライバび必要です。あらかじめネジに含ったサイ 
ズとお状のわのをご用意ください。 
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プリンタの電源スイッチがオフになっていることを確認します。 

電源スイッチの"〇"側を巧した状態びオフでず。 



2 アース線端子のネジをゆるめて取りがし、付属のアース線をネジ止めし 
まず。 



重要 


アース線び電源コード差し込み口にかからないよラにアース線を取り付けてください。 
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3 アース線を専用のアース線端子へ接続します。 



A 警告アース線を接続してください。アース線を接続しないで、万一漏電した場合は、火災や感 
電の原因になります。 



電源コードを接続ずる 


A 警告•電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また重いものを置 
いたり、引っぱったり、無理に巧ばたりしないでください。傷ついた部分か5漏電して、 
火がや感電の原因になります。 

•電源コードを熱器具に近づけないでくださし、コードの被覆が溶けて、火災や感電の原因 
になります。 

•濡れた手で電源プラグを抜さ差ししないでください。感電の原因になりまず。 

•タコ足配線はしないでください。火がや感電の原因になりまず。 

•電源コードを束ねたり、結んだりしないでください。火がや感電の原因になりまず。 

•電源プラグは電源コンセントの與までしっかりと差し込んでください。しっかりと差し込 
まないと、火災や感電の原因になりまず。 

•付属の電源コード ly 列は使用しないでください。火災や感電の原因になります。 

•原則的に延長コードを使巧しての接続やタコ足配線はしないでください。やむを得ず延長 
コードを使用したり、タコ足配線をする場合は使用ちの責任において、拉下の点に注意し 
てご使用ください。誤った使いかたをずると、火がや感電の原因になりまず。 

-延長 コー ドに延長 コー ドの接続はしないでください。 


ぉ使ぃになる前に 
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•製品を使用した状態で、電源プラグの接続部分の電圧が、定格銘板ラベル（製品背面に 
記載）に明示されている電圧になっているかを確認してください。 

•延長コードは定格銘板ラベル（製品背面に記載）に明示されている製品に必要な電流値 
に比べて十分に余裕のあるものをご使用ください。 

-使用時は束ねをほどき、電源コードと延長コードの接続が確実になるよラに奥まで電源 
プラグを差し込んでください。 

•延長コードが異常に発熱していないか、定期的に確認してください。 


-表示された外の電源電圧で使用しないで<ださい。火災や感電の原因になることがちり 
ます。 

•電源プラグを巧くとさは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っぱる 
と、電源コードの芯線の露出、断線など電源コードが傷つき、その部分か5漏電して、火 
災や感電の原因になることがあります。 

. いつでも電源プラグが抜けるよラに、電源プラグの周りには物を置かないでください。非 
常時に電源プラグが抜けなくなります。 


重要 


• コンピュータ本体の補助コンセントに電源を接続しないでください。 

-なるべくひとつのコンセントを専用にしてお使いくださし、。 

•本プ U ンタを無停電電源に接続しないでください。停電発生時に誤動作を起こしたり、故 
障する恐れびあります。 


1 プリンタの電源スイッチがオフになっていることを確認しまず。 

電源スイッチの"〇"側を押した状態びオフです。 
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2 電源コード差し込み□に、付属の電源コードをしっかりと差し込みます。 



3 電源プラグを電源コンセントへ接続します。 
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電源のオン、オフ 


本プ U ンタの電源は、本体ち側面の電源スイッチでオン、オフを行いまず。思わめトラフル 
を避けるため、正しい手順を覚えてください。 


電源をオンにずる 


本プ U ンタを使用するには、電源スイッチの" r 側を押して、オンにします。本体の状態 
チェック（自己診断）を実行したあと、印刷可能な状態になります。 


重要 


-電源をオフにした直後に、再度電源をオンにしないでください。電源をオフにしたあとに 
再度電源をオンにするときは、電源をオフにしてか51日秒経ったあと、電源をオン 
にしてください。 


•正しく動作しなかったり、プ U ンタステータスウインドウ ( Windows ) /プ U ントモニ 
夕 （ Macintosh ) にエラーメッセージが表示されたときは、「困ったときには」（一 P . 目- 1) 
を参照して < ださい。 

-電源をオンにするときは、手差し給紙□に用紙びないことを確認してください。手差し給 
紙□に用紙びセットされている状態で電源をオンにずると紙づまりの原因になります。 

. プ U ンタを設置媛、初めて電源をオンにしたとさに、白紙び]枚排紙されることびありま 
ずび、異常ではありません。 


1 電源スイッチの "1" 側を巧し、電源をオンにします。 
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プ u ンタの電源ランプが点灯し、本体の状態を自己判断します。自己判断の結果に異常が 
なければ、印刷可能な状態になります。 



電源をオフにずる 


本プリンタは、次の手順で電源をオフにします。 


重要 


•ネットワーク環境で使用している場合は、他のコンピュータから印刷していないか確認し 
てか5、電源をオフにしてください。 

•プ U ンタの電源をオフにすると、プリンタの方モ U に残っている印刷データは消去されま 
す。必要な印刷データは、出力し終わるまで待ってか5電源をオフにしてください。 

•プ U ンタび！; TF の状態のとさに電源をオフにしないでください。 

-印刷中 

-プ U ンタの電源をオンにした直後の自己診断中 
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コンピュータと接続する 


本プ U ンタをコンピュータに接続します。 

本プリンクは USB コネクタを装備していまずので、 USB ケーブルでコンピュータに接続 
します。 

USB ポートを装備したコンピュータに USB ケーブルで本プリンタを接続します。 


A 警告 


重要 


婷メモ] 


•電源プラグを電源コンセントに接続している状態で USB ケーブルを接続ずるときは、 
アース線が接続されていることを確認してか5巧ってください。アース線が接続されてい 
ない状態で行ラと、感電の原因になりまず。 

•電源プラグを電源コンセントに接続している状態で USB ケーブルを巧き差しずるとき 
は、コネクタの金属部分に触れないでください。感電の原因になります。 

• US 目ケーブルは、コンピュータやプ U ンタの電源び入っているとさでち、ケーブルの抜 
き差しび巧えます。ただし、次のようなときは、 US 巨ケーブルを抜を差ししないでくだ 
さい。コンピュータやプ U ンタの動作不良の原因になりまず。 

-コンピュータの電源を入れた直後の日 S 起動中 
-印刷中 

-コンピュータおよびプリンタの電源びオンになっている状態で US 巨ケーブルを抜を差し 
する場合は、抜いた樓におず日秒!;(上の間隔を空けてから差し込んでください。抜いた 
直後に差し込むと、コンピュータやプリンタの動作不良の原因になりまず。 

-本プリンタは印刷時に双方向通信を巧います。片方向通信び必要なプリントサーバ 、 USB 
八ブ-切り誓え機器等を使巧しての接続は動作不良の原因になります。 

• 本プリンタの US 目インタフエースは、接続するコンピュータの日 S によって1；(下のよラに 
なっています。詳細については、お買い求めの販売店へお問い合わせ<ださい。 

- Windows 98 /Me : USB Full-Speed (USB 1.1 相当） 

•Windows 2000/ XP/Server 2003/ Vista : USB 2.0 Hi - Speed/USB FuN-Speed 
(USB 1.1 相当） 

- Mac 日 S 目 、 X (1 日. 3 ぶ政前 ）： USB Full-Speed ( USBl .] 相当） 

- Mac OS X (10.3.3 m 降 ）： USB 2.0 Hi - Speed/USB Full-Speed (USB 1.1 ネ目当） 


-本プ U ンタを US 目ケーブルで接続ずる場合は、メーカーによって US 巨の動作び保証され 
ているコンピュータをご使巧くださし、。 


•本プ U ンタには USB ケーブルは付属していません。お使いのコンピュータに含わせてご 
巧意 < ださい。 
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USB ケーブルの B タイプ烟角い)側を本プリンタ背面の USB コネクタ 
へ接続します。 



2 US 己ケーブルの A タイプ(平たい)側をコンピユータの USB ポートへ接 
続しまず。 



メモ I - Windows の場合は、 USB ケーブルの接続後に、プラグアンドプレイの自動セットアップ 
により、ウィヴードび表示された場合は、 L 处下の方法で本プ U ンタのソフトウェアをイン 
ストールしてください。詳しくは、 「 CAPT ソフトウェアをインス I -- ルずる」（一 P .3-4) 
を参照して < ださし、。 

-[キャンセル]をク U ックして、 CD - R 日 M Setup からインス!ルする 
-プラグ•アンド-プレイでインス I -ールずる 
•お使いのコンピュータに対応した USB ケーブルびおわかりにならない場含は、コン 
ピュータを購入した販売店にお問い合わせください。 
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CHAPTER 


この章では、本プリンタで使用でをる用紙、給紙のしかた、排紙のしかたについて説明して 
いまず。 
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用紙について 


使用できる用紙 


本プ U ンタの性能を十分に引さ出していただくため、用紙は適切なをのを使用してくださ 
い。用紙び適切でないと印字品質の低下や紙づまりの原因になりまず。 


重要 


•次のよラな場含、熱による故障などを防止するための安全機能び働さ、印刷速度び段階的 
に遅くなることびあります。 

■巨己、 A 日サイズの厚紙、往復はびき、洋お2号の封筒、洋お4号の封筒を連続印刷し 
た場合、 3 ppm まで印刷速度び遅くなることびあります。 

•巨己、 A 日サイズの普通紙、はびきを連続印刷した場合、 4 ppm まで印刷速度び遅くな 
ることがあ0ます。 

•連続で印刷を行う枚数は、香用紙タイプの積載制限の枚数を目安に、連続で印刷を行って 
ください。 


用紙サイズ 

本プ U ンタは次の巧紙サイズを使用できます。表中の〇はセツト可能、Xはセツト不可能で 
す。 


用紙の種類 

給紙部 

カセット 

手差し給紙 □ 

冉4 

〇 

〇 

巨已 

〇 

〇 

冉已 

〇 

〇 

リーガル 

X 

〇 

レター 

〇 

〇 

エグゼクティブ 

〇 

〇 

ユーヴ定義用紙 
幅： 7 日. 2mm 〜 21 己.日 mm 
長さ： 1 27.0mm 〜 3 己巳.目 mm 

X 

〇 

はびき 100.0 mm X 148.0 mm 

〇 

〇 

往復はびき1 48.0mm X 200.0 mm 

〇 

〇 

封筒洋形4号10已 .0mm X 23己 0mm 

〇 

〇 

洋形2号114.0 mm X]巨 2.0mm 

〇 

〇 
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用紙タイプ 


本プリンタは次の用祇タイプを使巧できます。表中の〇はセツト可能です。 


用紙タイプ 

プリンタドライパの設定 

給紙部 

カセット 

手差し給紙口 

普通紙（日4〜8日呂/の2) 

[普通紙]、[普通紙 L ] >1、[厚紙]*2 

〇 

〇 

厚紙 

81〜1 05 g / m 2 

偃紙] 

〇 

〇 

106〜163 g / m 2 

[厚紙 H ] 

0* 已 

〇 

0 HP フイルム 

[日 HP フイルム] 

〇 

〇 

ラベル用紙 

偃紙]巧 

0*7 

〇 

はがを 

*4 

〇 

〇 

往復はびさ 


〇 

〇 

封筒 

巧 

〇 

〇 


*1 [普通紙]に設定して印刷した結果、巧紙のカールび目立つとさは、[普通紙 L] に設定してお試しください。 


が[普通紙]に設定して印刷した結果、定着性をより改善したいとをは、晤綱に設定してください。 

のラベル用紙を印刷すると去は、用紙タイプの設定を暗綱に設定してください。底綱に設定して印刷した結 
果、定着性をより改善したいとをは、[厚祇 H] に設定してお試しください。 

*4 郵便はびさ、郵便往復はびきまたは、はがをや往復はびをの用紙サイズに印刷するとさは、政下の設定を行ってく 
ださい。 

Windows の場合： 

①[出力用紙サイズ]の設定を[はびを]、[往復はびき]にする 

⑤[仕上げ]ページの[仕上げ詳細]ボタンをク U ックして、[仕上げ詳細]ダイア□グボックスの[はがきの巧 
祇タイプ]で用紙タイプを設定する 
Macintosh の場合： 

① Mac 0S 9の場合、[基本設定]パネルの[出力巧紙サイズ]の設定を[はびき]、瞄復はがき]にする 
MacOSX の場合、[ページ属性]パネルの[巧紙サイズ]の設定を[はびさ]、[往復はびを]にする 

② [仕上げ]パネルの[仕上げ詳細]をクリックして、[仕上げ詳細]ダイア□グにある[はびさの巧紙タイプ]で 
用紙タイプを設定する 

が封筒を印刷するとさは、用紙サイズを[封筒洋形4号]、[封筒洋形2号]に設定すると、自動的にそれぞれに適 
した印字モードで印刷されます。用紙タイプの設定は必要ありません。 

* 日カセットにセットできる厚紙は ] 28邑/1712し处下の厚祇です。 ] 2日旨/が政上の厚紙は手差し給紙□から印刷して 
ください。 

カセットにセットできるラベル巧祇は〇面のラベル巧祇のみです。 

メモ I 用紙の厚さは、 Im 9 あたりの重さがどれく5いかということで表され、一般的に旨 / m 2 
といラ単位び使われます。巧紙の厚さについては用紙^-カーにお問い合わせください。 


■ 普通紙について 

本プリンタでは、 A 4、 B 巳、 A 已、 U - ガル、レター、エグゼクティブサイズの定お用紙 
を含む、幅7巨.2〜21已 .9 mm 、 長さ1 27.0 〜3巳已 .6 mm 、 重さ日4〜 80 g / m 2 の 
普通紙を使用でさます。 


重要 


リーガルサイズの用紙をセツトできる給紙部は手差し給紙□のみです。カセツトにはセツ 
卜でさません。 


用紙について 
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■ 厚紙について 

本プリンクでは、 A 4、 B 巳、 A 己、1」ーガル、レター、エグゼクティブサイズの定あ用紙 
を含む、幅7己.2〜 2] 已 .9 mm 、 長さ1 27.0 〜3已已.巳 mm 、 重さ81〜1曰3目 /mS 
の厚紙を使用でさます。 


重要 


- U —ガルサイズの用紙をセツトできる給紙部は手差し給紙口のみです。カセツトにはセツ 
卜でさません。 

-カセツトにセツトできる厚紙は128呂ソ下の厚紙です。1 29 g / m 3 ULL の厚紙は手差 
し給紙□から印刷してくださし、。 


■ 日 HP フイルムについて 

本プリンクでは、 A 4 またはレターサイズの日 HP フイルムを使用できまず。 


重要 


. 日 HP フイルムは、 r キヤノン推奨品 LBP 用日 HP フイルム A 4」 を使用してください。キヤ 
ノン推契品 LBP 用 0 HP フイルム A 4 の重さは1枚 8.7 旨です。 

-日 HP フイルムどラしび離れにくい場含びあるので、一枚ずつよくさばいてから使巧して 
<ださい。 


■ ラベル用紙について 

本プリンクでは、 A 4 またはレターサイズのラベル巧紙を使巧でをます。 


重要 


•ラベル用紙は、「キヤノン推奨品ラベル用紙 A 4」 をご使用ください。「キヤノン推奨品ラ 
ベル用紙 A 4」 の重さは]枚 7.8 畳でず。 

-次のよラなラベル用紙は使用しないでください。仕様に合わない巧紙をお使いになると、 
復旧の困難な紙づまりやプ U ンタ故障の原因になります。 

-ラベルび剥がれていたり、一部使いかけている巧紙 
-台紙か5剥がれやすいコート紙ででさている用紙 
-糊びはみ出ている用紙 

-カセツトにセツトできるラベル用紙は日面のラベル巧紙のみです。日面し^がのラベル用紙 
は手差し給紙□から印刷してくださし、。 


■ はがをについて 

本プ U ンタでは郵便はがさ、郵便往復はがさが使用でをます。また、はがき、往復はが 
きサイズの普通紙や厚紙にも印刷することがでさます。 


重要 


•はがさびカールしているとさは、逆向をに曲げて反りをなおしてか5セツトしてくださ 
い。 

-インクジエツト用の郵便はびさを使用することはでさません。 

-はがきに印刷する場含、印刷速度び遅くなります。 


■ 封筒について 

本プリンクでは、洋形4号または洋形2号の封筒を使用できまず。 
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重要 


•本プ U ンタで使用できる封筒は次のような構造のをのに限0ます。 

洋お 4号 (1 日已 mm X 23已 mm 、 洋お2 号 （11 4 mm x 1 目 2 mm 、 

4.1 Sinchx 9.2 已 inch ) 4.4 白 inch x 6.38 inch ) 

(キヤノン LBP 用封筒丫 4 日 1 /推 巽 品） （キヤノン LBP 巧封筒 Y 20 1/ 推 巽 品) 



短辺にふたが付いているものは使用でをません。 


•次のよラな封筒は使用しないでください。仕様に含わない封筒をお使いになると、復旧の 
困難な紙づま〇やプ U ンタ故障の原因になります。 

-ファスナーや留め具の付いている封筒 
-窓付をの封筒 
-糊付さの封筒 

-しわになっていたり、巧れ曲びっている封筒 
-巧り目や貼り合わせ部分の凹凸び大さい封筒 
-長ちおでない封筒や不規則な形の封筒 

•セットする前に、上か5手で押さえて封筒内部の空気を抜き取り、折り目をよく押さえて 
<ださい。 

•裏面（貼り含わせのある面）には印刷しないでください。 

. 封筒に印刷する場含、印刷速度び遅くなりまず。 


(^メモ]封筒に印刷した場合、しわびよる場含びあります。 


用紙サイズの略号について 

用紙ガイドのサイズ表示には、次の用紙について(下のよラな略号び使われています。 


用紙ヴイズ 

用紙ガイド 

U - ガル 

LGL 

レター 

LTR 

エグゼクティブ 

EXEC 


用紙について 
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印刷でをる節囲 


本プ U ンタで印刷でさる領域は、次の範囲でず。 

■ 普通紙/厚紙 / OHP フイルム/ラベル用紙 

用紙の周囲曰 mm より内側の範囲に印刷でさます。 


已 mm 


已 mm — 


已 mm I 



■ 已 mm 

■ はがき/往復はびき 

はびをの周囲已 mm より内側の範囲に印刷できます。 


1 00mm 
-(3.94inch)- 


口 


TR-4 已巨 7 


東京都千代田区 

000 


5mm 


1 48mm 
( 己 . 83inch) 


与己 mm 


5mm 


5mm 


200mm 

(7.87inch) 


已 67 


I 1 … 


東京都千代田区 

000 


巳 mm 


1 48mm 
(5.83inch) 


5mm 


已 mm 
5mm 
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■封筒 

封筒の周囲已 mm より内側の範囲に印刷でをます。 

お使いのアプリケーションによっては、印刷時に位置を調整してお使いください。 


(洋お4号封筒の例） 
5mm - 


10 己 mm 
(4.13inch) 


23己 mm 
(9.2 巳 inch) — 


口 


1 23-4 己 67 

東京都千げ田区 
000 


-5mm 


5mm 


巳 mm 


使用できない用紙 


紙づまりやプリンタの故障、トラブルを防ぐため、次にあげるよラな用紙はお使いにならな 
いで <ださい。 


重要 


•紙づまりを起こしやすい用紙 
-厚すぎる用紙、薄すざる用紙 
-不規則な形の用紙 
-湿っている用紙、請れている用紙 
-破れている用紙 

•表面げ粗い用紙、つるつるしすぎている用紙 
-パインダ用の巧やミシン目のある用紙 
-カールした用紙や巧0目のある用紙 

-紙の表面に特殊なコーティングを施した用紙（インクジ ェッ トプ U ンタ専用コーテ ィン 
グ用紙など） 

-裏紙び簡単にはびれてしまララべル用紙 

.複写機やインクジェットプリンタ、イ也のレーザプ U ンタで一度使用した用紙（裏面を不 
可。） 

-バ U のある用紙 
-しわのある用紙 
-角巧れのある用紙 
•高温によって変質する用紙 

•定着器の熱（約]7〇13)で溶解、燃焼、蒸発したり有毒なガスを発生するインクを使 
用した用紙 
-感熱用紙 

-表面加工したカラー用紙 

-表面に特殊なコーティングを施した用紙（インクジェットプ U ンタ専用コーティング用 
紙など） 

-糊などびついた用紙 

• プ U ンタ本体の故障や損傷の原因となる用紙 
-力ーボン紙 

•ステイプル針、クリップ、リボン、テープなどび付いている用紙 


用紙について 
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.複写機やインクジェットプ u ンタ、他のレーヴプ U ンタで一度使用した用紙（裏面も不 
巧。） 

-トナーび定着しにくい用紙 
-ざ5紙、和紙のように表面びざ5ざ5している用紙 

•紙の表面に特殊なコーティングを施した用紙（インクジェットプリンタ専用コーティン 
グ用紙など） 

-繊維の粗い用紙 


用紙の保管について 


規格にあった用紙でを、保管び悪いと変質してしまラことびあります。変質した用紙は給紙 
不良や紙ゴまりの原因になったり、印字品質のほ下を招くことびあります。 

用紙を保管するときは、なのことに気をつけてください。 


重要 


-用紙は特に水分を嫌いますので、湿5せないよラにしてください。 

•用紙の包装紙は、湿気および乾燥を防ぐ働きをします。使用するまでは包装したままにし 
ておいてください。また、使用しない用紙は包装紙に包んでおいてください。 

-平5な場所に保管して<ださい。 

-床面は一般に湿度び高いので、用紙を床に直接置かないでください。 

•用紙び丸まったり折り目びつくよラな置き方をしないでくださし、。 

-用紙を立てて保管したり、あまり多く積み重ねないでください。 

-直射日光の当たる場所や湿度の高い場所、乾燥している場所に保管しないでくださし、。 
.保管場所と使用する場所の温度や湿度に著しく差びある場合は、包装した ままで] 曰ほど 
使用する場所に置いて、室温に慣5してか日使用してください。急激な温度や湿度の変化 
は、用紙の丸まりやしわの原因になります。 


•吸湿している用紙に印刷ずると 

吸湿している用紙に印刷すると、プリンタの排紙部周辺から扇気が出る場含が 
あります。 

これは、トナーを定着するとをの熱によって用紙に含まれている水分が蒸発し 
ているためですので、異常ではありません（特に、室温がない場含に発生しや 
す < なります)。 

A 焦げ臭いにおいがした場合は、直ちにプリンタの電源をオフにし、電源プ 

U ラグを抜いて、お客様相談センター（巻末参照）またはお買い求めの販売 
店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。 
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プリントの保管について 


本プ U ンタで印刷したプリントの取り扱いや保管するときは、次の点に気を付けてくださ 
し、。 


重要 


•ク U アホルダなど PVC 素材のちのといっしょに保存しないでください。トナーび溶けて 
用紙と PVC 素材び貼り付いてしまラことがあ0ます。 

•糊付けするときは、必ず不溶性の接着剤をご使用ください。溶解性の接着剤を使用する 
と、トナーび溶けてしまいます。接着剤をご使用になる場含は、不要になった印刷物で試 
してか5使用してくださし、。 

プ U ントを重ねる場合は、完全に乾いていることを確認してください。乾きき5ないうち 
に重ねると、トナーび溶けることがあ0ます。 

•平5な場所に保管してください。折れたりしわになったりすると、トナーび剥びれること 
びお0ます。 

•高温の場所に保管しないでください。トナーび溶けて色びにじむことびあります。 

•長期間 （2 年 ULL ) 保管する場合は、バインダーなどに入れて保管してください。（長時 
間保管すると、巧紙の変色によって、プ U ントび変色したように見える場含びありまず。） 


用紙について 
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給紙部にごいて 


給紙部の種類 


本プリンタには;欠の給紙部びあります。 

■ 給紙部/給紙枚数 

手差し給紙口]枚 

カセット 約2已〇枚（巨 4g/m2) 



重要 


カセツトから印刷ずるときは、手差し給紙□に用紙びセツトされていないことを確認して 
ください。手差し給紙□に用紙びセツトされていると、手差し給紙□か5の給紙び優先さ 
れるため、手差し給紙□の用紙び給紙されまず。 
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用紙タイプ 

給紙部 

カセット 

手差し給紙 □ 

普通紙 （64 旨/ m う 

約2日日枚 

] 枚 

厚紙 （128 g / m 9) 

約10日枚 

] 枚 

日 HP フイルム 

約10日枚 

] 枚 

ラベル用紙 

約10日枚 

] 枚 

はがさ 

約曰日枚 

] 枚 

往復はびさ 

約己0枚 

] 枚 

封筒 

約2日枚 

] 枚 


給紙部の積載枚数 


® 給紙 \ i のしかた 
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排紙巧について 


、排紙巧の種類 


本プリンクには、本体上面の「フェイスダウン排紙部」と本体背面の「フェイスアップ排紙 
□」の2つの排紙先びあります。 

印刷中に排紙先の切り替えは行わないでください。紙づまりの原因になります。 


A ま意 が紙部の□-ラには巧服や手などを近づけないでください。印刷中でなくてち□-ラが急 
に回転し、巧服や手などびきき込まれて、けびの原因になることびありまず。 


重要 


連続印刷したときなどは、排紙直後の用紙び熱くなってしぶ場合びありまずのでごを意く 
ださい。 


参吸湿している用紙に印刷すると 

吸湿している用紙に印刷すると、プリンタの排紙部周辺から湯気び出る場合び 
あります。 

これは、トナーを定着するとをの熱によつて用紙に含まれている水分び蒸発し 
ているためですので、異常ではありません（特に、室温びほい場合に発生しや 
すくなりまず)。 

用紙の f 呆菅ち法については、「用紙の保管について」卜 P .2-8) を参照してく 
ださい。 

A 警告焦げ臭いにおいがした場合は、直ちにプ U ンタの電源をオフにし、電源プ 
"" ラグを抜いて、お客様相談センター(巻末参照）またはお買い巧めの販売 

店にご連結ください。そのまま使用ずると、义巧や感電の原因になりまず。 


フェイスダウン排紙部 

フェイスダウン排紙部に印字した面び下向さ（フェイスダウン）で排紙されまず。 

フェイスダウン排紙部に排紙するときはフェイスダウン排紙トレイを開けて排紙させます。 
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重要 


プ u ンタの使用中や使用直後は、フェイスダウン扫®部び高温になります。用紙を取り除 
くときや、紙づまりの処理をするとをは、フェイスダウン排紙部周辺に触れないように気 
を付けてください。 



メモ」 フェイスダウン排紙部には、普通紙で約] 0日枚（日4曼/の2の用紙）まで積載することび 
でをます。用紙タイプや用紙サイズにより積載枚数は異な0ます。詳しくは「排紙先の積 
載枚数」（一 P ぶ- 14) を参照してください。 


フェイスアップ排紙 □ 

本体背面のフェイスアップ排紙口に印字した面が上向き（フェイスアップ）で排紙されま 
す。フェイスアップ排紙口への排祇は、用紙がまっすぐに排紙されるので、カールしやすい 
日 HP フィルムやラベル用紙、はがさ、往復はがさ、封筒などに印字するときに向いています。 



重要 


•フェイスアップ排紙□に排紙された用祇は、排祇されるたびに1枚ずつ取 D 除いてください。 

•プ U ンタの使用中や使用直後は、フェイスアップ排紙□び高温になります。用紙を取り除 
くときや、紙づまりの処理をするときは、フェイスアップ排紙口周辺に触れないように気 
を付けてください。 
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排紙巧の積載枚数 


用紙タイプ 

排紙巧* 

フェイスダウン排紙音 B 

フェイスアップが紙 □ 

普通紙（日4居/ m う 

約10日枚 

] 枚 

厚紙 （128 g / m 9) 

約3日枚 

] 枚 

日 HP フイルム 

約已枚 

] 枚 

ラベル用紙 

約1日枚 

] 枚 

はびさおよびはびさサイズ 
の用紙 

約1日枚 

] 枚 

往復はびをおよび往復はび 
さサイズの用紙 

約1日枚 

] 枚 

封筒 

約1日枚 

1枚 


設置環境や使巧する用紙タイプ、用紙サイズによっては、実際の積載枚数は異なります。 


排紙先の選択 


フェイスアップ排紙口に切り曽える 

排紙先をフェイスアップ排紙口に切り替えるときは、排紙切替カバーの取っ手を持ち、図の 
よラに開けまず。 
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フェイスダウン排紙部に切り曽える 

排紙先をフェイスダウン排紙部に切り替えるときは、排紙切替カバーの取っ手を持ち、図の 
よラに閉めます。 



メモ」 フェイスダウン排紙トレイび閉じているときは、フェイスダウン排紙トレイを開けまず。 
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普通紙、厚紙、ラベル用紙、 OHP フイルムに EI 1 刷 
する 


普通紙や厚紙、ラベル用紙、 OHP フィルムに印刷ずるち法を説明します。 

ユーヴ定義用紙に印刷するち法は r ユーヴ定義用紙（不定あ用紙）に印刷する」 (^ P .2-53) 
を参照してください。 


用紙をセツトずる 


用紙をセットでさる給紙部はカセットと手差し給紙口の2種類です。連続で印刷を行ラ場 
合はカセットに用紙をセットします。 

カセットにセットされている用紙と異なる用紙サイズや用紙タイプを]枚だけ印刷する場 
合は手差し給紙口に用紙をセットします。 


重要 


-カセットから印刷ずるときは、手差し給紙□に用紙びセットされていないことを確認して 
ください。手差し給紙□に用紙びセットされていると、手差し給紙□か5の給紙び優先さ 
れるため、手差し給紙□の用紙び給紙されます。 

-カセットから印刷を行っている途中で、手差し給紙□に用紙をセットしないでください。 

手差し給紙口にセットした巧紙び給紙され、重送や紙づまりの原因にな0ます。 

•バ U のある用紙、しわのある用紙やひどくカールした用紙はセットしないでください。紙 
づま〇や故障の原因になることびあります。 


•使用できる用紙の詳細は、「使巧できる用紙」（一 P ぶ- 2) を参照してください。 

-リーガルサイズの用紙をセツトできる給紙部は手差し給紙口のみです。カセツトにはセツ 
卜でさません。 

• 本プリンタでは、 A 4 またはレターサイズの日 HP フィルムを使巧できます。日 HP フィル 
ムは、「キヤノン推奨品 L 目 P 用日 HP フィルム A 4」 を使用してください。 

•本プリンタでは、 A 4 またはレターサイズのラベル用紙を使用でをます。ラベル用紙は、 
「キヤノン推奨品ラベル巧紙 A 4」 をご使用ください。 

-次のよラなラベル用紙は使巧しないでください。仕様に合わない用紙をお使いになると、 
復旧の困難な紙づまりやプリンタ故障の原因にな0ます。 

-ラベルび剥がれていたり、一部使いかけている用紙 
-台紙か5剥がれやすいコート紙ででさている用紙 
-糊びはみ出ている用紙 

• カセツトにセツトできるラベル用紙は日面のラベル用紙のみです。日面！;(がのラベル用紙 
は手差し給紙□から印刷してくださし、。 

-カセツトにセツトできる厚紙は] 28邑/1712政下の厚紙です。12白呂 / m ^ ULL の厚紙は手差 
し給紙口から印刷して < ださし、。 
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カセツトに用紙をセツトする 

カセツトに用紙をセツトするときは、しソ下の手順で行います。 

カセツトに用紙をセツトするとさは、必ず縦置をにセツトしてください。 



重要 


•印刷中にカセツトを抜を取5ないでください。紙づまりや故障の原因になることびありま 
す。 

•カセツトに用紙び残っているときに用紙を補充する場合は、セツトされている用紙を一度 
取り出し、補充する巧紙とともによく揃えてか5カセツトにセツトしてください。 

•カセツトの黒いゴムパッドには触れないでください。給紙不良の原因になりまず。 



•カセツト後部だけを持ってカセツトを持ち上げないでください。カセツト後部だけを持っ 
て持ち運ぶとカセツト後部びがれてしまラことびあ0ます。 



•連続で印刷を行ラ枚数は、香巧紙タイプの積載制限の枚数を目安に、連続で印刷を行って 
ください。 
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カセットを引さ出しまず。 



A 注意用紙をセツトするとをは、必ず給紙カセツトをプ IJ ンタから取0出してセツトして<ださ 
し、。給紙カセツトを遠中まで引き出した状態で用紙をセツトすると、給紙カセツトが落ち 
た〇プ U ンタが倒れた0して、けがの原因になることがあります。 


重要 


カセットを引さ出ずとさは、必ず水平に引さ出してください。斜めに引き出すと、プ U ン 
夕が破損する原因になります。 
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2 セットする用紙のサイズを変更するときは、用紙ガイドの位置を変更し 
まず。 

□ を側の用紙ガイドの□ック解除レバーをつまみなが6、セットずる用紙サイ 
ズの位置に合わせて用紙ガイドを移動しまず。 



@ メモ1 カセットにあるサイズ表示の CLTR 」 はレターサイズ、 「 EXEC 」 はエグゼクティブサイ 
ズの用紙に対応しています。 


□ 側面の用紙ガイドの□ック解除レバーをつまみなが6、セットずる用紙サイ 
ズの位置に合わせて用紙ガイドを移動しまず。 


a 給紙/穀のしかた 


普通紙、厚紙、ラベル巧紙、 OHP フイルムに EP 刷ずる 2-19 













側面の用紙ガイドは左ちび連動しています。 


メモ1 

3 


A を意 


重要 



カセットにあるサイズ表示の 「LTR」 はレターサイズ、 「EXEC」 はエグゼクティブサイ 
ズの用紙に対応しています。 


OHP フィルムやラベル用紙をセットずる場合は、用紙を少量ずつさば 
き、端を揃えまず。 



OHP フイルムやラベル用紙の端で手を切ったりしないよラに、注意して扱ってください。 

•日 HP フイルムやラベル用紙は、よくさばいてか5セットしてください。十分にさばけて 
いないと、重送されて、紙づまりの原因になります。 

•日 HP フイルムをさばいた0、揃えたりするときは、できるだけ端を持ち、印刷面に触れ 
ないよラにして < ださし、。 

•日 HP フイルムに手あかや指紋、ホコ U や油分などび付着しないようにしてください。印 
字不良の原因とな0ます。 

-カセットにセットでさるラベル用紙は日面のラベル用紙のみです。0面し^がのラベル用紙 
は手差し給紙□か5印刷してくださし、。 
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4 用紙の後端を用紙ガイドに合わせてセツトします。 



a>±e 用紙をセツトずるとさは、用紙の端で手を切ったりしないよラに、注意して扱って<ださ 

し、。 


重要 


•必ず用紙ガイドびセツトする用紙サイズの位置に合っているかを確認してください。用紙 
ガイドびセツトする用紙サイズの位置に合っていないと、給紙不良の原因となります。 

•裁断状態び悪い用紙を使用すると、重送しやすくなる場合びあります。そのよラな場合 
は、用紙の束をよくさばき、用紙を平らな場所でよく揃えてか日セットしてください。 



メモ]レターへッドや□ゴ付さの用紙などに印刷する場含は、用紙の表面（印刷する面）を下に 
向け、巧紙の上端び手前になるよラにセットします。 
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5 用紙を図のように下へ押さえ、積載制限マークを超えていないか確認し、 
用紙ガイドに付いているツメの下に用紙を入れまず。 

用紙ガイドのツ^と用紙の間に十分ずき間びあることを確認してください。すき間び十分 
にない場含は用紙を少、し減日します。 



カセツトにセツトでさる用紙の枚数は、1；(下の通りです。絶対に積載制限マークを超えな 
い範囲でセツトしてください。積載制限マークを超す量の用紙をセツトすると、給紙不良 
の原因とな0ます。 

-普通紙 約2日日枚（目4呂/の2の用紙） 

•厚紙 約1日0枚り28 g/m2 の用紙） 

•日 HP フィルム 約1日日枚 

•ラベル巧紙（日面）約100枚 
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6 カセットをプリンタにセットしまず。 

カセット前面び、プ U ンタの前面と揃うまで、しっかりと契まで巧し込みます。 



重要 


カセットをセットするときは、必ず水平に巧し込んでください。斜めに押し込むと、プI」 
ンタびお損する原因にな0ます。 


手差し給紙口に用紙をセツトする 

手差し給紙□に用紙をセツトするときは、 L ソ下の手順で行いまず。 

手差し給紙□に用紙をセツトするときは、必ず縦置きにセツトしてくださし)。 


重要 


•手差し給紙口にセツトできる用紙は]枚です。 

•手差し給紙口か5の複数部数や複数ページの設定を行っての印刷はでをません。禮数部数 
や複数ページの設定で印刷を巧った場合、2枚目政降は用紙サイズや用紙タイプに関わ5 
ずカセツトか5給紙されます。 

•印刷中は、手差し給紙□の用紙に触れたり、引き抜いたりしないでください。動作異常の 
原因になります。 

• 12日資/17121^处上の厚紙に印刷した場を、印字品質び低下することびあります。 


1 セツトずる用紙サイズの位置に合わせて用紙ガイドを移動しまず。 

巧紙ガイドは左ちび連動しています。 
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阁メモ 1 

ク 


A を意 


重要 


汤 ■メモ] 


手差し給紙口にあるサイズ表示は 「LGL」 は U- ガルサイズ、 「LTR」 はレターサイズ、 
「EXEC」 はエグゼクティブサイズの巧紙に対応しています。 


図のよラに用紙に手をそえて、用紙の印刷面を上にして奥に当たるまで 
ゆっくりと差し込みまず。 



用紙をセットするときは、用紙の端で手を切ったりしないよラに、注意して扱ってくださ 
い。 

-用紙を斜めにセットしないで<ださし、。 

•用紙の先端が巧れ巧びっていたり、力ールしている場合は、端を伸ばしてか5セットして 
ください。 

-必ず用紙ガイドを用紙の幅に含わせてください。ゆるすぎた0きつすぎた0すると、正し 
く送られなかったり、紙づまりの原因になります。 



レターへッ ドや□ゴ付きの用紙などに印刷する場含は、用紙の表面（印刷する面）を上に 
向け、用紙の上端び輿になるよラにセットします。 
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プリンタドライバの設定をして巧刷する 


プリンタドライバの設定をします。 

メモI ここでは、 Windows をお使いの場合の操作方法で説巧しています。 Macintosh をお使 
いの場合は、「オンラインマニュアル」を参照してください。 


1 アプリケーシヨンソフトの[ファイル]メニユーか日[印刷]を選択し 
まず。次に[名前または[プリンタ名]で本プリンタを選択し、口口 
パティ]をクリックします。 



プリンタの[プ□パティ]ダイア□グボックスび表示されます。 
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2 [ぺージ設定]ぺージを表示して、[原稿サイズ]か 5 アプリケーシヨン 
ソフトで作成した原稿のサイズを選択します。 



3 必要に応じて[出力用紙サイズ]でセットした用紙のサイズを選択しま 
ず。 

日 HP フィルム、ラベル用紙は [A4] または[レター]を選択します。 

原稿サイズとカセツトや手差し給紙口にセツトした用紙サイズび同じ場含は、設定を変更 
する必要はありませんので、[原稿サイズと同じ]に設定しておをます。 



重要 


[原稿サイズ]と[出力用紙サイズ]の設定び異なると、自動的に拡大または縮ルして印 
刷されます。 
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4 [給紙]ページを表示して、[用紙タイプ]でセットした用紙のタイプを 
選択します。 

普通紙の場合は[普通紙]、厚紙 （8] 〜1 05g/m2) やラベル用紙の場合は[厚紙]、厚 
紙 （1 日色〜]日3畳/のうの場含は晴紙 H]、 日 HP フィルムの場合は[日 HP フィルム] 
を選択してください。 



メモ1 •[普通紙]に設定して印刷した結果、用紙の力ールび目立つときは、[普通紙 L] に設定し 
てお試しください。 

•[普通紙]に設定して印刷した結果、定着性をより改善したいときは、幅綱に設定して 
お試しください。 


5 [0 K ] をクリックして、プ□パティダイア□グボックスを閉じます。 



ベージ設を I 化上け巧巧 I 印剧品肯 I 


おち! こ 入り 松： ド。 なお試定 'ゴ I 化。モミち(凶)： I 。印刷 ，1 

UM 巧巧タイプが： 



m 

A 4 巧辛ち! V 

設を话惑が J 

ぶ! 



おを I こ 房す吸 

リキか削 I ヘルプ 
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6 [0 口をクリックして、印刷を実行します。 



B 給紙\排紙のしかた 
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はがを、を復はびをに印刷する 


はびさ、往復はびさに印刷ずるち法を説明します。 

郵便はびさ、郵便往復はびさの他に、はびさや往復はびをサイズの普通紙、厚紙にち印刷す 
ることびでをます。 


はがき、往復はびきをセットずる 


はびさ、往復はびさをセツトでさる給紙部はカセツトと手差し給紙口の2種類です。連続 
で印刷を行ラ場合はカセツトにはびさ、往復はびさをセツトします。 

カセツトにセツトされている用紙とは異なる用紙を1枚だけ印刷する場合などは手差し給 
紙□にはびきをセツトします。 


重要 


•カセツトから印刷するときは、手差し給紙口に用紙びセツトされていないことを確認して 
ください。手差し給紙□に用紙びセツトされていると、手差し給紙□からの給紙び優先さ 
れるため、手差し給紙□の巧紙び給紙されます。 

•カセツトか5印刷を行っている途中で、手差し給紙口に用紙をセツトしないでください。 

手差し給紙口にセツトした用紙び給紙され、重送や紙づまりの原因にな0ます。 

•はびさびカールしているとをは、逆向さに巧ばて反りをなおしてか5セツトしてくださ 
い。 

•インクジエツト用の郵便はがさを使用することはでさません。 

-はびきに印刷する場合、印刷速度び遅くなります。 


カセットにはびさ、往復はびきをセットする 

カセットにはがき、往復はがきをセットするときは、似下の手順で行います。 

カセットにはがき、往復はがさをたットするとさは、必ず縦置さにセットしてください。 
はがさ 往復はがさ 




重要 


•印刷中にカセツトをおさ取5ないでください。紙づまりや故障の原因になることびありま 
す。 
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-カセットにはびきび残っているときにはびきを補充ずる場合は、セットされているはびき 
を一度取り出し、補充するはびきととをによく揃えてか5カセットにセットしてくださ 
い。 

-カセツトの黒いゴムパッドには触れないで<ださい。給紙不良の原因になります。 



-カセツト後部だけを持ってカセツトを持ち上げないでください。カセツト後部だけを持っ 
て持ち運ぶとカセツト後部びがれてしまラことびあ0ます。 



•連続で印刷を行ラ枚数は、各用紙タイプの積載制限の枚数を目安に、連続で印刷を行って 
<ださい。 


1 カセットを引さ出します。 



A ■ま意用紙をセツトずるとをは、必ず給紙カセツトをプ IJ ンタから取0出してセツトして<ださ 
し、給紙カセツトをを中まで引き出した状態で用紙をセツトずると、給紙カセツトが落ち 
た〇プ U ンタが倒れた0して、けがの原因になることがあ0ます。 


重要 


カセットを引さ出ずとさは、必ず水平に引さ出してください。斜めに引さ出すと、プ U ン 
夕び破損する原因になります。 
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2 後側の用紙ガイドの□ック解除レバーをつまみなび5、セットするはび 
きのサイズの位置に合わせて用紙ガイドを移動します。 



3 はがきの後端を用紙ガイドに合わせてセツトします。 



ik ま意 はがきをセツトするときは、はがきの端で手を切ったりしないように、注意して扱ってく 
ださい。 


重要 


•必ず用紙ガイドびセツトするはがさサイズの位置に含っているかを確認してください。用 
紙ガイドびセツトする用紙サイズの位置に含っていないと、給紙不良の原因となります。 


はがき、往復はびきに印刷ずる 2-31 
















•裁断状態び悪いはびさを使用すると、重送しやすくなる場合びあります。そのような場合 
は、用紙を平5な場所でよく揃えてからセツトしてください。 



• はびきに反りびあるとをは、必ず反りを修正してセツトしてくださし、。 


@ メモ]•はがきに印刷する場合は、巧紙の表面（印刷する面）を下に向け、はがきの上端び手前に 
なるよラにセツトします。 



-往復はびきに印刷する場合は、用紙の表面畑刷する風を下に向け、はがきの上端び左 
側になるよラにセツトします。 



B 給紙\排紙のしかた 
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4 側面の用紙ガイドの□ツク解除レ J をつまみなぜ 5、セツトしたはび 
きに合わせて用紙ガイドを移動します。 

側面の用紙ガイドは左ちび連動しています。 



はがき、往復はがきに印刷ずる 2-33 
















5 はがきを図のよラに下へ巧さえ、積載制限マークを超えていないか確認 
し、用紙ガイドに付いているツメの下にはがきを入れます。 

用紙ガイドのツ^とはびきの間に十分すき間びあることを確認してください。すき間び十 
分にない場合ははがきをかし減5します。 



重要 


カセツトにセツトできるはびきの枚数は、1；(下の通りです。絶対に積載制限マークを超え 
ない範囲でセツトしてください。積載制限マークを超す量の用紙をセツトすると、給紙不 
良の原因となりまず。 

•郵便はびき 約日日枚 

•郵便往復はげを 約日日枚 


6 カセットをプリンタにセットしまず。 

カセット前面び、プ U ンタの前面と揃うまで、しっかりと契まで押し込みます。 
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重要 


カセットをセットするときは、必ず水平に巧し込んでください。斜めに押し込むと、プ I 」 
ンタびお損する原因にな D ます。 


手差し給紙□にはびさ、往復はびさをセットする 

手差し給紙□にはびき、往復はびきをセットずるときは、^^(下の手順で行います。 
手差し給紙□に用紙をセットするときは、必ず縦置きにセットしてください。 


重要 


•手差し給紙口にセツトできるはがき、往復はびきは]枚です。 

•手差し給紙口か5の複数部数や複数ページの設定を行っての印刷はでをません。禮数部数 
や複数ページの設定で印刷を巧った場を、2枚目政降は用紙サイズや用紙タイプに関わ5 
ずカセツトか5給紙されまず。 

•印刷中は、手差し給紙□のはびき、往復はびきに触れたり、引き抜いたりしないでくださ 
し'!。動作異常の原因にな0ます。 


1 印刷面を上にして、はびきの巧端 2 cm 程を手差し給紙□に差し込み①、 
セツトするはがきの幅に合わせて用紙ガイドを移動します ③。 

用紙ガイドは左ちび連動しています。 



重要 


必ず用紙ガイドをはがさの幅に含わせてください。ゆるすざたりさつすざたりすると、正 
しく送5れなかった0、紙づまりの原因になります。 



はがき、往復はがきに印刷ずる 2-35 




















2 図のようにはがきに手をそえて、奥に当たるまでゆっくりと差し込みま 
ず。 



はがきをセツトすると、給紙□にはがきが少し送5れます。 


^ま意 はがきをセツトするときは、用紙の端で手を切ったりしないよラに、注意して扱ってくだ 

さし、。 


重要 


-はがさを斜めにセツトしないでください。 

•はがきびカールしているとさは、逆向さに巧げて反りをなおしてか5セツトしてくださ 
い。 


メモ1 -はがきに印刷する場をは、巧紙の表面（印刷する面）を上に向け、用紙の上端び契側にな 
るよラにセツトします。 



-往復はびきに印刷する場合は、用紙の表面畑刷する風を上に向け、はがきの上端び左 
側になるよラにセツトします。 



2-36 はがき、往復はびきに印刷ずる 



















プリンタドライバの設定をして巧刷する 


プリンタドライバの設定をします。 

メモ I ここでは、 Windows をお使いの場合の操作方法で説巧しています。 Macintosh をお使 
いの場合は、「オンラインマニュアル」を参照してください。 


1 アプリケーシヨンソフトの[ファイル]メニユーか日[印刷]を選択し 
まず。次に[名前または[プリンタ名]で本プリンタを選択し、口口 
パティ]をクリックします。 



プリンタの[プ□パティ]ダイア□グボックスび表示されます。 


はがき、往復はがきに印刷ずる 2-37 














































2 [ページ設定]ページを表示して、[原稿サイズ]か5アプリケーション 
ソフトで作成した原稿のサイズを選択しまず。 



メモ I 原稿サイズを[はびき]、[往復はびき]に設定すると、^ッセージび表示され自動的に用 
紙タイプび設定されます。 


3 必要に応じて[出力用紙サイズ]でセットした用紙のサイズを選択しま 
ず。 

原稿サイズとカセツトや手差し給紙口にセツトした用紙サイズび同じ場含は、設定を変更 
する必要はありませんので、[原稿サイズと同じ]に設定しておきます。 


过ぶ 





ユーザち黄用巧が-1宿おじ戻す吸 J 

[ 0 K I ーキザンむし」ーヘルプ 


重要 


[原稿サイズ]と[出力用紙サイズ]の設定び異なると、自動的に拡大または縮ルして印 
刷されます。 


2-38 はがき、往復はびきに印刷する 












































































4 [仕上げ]ぺージを表示して、[仕上げ詳細]をクリックします。 




5 [はびきの用紙タイプ]で[はがき/往復はびき]を選択し、 [0K] をク 
リックします。 



@乂モ j •はがき、往復はびきサイズの普通紙に印刷する場合は[普通紙]、はびを、往復はびをヴ 
イズの厚紙 （81 〜 ] 日日呂 / rrf ) に印刷する場合は喔紙]、厚紙 （10 目〜 ] 目 3 g / m 2) 
の場合は[厚紙 H ] を選択してください。 

•[普通紙]に設定して印刷した結果、用紙のカールび目立つときは、[普通紙 L ] に設定し 
てお試しください。 

•[普通紙]に設定して印刷した結果、定着性をより改善したいときは、腰紙]に設定して 
お試しください。 


はがき、往復はびきに印刷ずる 2-39 



























































6 [OK] をクリックして、プ□パティダイア□グボックスを閉じます。 



7 [OK] をクリックして、印刷を実行します。 



B 給紙\排紙のしかた 


2-40 はがき、往復はびきに印刷ずる 






































































封筒に印刷する 


封筒に印刷するち法を説明します。 


封筒をセツトずる 


封筒をセツトできる給紙部はカセツトと手差し給紙□の2種類です。連続で印刷を行ラ場 
合はカセツトに用紙をセツトします。 

カセツトにセツトされている用紙とは異なる用紙を1枚だけ印刷する場合などは手差し給 
紙□に封筒をセツトします。 


重要 


•カセツトか5印刷するときは、手差し給紙口に用紙びセツトされていないことを確認して 
ください。手差し給紙□に用紙びセツトされていると、手差し給紙□か5の給紙が優先さ 
れるため、手差し給紙□の巧紙び給紙されます。 

•カセツトか5印刷を行っている途中で、手差し給紙口に用紙をセツトしないでください。 

手差し給紙口にセツトした用紙が給紙され、重送や紙づま〇の原因にな0ます。 

-封筒に印刷する場合、印刷速度び遅くなります。 

•本プリンタで使用できる封筒は、次のよラな構造のちのに限ります。 


ミ羊形4号 (1 日已 mm X 23已 mm 、 

4.13 inchx 9. 2已 inch ) 
(キヤノン LBP 用封筒丫 401/推巽品) 


洋お2号 （114 mm X 1目 2 mm 、 

4.4 白 inch X 巨. 38 inch ) 
(キヤノン LBP 巧封筒 Y 20 1/推奨品) 



短辺にふたが付いているものは使巧でをません。 

•次のよラな封筒は使用しないでください。仕様に合わない封筒をお使いになると、復旧の 
困難な紙づま〇やプ U ンタ故障の原因になります。 

-ファスナーや留め具の付いている封筒 
-窓付さの封筒 
-糊付さの封筒 

-しわになっていたり、巧れ曲びっている封筒 
-折り目や P 占り合わせ部分の凹凸び大さい封筒 
-長方おでない封筒や不規則な形の封筒 

•封筒をセットする前に、上か5手で押さえて封筒内部の空気を抜さ取り、折り目をよく押 
さえて < ださい。 

•封筒の裏面（貼り合わせのある面）には印刷しないでください。 


メモ]封筒に印刷した場を、しわびよる場合びあります。 


封茵に印刷ずる 2-41 











カセツトに封筒をセツトずる 


カセツトに封筒をセツトするとをは、 L ソ下の手順で行いまず。 

カセツトに封筒をセツトするときは、必ず縦置きにセツトしてください。 


封筒洋形 4号 



封筒洋お 2号 



重要 


-印刷中にカセツトを抜さ取らないで<ださい。紙づまりや故障の原因になることびありま 
す。 

• カセツトに封筒び残っているときに封筒を補充する場をは、セツトされている封筒を一度 
取り出し、補充する封筒とともによく揃えてか5カセツトにセツトしてください。 

-カセツトの黒いゴムパッドには触れないで<ださい。給紙不良の原因になります。 



-カセツト後部だけを持ってカセツトを持ち上げないでください。カセツト後部だけを持っ 
て持ち運ぶとカセツト後部びがれてしまラことびあ0ます。 



•連続で印刷を行ラ枚数は、各用紙タイプの積載制限の枚数を目安に、連続で印刷を巧って 
ください。 


2-42 封筒に印刷ずる 















































































カセットを引を出しまず。 



A ま意 巧紙をセツトするときは、必ず給紙カセツトをプ U ンタから取り出してセツ ト してくださ 

し、。給紙カセツトを遠中まで引き出した状態で巧紙をセツトすると、給紙カセツトが落ち 
たりプ U ンタが倒れたりして、けがの原因になることがあります。 


重要 


カセットを引き出すときは、必ず水平に引き出してください。斜めに引き出すと 、プリン 
夕び破損する原因になります。 


2 後側の用紙ガイドの□ック解除レバーをつまみなが日、セットする封筒 
サイズの位置に合わせて用紙ガイドを移動します。 



封茵に印刷ずる 2-43 














3 封筒の束を平らな場所へ置き、上面を巧して空気を巧いてか5、縁の巧 
り目をきちんと付けて、平らにします。 


ムミち意 

4 



封筒の四隅の固い部分を図のよラに取り除舌、カールをなおします。 



5 封筒を平らな場所で揃えます。 



2-44 封筒に印刷ずる 
















6 封筒の後端を用紙ガイドに合わせてセツトします。 



A ま意 封筒をセツトずるときは、封筒の端で手を切ったりしないように、注意して扱ってくださ 

し、。 


重要 


•必ず用紙ガイドびセツトする封筒サイズの位置に含っているかを確認してください。用紙 
ガイドびセツトする用紙サイズの位置に合っていないと、給紙不良の原因となります。 

•封筒は、裏面（貼り含わせのある面）には印刷できません。 


メモ」 封筒に印刷する場をは、用紙の表面（印刷する面）を下に向け、ふたび左側になるよラに 
セツトしまず。 



封茵に印刷ずる 2-45 










側面の用紙ガイドの□ツク解除レバーをつまみなが5、セツトした封筒 
に合わせて用紙ガイドを移動しまず。 

側面の用紙ガイドは左ちび連動しています。 



2-46 封筒に印刷ずる 
















8 封筒を図のように下へ巧さえ、積載制限マークを超えていないか確認し、 
用紙ガイドに付いているツメの下に封筒を入れます。 

用紙ガイドのツメと封筒の間に十分すき間びあることを確認してください。ずき間び十分 
にない場合は封筒をかし減らします。 



重要 


カセツトにセツトできる封筒の枚数は、約20枚です。絶対に積載制限マークを超えない 
範囲でセツトして<ださい。積載制限マークを超す量の用紙をセツトすると、給紙不良の 
原因となります。 


9 カセットをプリンタにセットしまず。 

カセット前面び、プ U ンタの前面と揃うまで、しっかりと契まで押し込みます。 



重要 


カセットをセットするときは、必ず水平に巧し込んでくださし、斜めに巧し込むと、プリ 
ンタび破損する原因にな0ます。 


封茵に印刷ずる 2-47 












手差し給紙口に封筒をセツトする 

手差し給紙口に封筒をセツトするときは、(下の手順で行いまず。 

手差し給紙口に用紙をセツトするときは、必ず縦置さにセツトしてくださし、。 


重要 


-手差し給紙口にセツトできる封筒は]枚です。 

•手差し給紙口か5の複数部数や複数ページの設定を行っての印刷はでさません。複数部数 
や禮数ページの設定で印刷を巧った場合、2枚目政降は用紙サイズや用紙タイプに関わ5 
ずカセツトから給紙されます。 

-印刷中は、手差し給紙□の封筒に触れたり、弓怯抜いたりしないでくださし、動作異常の 
原因になります。 


1 EP 而晒を上にして、封筒の巧端 2 cm 程を手差し給紙□に差し込み ① 、セツ 
卜する封筒の幅に合わせて用紙ガイドを移動します®。 

用紙ガイドは左ちび連動しています。 



重要 


必ず用紙ガイドを封筒の幅に合わせてください。ゆるすざたりきつすざたりすると、正し 
く送られなかったり、紙づまりの原因になります。 



2-48 封筒に印刷ずる 


















2 図のように封筒に手をそえて、奥に当たるまでゆっくりと差し込みます。 



A ま意 封筒をセツトずるとさは、封筒の端で手を切ったりしないよラに、注意して扱って<ださ 
し、。 


重要 


•封筒を斜めにセットしないでください。 

•封筒の先端び折れ曲がっていたり、力ールしている場合は、端を伸ばしてからセットして 
ください。 

•封筒は、裏面（貼り含わせのある面）には印刷できません。 


メモ 1 封筒に印刷する場合は、用紙の表面（印刷する面）を上に向け、ふたび左側になるように 
セツトします。 



封茵に印刷ずる 2-49 















プリンタドライバの設定をして巧刷ずる 


プリンタドライノ くの設定をしまず。 

メモ I ここでは、 Windows をお使いの場合の操作ち法で説日月していまず。 Macintosh をお使 
いの場合は、「オンラインマニュアル」を参照してください。 


1 アプリケーシヨンソフトの[ファイル]メニユーか5 [印刷]を選択し 
まず。次に[名前]または[プリンタ名]で本プリンタを選択し、[プロ 
パテイ]をクリックしまず。 



プリンタの[プ□パティ]ダイア□グボックスが表示されます。 


2-50 封筒に印刷ずる 
















































2 [ぺージ設定]ぺージを表示して、[原稿サイズ]か日アプリケーンヨン 
ソフトで作成した原稿のサイズを選択します。 


Canon LBP 3210のブ□バ ティ 


( ベ—ジ設定 Ijt 上げIな化I巧刷品音I 
おちに入り(已：情お記定 



設を坦巧か) 


ぶ! 


斗ぶ J 


3置!三！ 化力方;ち(凶)：["巧 E 


] 


gy 巧病ヴイズを)： 

^出力。银ヴイズ0: 


巾 


1,ミ重お2^: 

- 114.0 mm X 1だ 
- 4.49 in X 6.3 白 ir 



—ヴ定黃巧が固定） 


ベ-ジレイアウトが 

广巧丰ぞ巧定する化） 
倍羊を） 


间1ぺづ 

厂 1 俯づ*巧 


ユーザち黃用巧む...」なおに戻す(苗 I 


ネ,ル」 ヘルプ 


メモ」 原稿サイズを[封筒洋形2号]、[封筒洋お4号]に設定すると、メッセージび表示さ 
れ自動的に用紙タイプび設定されます。 


3 必要に応じて[出力用紙サイズ]でセツトした用紙のサイズを選択しま 
ず。 

原稿サイズとカセツトや手差し給紙□にセツトした巧紙サイズび同じ場含は、設定を変更 
する必要はありませんので、[原稿サイズと同じ]に設定しておさます。 



重要 


[原稿サイズ]と[出力巧紙サイズ]の設定び異なると、自動的に拡大または縮ルして印 
刷されます。 


封茵に印刷ずる 2-51 









































































4 [OK] をクリックして、プ□パティダイア□グボックスを閉じます。 


ベージ i を定 I 化上け I な巧 I 巧剧品ち I 

お易：:入り电)：巧巧記定 >1化力で注か!)： I な印刷 


斗ぶ J 


] 



ぶ! 


M 巧柏ヴイズを)： fri 商;'圭お2ち こ] 

出力用;氏なィズ0: || 卜 iliii V 占 m "― —■ I 

ミ瞄◎: I gp (1-999) 

「巧刚の向きの- 1 

IAI 巧な 囚广 け. 

ベージレイアウト 4) : 

广坦丰ぞ巧ちする化） 

を车担) 


I 1^11ぺ-ジ巧 J ! (巧準) 

r 1 加真 !*((26~20tft 


ューヴ定黄用巧の) J 宿おじ戻す(巧^ 


J I キサンむレ」_ヘルプ 


5 [0 口をクリックして、印刷を実行します。 



2-52 封筒に印刷ずる 










































































ユーザ定義用紙（不定お用紙）に印刷する 


ユーヴ定義用紙に印刷するち法を説明します。 


ユーザ定義用紙をセツトする 


ユーヴ定義用紙をセットずるときは、け下の手順でセットします。手差し給紙□には、幅 
76.2-21 已 .9 mm 、 長さ1 27.0 〜3已已.巨 mm のユーヴ定義用紙びセットでさます。 

ユーヴ定義用紙をセットできる給紙部は手差し給紙□のみです。カセットにはセットできま 
せん。 

手差し給紙□に用紙をセットするときは、必ず縦置きにセットしてください。 


重要 


•バ U のある用紙、しわのある巧紙やひどく力ールした用紙はセットしないでください。紙 
づま〇や故障の原因になることびあります。 


•使用できる用紙の詳細は、「使巧できる用紙」（一 P .2-2) を参照してください。 

•手差し給紙□にセツトできる用紙は]枚です。 

•手差し給紙□か日の複数部数や複数ページの設定を行っての印刷はでさません。複数部数 
や複数ページの設定で印刷を巧った場を、2枚目政降は用紙サイズや用紙タイプに関わ5 
ずカセツトか5給紙されます。 

•印刷中は、手差し給紙□の用紙に触れたり、引き抜いたりしないでください。動作異常の 
原因になります。 

• 12日資/17121^处上の厚紙に印刷した場を、印字品質び低下することびあります。 


1 印刷面を上にして、用紙の先端 2 cm 程を手差し給紙 □ に差し込み ① 、セツ 
卜する用紙の幅に合わせて用紙ガイドを移動します ③。 

巧紙ガイドは左ちび連動しています。 



ユーザ定義用紙（不定お用紙）に印刷ずる 2-53 










重要 


必ず用紙ガイドを用紙の幅に含わせてください。ゆるすぎた0きつすぎた0すると、正し 
く送られなかったり、紙づまりの原因になります。 



2 図のように用紙に手をそえて、奥に当たるまでゆっくりと差し込みまず。 



用紙をセツトすると、 給 紙□に用紙が少し送 5 れまず。 


ik ま意 用紙をセッ ト するときは、用紙の端で手を切ったりしないよラに、注意して扱ってくださ 
い。 


重要 


-用紙を斜めにセツトしないで<ださし、。 

•用紙の先端び巧れ曲びっていた0、カールしている場合は、端を伸ばしてか5セットして 
ください。 


メモ」 レターへッドや□ゴ付きの用紙などを印刷する場合は、用紙の表面（印刷する面）を上に 

向け、用紙の上端び奥になるよラにセットします。 



2-54 ユーザ 定義用紙（不定お用紙）に印刷する 

























プリンタドライバの設定をして巧刷する 


プリンタドライバの設定をします。 

メモ I ここでは、 Windows をお使いの場合の操作方法で説巧しています。 Macintosh をお使 
いの場合は、「オンラインマニュアル」を参照してください。 


1 アプリケーシヨンソフトの[ファイル]メニユーか日[印刷]を選択し 
まず。次に[名前または[プリンタ名]で本プリンタを選択し、口口 
パティ]をクリックします。 



プリンタの[プ□パティ]ダイア□グボックスび表示されます。 


ユーザ定義用紙（不定お用紙）に印刷ずる 2-55 














































2 [ページ設定]ページを表示して、[原稿サイズ]か5アプリケーション 
ソフトで作成した原稿のサイズを選択しまず。 



メモ」 ユーヴ定義用紙を使用する場含は、あ5かじめお使いになるユーヴ定義用紙の用紙サイズ 

を登録しておく必要びあります。ユーヴ定義巧紙の用紙サイズの登録方法については 
「ユーヴ定義用紙（不定形用紙）を設定する」（一 P .4-3 目）を参照してください。 


3 必要に応じて[出力用紙サイズ]でセットしたユーザ定義用紙の名称（用 
紙サイズ）を選択しまず。 

原稿サイズと手差し給紙□にセットした用紙サイズ（ユーヴ定義用紙の名称）び同じ場合 
は、設定を変更する必要はあ0ませんので、[原稿サイズと同じ]に設定しておきます。 


ベージ i を定 I 化上け11苗が I げ剧品ち I 

お员こ入り电)：巧単記定 — 1 <こ^|^| 化力方；‘主か!)：['。印刷 


斗ぶ J 


] 



@ J 巧柏サイズを)： 

^出力用巧なイズ®: 
ミ瞄◎: 

「巧刷の向きの- 


r サイズ1じーヴ’定黃） 


ヴイカ Cl- ヴち雜): 
210.0 mm x 297.0 ti 
827 in X 11.69 in 


原宿サイズと同じ 


I さ府 

往巧はがき 
訂巧ミま形2を 
巧ち i 译形4を 
ユーヴちま巧巧固定） 

[ 2 •イズ3じ!ーヴ定黄） 


ベージレ f アウト 4) ; 

广坦丰ぞ巧ちする妙 
悟车 ( Q ) : 


I ぺ—ン"がな车/ 


I 歷 

广1処 -H sees 〜2孤） 


：! 


另定话巧が 




ユーヴ定ま用巧む .-.I 宿を I こ戻す吸 J 

[ OK I キサン t ル I ヘルプ 


重要 


[原稿サイズ]と[出力用紙サイズ]の設定び異なると、自動的に拡大または縮ルして印 
刷されます。 


2-56 ユーザ 定義用紙（不定お用紙）に印刷する 









































































4 [給紙]ページを表示して、[用紙タイプ]でセットした用紙のタイプを 
選択しまず。 

普通紙の場合は[普通紙]、厚紙 （8] 〜1 05 g / m 2) の場合は[厚紙]、厚紙 （1 日色〜 
1 63 g / m 2) の場含は睛紙 H ] を選おしてください。 



@■メモ]•[普通紙]に設定して印刷した結果、用紙のカールび目なつときは、[普通紙 L ] に設定し 
てお試しください。 

•[普通紙]に設定して印刷した結果、定着性をより改善したいときは、幅綱に設定して 
お試しください。 


5 [0 K ] をクリックして、プ□パティダイア□グボックスを閉じます。 



a 給紙/穀のしかた 


ユーザ定義用紙（不定お用紙）に印刷ずる 2-57 




























































6 [ OK ] をクリックして、印刷を実行しまず。 
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Windows の抑 il 環境を 
設定するには 


v3 


この章では、 Windows にプリンタドライバをインス I ルずる手順、プリンタの共有機能を' ~一- 
使用してネットワーク上のコンピュータか日印刷ずるための設定について説明していまず。 
Macintosh をお使いの場合は、オンラインマニュアル「第2章プリンタドライバのインス 
トールと印刷ち法」を参照してください。 


印刷ずるとさに必要な作業 .3-2 

プリンタを設置したあとに行う作業 .3-2 

印刷のたびに行う作業 .3-2 

必要なシステム環境 .3-3 

CAPT ソフトウエアをインス I ルする .3-4 

仁 D - R 日 M からインストールする .3-5 

プラグ•アンド-プレイでインストールする .3-12 

インス I ルが完了すると .3-31 

プリンタステータスプリントを印刷して動作を確認する .3-34 

プリンタの共有機能を使用してネットワーク上のコンピュータか S 印刷ずる .3-38 

プ U ントサーバの設定 .3-39 

クライアントへのインス I ル .3-50 

CAPT ソフトウェアの削除 .3-63 
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印刷するとをに必要な作業 


メモ I Macintosh をお使いの場合は、オンラインマニュアル「第2章プ U ンタドライバのイン 

ス I -ールと印刷ち法」を参照してください。 


プリンタを設置したあとに行ラ作業 


プ U ンタを設置したあとに行ラ作業は、次のとおりです。 

■プリンタドライバをインス!―ルする（一 P .3-4) 

プ U ンタドライバは、アプ U ケーシヨンソフトから印刷するときに必要なソフトウェア 
です。プリンタドライバで印刷に関する設定を行います。 

■ コンピュータでプ U ンタの共有機能を使用ずる（一 P .3-38) 

コンピュータでプ U ンタの巧ち機能を使用して、本プ U ンタをネットワーク上のコン 
ピュータから使用する場合に、コンピュータの設定やクライアントヘプ U ンタドライバ 
をインストールします。 


E 口刷のたびに行ラ作業 


印刷のたびに行ラ作業は、次のとおりです。 

■ 印刷設定をする 

プ U ンタの用紙サイズ、原稿サイズ、印刷部数などをプ U ンタドライバで設定します。こ 
れらの設定び適切でないと、期待した結果び得られない場合びあります。 

■ 印刷を実行する 

アプ1」ケーシヨンソフトから印刷するためのメニューを還択します。この操作は、アブ 
1」ケーシヨンソフトごとに異なりますので、ちアプ U ケーシヨンソフトに付属の取扱説 
明書を参照してください。 


呈 indows の印刷環境を設定ずるには 


3-2 


印刷ずるとさに必要な作業 






必要なシステム環境 


プリンタドライバを利用するには、次のシステム環境が必要です。 


■ 0 S ソフトウェア環境 

• Microsoft Windows 98日本語版 

• Microsoft Windows Me 日本語版 

• Microsoft Windows 2000 Server/Professional 日本語版 

• Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 ) 

• Microsoft Windows Server 2003日本語版* 

• Microsoft Windows Vista 日本語版* 

• 32 ビットプ□セッサバージョンのみ 


重要 


日本語外の 0 S には対応していません。 


-最低動作環境 



Windows 98 /Me 

Windows 2000/ 
XP/Server 2003 

Windows Vista 

CPU 

Pentium II 

300 MHz 社 

Pentium II 

300 MHz 社 

Windows Vista の最 
低システム要件に準 
拠 

メモリ （ RAM ) ‘1 

64 MB 

]28 M 巨じ(上 

A — ドディスク空き客 量で 

120 MBm ± 

]20 M 巨じ(上 

12日 MB じ(上 


(旧 M - PC 互換機) 


*1 お使いのコンピュータのシステム構成や使用するアプ U ケーシヨンにより実際に使用できるメモ U 容量び 
異なるため、上記の環境はどんな場合でを印字を保証するをのではありません。 

*2 おまかせインス I -ールでプ U ンタドライバと取扱説明書をインス I -ールする場合に必要な八ードディスク 
の空さ容量です。必要な八ードディスクの空さ容量は、お使いのシステム環境やインス I -ールのち法によつ 
て異なります。 

-推奨動作環境 



Windows 98 /Me 

Windows 2000/ 
XP/Server 2003 

Windows Vista 

CPU 

Pentium III 

600 MHz 

Pentium III 

600 MHz 

Windows Vista の推奨 
システム要件に準拠 

メモリ ( RAM ) 

] 28 MB 政上 

2 已目 M 巨じ LL 


■インタフェース環境 

- USB : USB 2.0 Hi 呂 h-Speed (Windows 2000/XP/Server 2 日日 S/Vista のみ）' 
USB Full-Speed (US 巨]. 1 相当） 

メモ I •サウンドをお使いになる場合は、 PC 音源（および PCM 音源のドライバ）が組み込まれて 
いる必要びあります。 PC スピーカードライバ （ speaker . drv ) はお使いにな5ないでく 
ださし、。 

•お使いの環境び双方向通信に対応している必要びあります。 


印刷ずるときに必要な作業 


3-3 



















CAPT ソフトウエアをインス I ルする 


本プ1」ンタをお使いのコンピュータに直接接続するときの、ソフトウエアのインスIルち 
法を説明します。 

インスI-ールち法にはしツ下の種類びあります。 


インストール方法 

インス!ルの内容 

参照ページ 

おまかせインス 

1 -- ル 

プ U ンタに付属の CD-ROM (CD-ROM 
Setup) 占、日プ U ンタドライバのインス 

1-ールと同時に、取扱説日月書ちインス 

1'■ールします。 

P.3 -已 

選んでインス!-一 
ル 

プ U ンタに付属の CD-ROM (CD-ROM 
Setup) 占、日プ U ンタドライバのみイン 
ス1ルするか、取扱説明書のみインス 

1-ールするかを還おでさます。* 

P.3 -已 

プラグ-アンド- 
プレイでインス 

1-ールずる 

プ U ンタを自動的に検索して、プリンタ 
に付属の CD-ROM か5インス!-ールに 
必要なファイルを選択し、プ U ンタドラ 
イバをインス!-ールします。 

Windows 98/Me : P.3-12 

Windows 2000 : P .3-19 

Windows XP/Server2003 : P.3-23 

Windows Vista : P.3-26 


取扱説明書のみをインス! -- ルする場合は、 r 取扱説明書をインス!ルずる」卜 P .4 -日 4) を参照してください。 


重要 


- CAPT ソフトウエアは本プ U ンタを使巧して印刷するために必要でず。必ずインスI-ール 
してください。 

•八ードディスクの空き容量び不足している場合は、インス I -ールの途中でメッセージび表 
示されます。インスI-ールを中止し、ディスクの空き容量を増やしたあとインスI-ールを 
やりなおして < ださい。 


^メモ] • コンピュータでプ U ンタの共有機能を使用して、ネットワーク上のコンピュータか5印刷 
するとさの、ソフトウェアのインス!ル方法は、「プI」ンタの共有機能を使用してネッ 
トワーク上のコンピュータか5印刷する」（一 P.3-38) を参照してください。 


• Macintosh をお使いの場合は、オンラインマニュアル「第2章プ U ンタドライバのイン 
ストールと印刷方法」を参照してください。 


•本プ U ンタには USB ケーブルは付属していません。お使いのコンピュータに含わせてご 
巧意 < ださい。 
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CAPT ソフトウエアをインストールする 
















CD - ROM か！ 5 インス I ルずる 


ここでは 、 Windows 20日0の画面例で手順を説明します。 


重要 


Windows 2日日日/ XP/Server 2003/Vista をお使いの場合、起動した隙に、必ず 
Administrators のメンバとして□グオンしてください。 


1 プリンタびオフになっていることを確認し、コンピュータとプリンタび 
USB ヶーブルで接続されていないことを確認します。 


重要 


インス!-ールの手順の途中（手順 114P .3-9) で US 巨ケーブルを接続し、電源をオン 
にします。 


2 コンピュータの電源を入れ、 Windows を起動します。 


重要 


プラグアンドプレイの自動セットアップにより、ウィヴードやダイア□グボックスび表示 
された場含は、[キャンセル]をク U ックして、本手順でインス!-ールを行ってくださし、。 


〇 付属の CD - ROM 「 LBP 321 0 User SoftwareJ を CD-ROM ドライブ 
にセツトします。 

すでに CD-ROM びセツトされている場合は、いったん CD-ROM を取り出してもう一度 
セツトしまず。 


重要 


.Windows Vista をお使いの場合、[自動再生]ダイア□グボックスび表示された場合は、 
[AUT 日 RUN.EXE の実イ子]をク U ックします。 

•CD-ROM Setup び表示されない場合は、次の方法で表示します。（ここでは、 CD-ROM 
ドライブ名を「□:」と表記しています。 CD-ROM ドライブ名は、お使いのコンピュータ 
によって異なります。） 

• Windows Vista じ(がの日 S の場合は、[スタート]ニューから[ファイル名を指定し 
て実行]を選択して rD:¥Japanese¥Mlnst.exe」 と入力し、 DDK] をク U ックしまず。 
- Windows Vista の場合は、[スタート]メニューの[検索の開始]に 「D:¥Japanese¥Mlnst.exe」 
と入力し、キーボードの [ENTE 印キーを押しまず。 


メモ1 Windows Vista をお使いの場合、[ユーヴーアカウント制御]ダイア□グボックスび表 
示された場をは、[許可]をクリックしまず。 


CAPT ソフトウエアをインストールずる 
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4 [おまかせインス!-ール]または[選んでインス!-ール]をクリックしま 
ず。 

[おまかせインストール]は、プ U ンタドライバの他に取扱説明書も同時にインス!-ールで 
きます。取扱説明書をインス!-ールしない場合は、[選んでインス!-ール]を選択します。 


OAHOTI LBP3210 CD-ROM Setup 


彌齊觸編の 

T.f をの巧目から曲み/ r< 


おまかせインス!-ール 


ちんでインストール 





5 [インス!-ール]をクリックしまず。 


おまかせインス!ル 

ソスウエアのま巧をま示：: 互 

REAUkE ^ 示： 圍 


:# プリン/ 

がラィ'； We 


互 J ォン ラ 

■ T ノマニ ュ のし 斗… 


f 上 S 己のソつトウエアをインストールします，[インストールちクリックしき面り指をIこ;王って実行してくださ 
! 卜了ウ。ちの機アイコンをクリッ外ると.ちソフトむアの嘴な^ RE 脈つ州しを 


C:F ライフ■のさす奋里 143 MB 

インストールに必ま 

丰ャンた)レ J 戻る Y [ ィ>ス■トール ; J 
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CAPT ソフトウエアをインストールする 































手順 4 で[選んでインス!ル]を選おした場合は、[オンラインマニュアル]のチェック 
マークをがしてか5 [インストール]をク U ツクします。 


選んでインストール 


ソスウエア®ま巧をま示： |ぶ 
RE / 似 lE ^ 示：圍 


I の ぶ づ 1 |、/々ピろイバ 


□ オンラインマニュアル 


J 


讀轟;’編-しぞく縱總織繳 f 臟嚇 

な細--- 


执 S 月や README ファイルをま示します. 


ぶ 


ち々 一 A 一^〇^ス^'ー ル 1 


6 内容を確認して、[はい]をクリックします。 



/ [ Readme ファイルの表示]をクリックして、 Readme ファイルの内容 
を確認し、閉じまず。 


ク . CAPT Printw Orivw わ、， 


K 


Xj 


CAPT Printer Drive ホットアツフウイザードへようこそ 



とがでぞます。じたへ括ウリ乂 I する i ：、 むトアップを插けします。 


みへ卿 >」キで此レ 


CAPT ソフトウエアをインストールずる 
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8 [巧へ]をクリックします。 



9 [ US 己接続でインストール]を選択したあと、[次へ]をクリックします。 



お使いの環境によっては、コンピュータの再超動を促すメッセージが表をされる場合があ 
ります。その場合は、コンピュータの再起動後にインス!-ールを続けてください。 

Windows XP Service Pack 2などの Windows ファイアウォール機能を持っている OS 
を使用している場合、料下の画面が表をされますので、プ U ンタ共有時のクライアント側 
との通信にがする Windows ファイアウ ォールの ブ□ックを解除するかどうかを設定しま 
す。 

プ U ンタの共有機能を使用する場合は、[はしリをク U ックします。インストールが完了し 
たあと、「プ U ンタの共有機能を使用してネットワーク上のコンピュータか5印刷する」 
(一 P.3-3S) を参照してプ U ンタの共有機能の設定を行ってください。 

プ U ンタの共有機能を使用しない場合は、[いいえ]をクリックします。 



呈 indows の印刷環境を設定ずるには 
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CAPT ソフトウエアをインストールする 









































メモ I インス!ル樓でち、付属の CD-ROM に収められている 「CAPT Windows ファイア 
ウオールユーティリティ」を使用して、 Wind 日 WS ファイアウオールの設定を変更ずるこ 
とびできます。詳しくは、 rwincfows ファイアウオール機能について」（一 P .7 -目）を参 
照してください。 


10 「インス!ル開始後は中止することができません。よろしいですか ？ J 
といラメッセージが表示されますので、[はい]をクリックします。 



メモ I -Windows 20 日 0 をお使いの場合、[デジタル署名び見つかりませんでした]ダイア□グ 
ボックスび表示された場合は、[はい]をクリックします。 

•Windows XP/Server 2003 をお使いの場合、[ハードウェアのインス I ル]ダイア □ 
グボックスび表示された場合は、[続行]をク U ックします。 

•Windows Vista をお使いの場合、 [Windows セキュ U ティ]ダイア□グボックスび表示 
された場含は、[このドライバソフトウェアをインストールします]をク U ックします。 


11 次の画面が表示された日、プリンタとコンピユータを USB ケーブルで接 
続したあと、プリンタの電源を入れまず。 



プ U ンタとコンピュータを USB ケーブルで接続します。 



CAPT ソフトウエアをインストールする 
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プリンタの電源スイッチの " r 側を押して、プ U ンタの電源をオンにします。 


USB クラスドライバおよびプリンタドライパのインスI-ールが自動的に開始されます。 

]• US 目ケープルを接続しても自動認識されない場をは、「インス!-ールのトラブル （Windows 
のみ)」（一 P . 色-2已）を参照してください。 

• Windows XP/Server 2003をお使いの場合、[八ードウェアのインス I ル]ダイア □ 
グボックスび表示された場合は、[続行]をク U ックします。 

• Windows Vista をお使いの場合、 [ Windows セキュリティ]ダイア□グボックスび表示 
された場含は、[このドライバソフトウェアをインス!ルしまず]をク U ックします。 


iz 手順4で[おまかせインストール]を選択した場合は、取扱説明書がイン 
ストールされまず。 




呈 indowm の印刷環境を設定ずるには 
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f 3 インス! -- ル結果を確認して、[次へ]をクリックします。 



メモ I 正常にインス!ルされなかった場含は、「インス!ルのトラブル ( Windows のみ)」 
い P . 日-巧）を参照してください。 

1 ^ [今すぐ コン ピュータを再起動する]にチェック マー クを付けたあと、[再 
起動]をクリックします。 


セットアップを終了します 

I 回を すたをを 


-夕を再起助する(巧資)； 


Windows が再起動します。 


USB クラスドライバとプ U ンタドライバのインス I -ールが完了しました。 


CAPT ソフトウエアをインストールする 
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プラグ•アンド-プレイでインス I ルずる 


Windows 98/Me の場合 


ここでは、 


重要 


Windows Me の画面例で手順を説明します。 

プラグ .アンド. プレイで CAPT ソフトウエアをインストールする前に、本プリンクが 
コンピュータに正しく接続されているか、プ U ンタの電源びオンになっているかを確認し 
て < ださし、。 


1 コンピュータの電源を入れて 、 Windows 98/ Me を起動しまず。 

[新しし VV — ドウ王アの追加ウイヴード]ダイア□グボックスび表示されます。 


• Windows Me の場合 

次のダイア□グボックスび表示された場合は、手順2へ進みまず。 



次のダイア□グボックスび表示された場合は、手順9へ進みます。 




;たの巧し LV トドウ巧が是つがは说： 
Canon LBP 3210 


A - ドウ;!アをサボートしているソフトウ；5アを a な的(こ玲まして、インス 
卜ールできぶす。ハ-阳巧(こな届のオンスルタずィアがある巧さ 
は、ミのメをアを巧入して、防をウリックしてください。 

オプションを涅巧してくだぞい。 

述坊をド女0巧白かわに巧お#る(巧興 


r ドライバの巧讯を指定する链しい知活のあるち向け)留 


戻る拟 _[ みへ> I _キサシ t 化 ■ I 
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• Windows 98 の場合 

次のダイア□グボックスび表示された場合は、[次へ]をク U ックし、手順2へ進みまず。 



次のダイア□グボックスび表示された場合は、[次へ]をク U ックし、手順9へ進みます。 



2 [ドライバの場所を指定する（詳しい知識のある方向け)]を選択し、[次 
へ]をクリックします。 

Windows 98の場合は、[使用中のデバイスに最適なドライバを検索する]を選択し、[次 
へ]をク U ツクします。 



検索場所を指定するダイア□グボックスが表示されます。 


宣互0養の印刷環境を設定するには 
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3 付属の CD - ROM 「 LBP 3 吕10 User Software 」 を CD-ROM ドライブ 
にセットしまず。 

CD - R 日 M Setup び表示された場含は、[終了]をクリックします。 

4 [使用中のデバイスに最適なドライバを検索する]を選択し、[リムーパ’ 
ブルメディア（フ□ッピー、 CD - ROM など)]のチェックマークを消し、 
[検索場所の指定]にチェックマークを付け、惨照]をクリックします。 

Windows 98の場合は、[フ□ッピーディスクドライブ]と CD - ROM ドライブ]の 
チェックマークを消し、[検索場所の指定]にチェックマークを付け、[参照]をク IJ ック 
しまず。 



5 [ D :¥ Japanese ¥ USBPORT ¥ WinMe ] を選択し、 [ OK ] をクリック 
します。 

Windows 98の場合は、[□: ¥ Japanese ¥ USBP 0 RT ¥ Win 98] を選択し、 [0 K ] を 
ク I 」ックします。 

ここでは、 CD - ROM ドライブ名を「□:」と表記しています。 CD - ROM ドライブ名は、お 
使いのコンピュータによって異なりまず。 
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6 [検索場所の指定]に参照ずるフォルダが表示されていることを確認し、 
[次へ]をクリックします。 


巧 UV トドウIア①風のげ-ド 



巧しいドライバは、ハ-ドドライプのドライバデ•かトス J:、 ホの进巧 
した巧巧ろろが巧されす。がまを麻!台するには、なへ]をクリッウし 
てくだぞい。 

巧ほ田やのテパイスに是涵なドライバを巧をする（推装） 

厂リムーバブルゴディアり□ツビー、 CD-ROM なり姐） 


Japanes が USBPOR な WinM *1) ~ ホ賠欣」 


' ドラがの— 脚モ し.インストル 


' I [ 戍へ > ] > ル I 


[次へ]をクリックしまず。 


巧し W トドウI ア① 風のげ-ド 



テパイス吊のドライ"ファイルのがま： 

Canon CAPT USB Device 

このす! W スじ是巧なドライ;巧インスト-ルするを巧ができホ说。が 
巧ドライバを巧巧するが、原る]がリゥルて巧さい。福(子るじは、 [ 
よへ〕を。リックしてく魚、 

ドライ"のある巧所： 

< 〇つ D：¥JAPANESE¥USBP0RT¥WINME¥CNAB2USMJ 


<房る®> .tu 'ホ’；、' y——— I _キサン t ル」 


US 日クラスドライバのインストールがはじまります。 


8 [完了]をクリックしまず。 



み 


Canon CAPT USB Device 


巧し W 、— ドたアか f シストールが完下しました。 


:蔚暇 ( Ir を7 ' i| I _キサ：/ 1； レ」 


プリンタを自動で検知します。しばらくお待ちください。 


CAPT ソフトウエアをインストールずる 


呈 indawm の印刷環境を設定するには 


- 

3 







































[新しい八ードウエアの追加ウィザード]ダイア□グボックスび表示されまず。 
Windows 98の場合は[次へ]をクリックします。 



9 「ドライバの場所を指定する（詳しい知識のある方向け)」を選択し、[次 
へ]をクリックします。 

Windows 日8の場合は、[使用中のデバイスに最適なドライバを検索ずる]を選択し、[次 
へ]をク U ツクします。 



検索場所を指定するダイア□グボックスが表示されます。 

10 付属の CD - ROM 「 LBP 32 10 User Software 」 が CD-ROM ドライブ 
に入っていない場 S ま、付属の CD - ROMrLBP 321 0 User Software 」 
を CD - ROM ドライブにセットしまず。 

CD - R 日 M Setup び表示された場含は、[終了]をクリックします。 


呈 indows の印刷環境を設定ずるには 
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11 [使用中のデバイスに最適なドライバを検索する]を選択し、[リムーパ’ 
ブルメディア（フロッピー、 CD - ROM など)]のチェック マー クを消し、 
[検索場所の指定]にチェック マー クを付け、惨照]をクリックします。 

Windows 98の場合は、[フ□ッピーディスクドライブ]とに D - ROM ドライブ]の 
チェックマークを消し、[検索場所の指定]にチェックマークを付け、[参照]をク U ック 
しまず。 



12 [ D : ¥ Japanese ¥ Win 98_ Me ] を選択し、 [ OK ] をクリックします。 

ここでは、 CD - ROM ドライブ名を「□:」と表記しています。 CD - ROM ドライブ名は、お 
使いのコンピュータによって異なります。 
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13 [検索場所の指定]に参照するフオルダが表示されていることを確認し、 
[巧へ]をクリックします。 



14 [次へ]をクリックします。 



1〇 プリンタ名を変更する場合は、[プリンタ名]に新しい名前を入力します。 

すでにコンピュータに他のプ U ンタドライバびインス I ルされている場含は、 
[ Windows ベースのプ□グラムで、このプ U ンタを通常のプ U ンタとして使いますか？」 
び表示されますので、[はい]または[いいえ]を選択します。 



1〇 [完了]をクリックします。 

ファイルのコピーびはじまりまず。 


呈 indows の印刷環境を設定ずるには 
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17 インス!ル完了のダイア□グボックスが表示された5、 [0 K ] をクリッ 
クします。 



18 [完了]をクリックしまず。 



USB クラスドライバとプ U ンタドライバのインス I ルび完了しました。 


Windows 2000 の場合 


重要 


プラグ-アンド•プレイで CAPT ソフトウェアをインストールする前に、本プ U ンタび 
コンピュータに正しく接続されているか、プ U ンタの電源びオンになっているかを確認し 
てください。 


1 コンピュータの電源を入れて 、 Windows 2000を起動しまず。 

ム Administrators のメンバとして□グオンしまず。 

メモ I プリンタドライバのインス!ルを巧うためには、プ U ンタに関するフルコント□ールア 
クセス権び必要です。 


CAPT ソフトウエアをインストールずる 
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3 [巧へ]をクリックします。 



4 [デバイスに最適なドライバを検索する（推奨)]を選択し、[次へ]をク 
リックします。 



@ メモ]デバイスの名称び「不明」と表示されることびあります。 


呈 indows の印刷環境を設定ずるには 
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5 [フ□ッピーディスクドライブ]と [ CD - ROM ドライブ]のチェック マー 
クを消し、[場所を指定]にチェック マー クを付け、[次へ]をクリック 
します。 



6 付属の CD - ROM 「 LBP 3 吕10 User Software 」 を CD-ROM ドライブ 
にセットし、[参照]をクリックします。 

CD-ROM Setup び表おされた場合は、胺了]をクリックします。 



7 [ D :¥ Japanese ¥ Win 2 K _ Vista ] を選択します。 [ CNA 己 2 STK . INF ] 
を選択し、[開く]をクリックします。 

ここでは、 CD - ROM ドライブ名をに:」と表記しています。 CD - ROM ドライブ名は、お 
使いのコンピュータによって異なりまず。 
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8 [製造元のファイルのコピー元]に参照するフオルダび表示されているこ 
とを確認し、 [0K] をクリックします。 



ドライバファイルの検索終了のダイア□グボックスび表示されまず。 

9 [次へ]をクリックします。 



ファイルのコピーがはじまります。 

続いて持斤しい八ードウエアの検索ウィザードの完了]が表をされます。 

@ メモ」[デジタル署名び見つかりませんでした]ダイア□グボックスび表示された場合は、[は 
しリをク U ックします。 

10 [完了]をクリックします。 



呈 indows の印刷環境を設定ずるには 
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USB クラスドライバ（日 S 標準）およびプ U ンタドライバのインス!-ールが自動的に 
開始されます。 


Windows XP/Server 2003 の場合 

ここでは、 Windows XP の画面例で手順を説明します。 


重要 


プラグ-アンド•プレイで CAPT ソフトウェアをインストールする前に、本プリンクが 
コンピュータに正しく接続されているか、プ U ンタの電源びオンになっているかを確認し 
てください。 


1 コンピュータの電源を入れて 、 Windows XP/Server 2003を起動し 
まず。 

と Administrators のメンバとして□グオンします。 


メモ I プ IJ ンタドライバのインス]-―ルを行うためには、プ1」ンタに関するフルコント□—ルア 
クセス権び必要です。 

3 付属の CD - ROM 「 LBP 321 0 User SoftwareJ を CD-ROM ドライブ 
にセットし、[—覧または特定の場所か日インス!ルする（詳細）]を 
選択して[次へ]をクリックします。 

CD-ROM Setup び表おされた場合は、胺了]をク U ックします。 
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4 [巧の場所で最適のドライバを検索する]を選択し、[リムーバブルメディ 
ア（フロッピー、 CD - ROM など）を検蔚のチェック マー クを消し、[次 
の場所を含める]にチェック マー クを付け、惨照]をクリックします。 



5 [ D : ¥ Japanese ¥ Win 2 K _ Vista ] を選択し、 [ OK ] をクリックします。 

ここでは、 CD - ROM ドライブ名を「□:」と表記しています。 CD - ROM ドライブをは、お 
使いのコンピュータによって異なりまず。 



呈 indows の印刷環境を設定ずるには 
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6 [巧の場所を含める]に参照するフォルダが表示されていることを確認 
し、[巧へ]をクリックします。 



インストール中の画面が表示されます。 

続いて[新しい八ードウエアの検索ウィザードの完了]が表をされます。 

メモI [デジタル署名び見つかりませんでした]ダイア□グボックスび表示された場合は、[は 
しリをク U ックします。 

/ [完了]をクリックします。 



重要 


Windows XP Service Pack 2などの Windows ファイアウォール機能を持っている 
日 S のコンピュータをプ U ントサーバとして使用する場合は、クライアント側との通信に 
対する Windows ファイアウオールのブロックを解除してください。（一 P .7-10) 


USB クラスドライバ（日 S 標準）とプリンタドライバのインストールが完了しました。 
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Windows Vista ①場合 


重要 


プラグ•アンド-プレイで CAPT ソフトウエアをインストールする前に、本プリンクが 
コンピュータに正しく接続されているか、プ U ンタの電源びオンになっているかを確認し 
て < ださし、。 


1 コンピュータの電源を入れて 、 Windows Vis ねを起動します。 


2 Administrators のメンバとして□グオンします。 


@ メモ I プリンタドライバのインストールを行ラにめには、プ U ンタに関するフルコント□ールア 

クセス権び必要でず。 


3 [ ドライバソフトウエアを検索してインス I ルします（巧奨)]をクリツ 
クします。 



@メモ I [ユーヴーアカウント制御]ダイア□グボックスび表おされに場合は、[続行]をク IJ ック 

します。 
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4 次の画面び表示された場合は、[オンラインで検索しません]をクリック 
します。 


国 


^ を。レリ、ードクニアの巧ち- CanonLBP 3210 

CanonLBP 3210 のドライバソフトつニアをオンラインて巧勇一ますサク 

♦ はい、ちにブシライシでを爱します（巧異 )(&) 

この V ’.ードつニア吊の畳巧で h " ライパとアブ IJ ケーシミンザ巨！！!り:こな男さ r .. コンビユータ 
に夕9ンごート3じます， 


はい、今回のみオンラインで巧窠します00 

このテパイス,甲の畳をのドライパと7プリクーシ=ンザ巧 g す n . コンビユータにタウンロー 
ド 5 れます. 



M に roeoft C プ 5イ；[ろーニ站了る SB 日をち 5’.^ モ了 


[ 丰 r ンた/レ ] 


5 [ディスクはありません。他の方法を試します]をクリックします。 


- CanorLBP3210 


冷- 巧。レV、ードクニアの该せ- 

CanonLBP32lO :こづ g のディスクを巧入^て<だ古い 


國 


テバイス:こづ空レていたテイスクサある罵を’ま.今すぐ择乂一て<で2い.そのテイスク上で 
ドライバソフトクニアが巨おの二巧実芒たます. 


♦ デ/スク;まありまたん。他の方をを試します(王） 


I なべ CJi ) I [ キ r ンじレ ] 


宣互0養の印刷環境を設定するには 
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6 [コンピュータを参照してドライバソフトウエアを検索します（上級)]を 
クリックします。 


国 

な— 巧'一し V'-ドクニアの#と- CanonLBP3210 

このテバイス用のドライバソフトつこアか届つか0ませ〜で J ご， 

4 培ま黄を巧留一ます {£) 

デパイスが画巧するために必至な手«があるかどラかがなおされます. 



〔 キでンなレI 


7 付属の CD - ROM 「 LBP 321 0 User Software 」 を CD-ROM ドライブ 
にセットし、[参照]をクリックします。 

CD-ROM Setup び表おされた場合は、[終了]をク U ックします。 

励 

公 4, をI 一いノ I — ドク こアの巧と- CanonLBP3210 

コンピュータ上のドライバソフトクニアをを辑>/ます. 

巧の為巧でドライバソフトつニアを巧実一すす： 



团サフフオ;1/9ちち2すをの 


巧への） [ 丰でンむレ I 
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8 l ； D :¥ Japanese ¥ Win 2 K _ Vista ] を選択し、 [ OK ] をクリックしまず。 

ここでは、 CD - ROM ドライブ名を「□:」と表記しています。 CD - ROM ドライブ名は、お 
使いのコンピュータによって異なりまず。 



9 [巧の場所でドライバソフトウェアを検索します]に参照するフオルダが 
表示されていることを確認し、[巧へ]をクリックします。 



ファイルのコピーびはじまりまず。 


<^メモ] [ Windows セキュリティ]ダイア□グボックスび表示された場合は、[このドライバソフ 
トウエアをインス!-ールします]をクリックします。 


CAPT ソフトウエアをインストールずる 
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10 [閉じる]をクリックします。 


/ 三 巧' 一い パードク ニアの 巧を - Canon LBP 3210 


國 


このテバイス用のソフトワニア’ま正香:こインストール50ま一 r ：：, 

このテパイスのドライバソフト9ニアのインストールを巧了レま山た： 



Canon LBP 3210 



重要 


プリンタドライバをインストールしたコンピュータをプ I 」ントサーバとして使用する場 
合は、クライアント側との通信に巧ずる Windows ファイアウォールのブ□ックを解除し 
て< ださい。（一 P .7-10) 


USB クラスドライバ （0 S 標準）とプ U ンタドライバのインストールび完了しました。 
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インストールが完了すると 



房巧ほったファイルの） 

記定の 
巧まに） 

ヘルブなか 

フ7イルるを巧定して実け巧)... 


CAPT ソフトウェアのインス!-ールが完了すると、政下のように本プ U ンタのアイコンや 
フオルダが作成されます。 

■ Windows 98/ Me / 2000の場合 

-[プリンタ]フオルダに本プ U ンタのプ U ンタアイコンが表示されます。 



• [スタ ー ト]メこューの[プ□グラム]にに anon Printer Uninstaller] び追加されます。 


しち Canon Printer Uninstaller 


鹽 

LBP 3210巧巧 
巧 B 月ま 



シサツトタ‘〇シ山)—. 


№0 


•取扱説明書をインス!-ールした場合は、デスクトップに [LBP 3210 取扱説明書]び 
作成され、[スタート]メニューの[プログラム]にに anon LBP 3210] - [ LBP 321 0 
取扱説明書]び追加されます。 
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■ Windows XP/Server 2003 の場合 

-[プ U ンタと FAX] フォルダに本プ U ンタのプ U ンタアイコンび表示されまず。 



•[スタート]メニューの[すべてのプログラム]にに anon Printer Uninstaller] び 
追加されます。 



•取扱説明書をインス!-ールした場合は、デスクトップに [LBP3210 取扱説明書]び 
作成され、[スタート]メニューの[すべてのプログラム]に [CanonLBP 3210]- 
[LBP32 10取扱説明書]び追加されます。 


荒 

LBP； 3210巧巧 
巧巧書 



■ Windows Vista の場合 

. [プリンタ]フオルダに本プリンタのプ U ンタアイコンが表示されます。 
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•[スタート] 乂こユーの [ずべてのプ□グラム]にに anon Printer Uninstaller ] が 


追加されます。 


.Canon LBP 3210 

つンピュータ 

Canon Printer uninstaller 

1 を Canon LBP 3210 Uninstaller 

ネットつーク 

L Extras とアジプヴレード 

ァクげ U 

is ^ 

.. ヶーム 
^ スタートアップ 

つント □— J レノ体 ル 

h ；>4ンテナンス 

巧左のプ□クラム 

イ n に 民る 

ヘルプとサボート 

任索の巧を P 

の ■. , 


励 


•取扱説明書をインストールした場合は、デスクトップに [ LBP 3210 取扱説明書]び 
作成され、[スタート]メニ;！一の[すべてのプ□グラム]にに anon LBP 321 0]- 
[ LBP 3210 取扱説明書]び追加されまず。 


困 ■ 

LBP 3210巧 
巧巧巧 書 


之‘ Canon LBP 3210 

で LBP 3210 拓巧 i が弓書 
Caron Printer Uninstaller 
Extras とアップヴ レー ト 
•• アク t サリ 
ヶ-ム 

> スタ ー N アップ 
タンテナンス 


イ M に 居る 


巧まの巧ち 

泣 


P 
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初めてプリンタをご使用になる前には、次の手順で必ずプリンタステータスプリントを印刷 
して動作を確認してください。プ U ンタステータスプリントには、ドライバのバージヨンな 
どのプ U ンタの情報が印字されます。 

ここでは 、 Windows 2日00の画面例で説明します。 


メモ 1 Macintosh をお使いの場合は、オンラインマニュアル「第 4 章便利な印刷機能」を参照 

してください。 


1 A 4 (またはレター)サイズの白紙をカセツトまたは手差し給紙□にセツ 
卜します。 


ム [プリンタ]または[プリンタと FAX ] フォルダを表示します。 

Windows 日 8/Me/20 日日の 場含は、[スタート]メニユーから隱赶一[プ U ンタ]を 
選択します。 

Windows XP Professional/Server 2 日日 3 の場合は、[スタート]メニユーか 5 [プリ 
ンタと FAX] を選択します。 

Windows XP H 日 me Editi 日 n の場含は、[スタート]ニユーか 5 ロント □— ルパネル] 
を選択し、[プリンタとその他の八ードウエア]一[プリンクと FAX] の順にク U ツクします。 
Windows Vista の場合は、[スタート]メニ:!一からロント □- ルパネル]を選択し、 
[プリンタ]をク U ックします。 



[ プリンタ ] または[プリンタと FAX] フオルダび表示されます。 


プリンタステータスプリントを EP 刷して動作を確 
認する 
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3 本プリンタのアイコンをもクリックして、ポップアップメニューか日脚 
刷設定]を選択します。 

Windows 98/Me の場合は、本プ U ンタのアイコンをもク U ックして、ポップアップメ 
ニュー占、6 口□バティ]を選択しまず。 


4 [ぺージ設定]ぺージを表示させ、[功 pp (プリンタステータスウインド 
ウを表示ずる）をクリックして、プリンタステータスウインドウを起動 
します。 



@ メモ！ プ U ンタステータスウインドウについては、「プ U ンタステータスウインドウについて」 
(一 P.4 -已 8) を参照してください。 
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5 [オプション]メニューから[プリンタステータスプリント]を選択しま 
ず。 



6 [0 K ] をクリックします。 
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プリンタ ステータス プリントが印刷されます。 


重要 


メモ] 


Canon 


型をち 

コントローラバージ3ン 


ドライバパージョン 


LBP 3210 

0.05 

08 

1.00 


USB 

ベンダー ID : 0x04a9 

プロダクト ID : 0x2657 

シリアルナンバー ： 000001456 IA9 


Canon およびな non ロゴはキヤノン巧巧をなのち毎です。 


ここに掲載されているプ U ンタステータスプリントはサンプルです。お使いのプ U ンタで 
出力したプ U ンタステータスプリントとは、内容び異なることびあります。 

プ U ンタステータスプ U ントび正しく印刷されなかった場合は、「第色章困ったときには」 
を参照して < ださし、。 


プリンタステータスプリントを印刷して動作を確認ずる 3-37 









プリンタの共ち機能を ffi 用してネットワーク上の 
コンピュータか6印刷する 


本プ1」ンタを共有プ U ンタとして設定しておくと、本プ1」ンタに直接接続されていない他の 
コンピュータからち印刷でをまず。 

本プ U ンタを共有プリンタとしてお使いになる場合は、下記の設をを行います。ここでは、 
プ U ンタを直接接続するコンピュータをプ U ントサーバ、ネットワークを経由してプ U ンタ 
を利用する他のコンピュータをクライアントと呼びます。 



* プ1」ントサーパ'び Windows Vista の場合 、 Windows 98/ Me へのダウンロードインス!ルはできません。 
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プリントサーバ環境を使巧する場合は次の設定を行ってください。 


設定の容 

参照巧 

1 

プ U ントサーバへのプリンクドライバのインス!ル 

一 P.3-4 


プリントサーバの設定 

2 

- Windows 目 8/Me の場合 

一 P.3-3 目 


- Windows 2000 /XP/Server 2003/Vista の場合 

一 P.3-43 

3 

クライアントへのインス1ル 

一 P.3 -已日 


^ メモ I プ U ントサーバ、クライアントは共に、 Windows 98/Me または Windows 2000/XP/ 

Server 2 日日 3/Vista の日 S び動作しているぶ、要びあります。 


プリントサーバの設定 


Windows 98/Me ①場合 

ここでは 、 Windows Me の画面例で手順を説明します。 

■ネットワークの設定 

1 [マイコンピュータ]一[コント□-ルパネル]一[ネットワーク]アイ 
コンの順にダブルクリックします。 

[ネットワーク]ダイア□グボックスが表示されまず。 

2 [ネットワークの設定]ぺージを表示し、[追力日]をクリックします。 



[ネットワークコンポーネントの種類の選が]ダイア□グボックスが表示されまず。 


Win 旨養の印刷環境を設定ずるには 
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3 [ヴービス]アイコンを選択し、[追加]をクリックします。 



4 [ Microsoft ネットワーク共有ヴービス]を選択し、 [0 K ] をクリックし 
まず。 



[ネットワークコンポーネントの種類の選択]ダイア□グボックスが一度表示され、[ネッ 
トワーク]ダイア□グボックスに戻りまず。 


5 [ファイルとプリンタの共有]をクリックします。 



呈 indows の印刷環境を設定ずるには 
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6 [プリンタを共有できるようにする]が選択されていることを確認し、 
[0 K ] をクリックします。 



7 [アクセスの制御]ページを表示して、[共有レベルでアクセスを制御す 
る]または[ユーザーレベルでアクセスを制御する]のどち日かを選択 
します。 



3 [0 K ] をクリックし、 Windows をち起動します。 


■プリンタの共有設定 

1 [スタート]メニューか日[設定]一[プリンタ]を選択します。 

[プリンタ]フォルダび表示されまず。 


プリンタの共有機旨目を使用してネットワーク上のコンピュータか6印刷する 
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2 本プリンタのアイコンをちクリックし、ポップアップメニューか日[共 
有]を選択します。 



3 [共有ずる]を選択します。必要に応じて[共有名]を変更し、ロメン 
卜]、[八スワード]を入力します。 



@ メモI -「ネットワークの設定」の手順7卜 P.3-41) で、[ユーヴーレベルでアクセス制御ずる] 
を逞択している場合は、[追加]をク U ックしてプ U ンタを使用ずるユーヴを逞巧します。 
• 共有名に、スペースや特殊文字は使わないでください。 

•パスワードを設定ずると、クライアント側のポートび作成できない場含びあります。 
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4 [ OK ] をクリックします。 

プ IJ ンタアイコンび、プ IJ ンタ共有アイコンに変更されまず。 



Windows 2000/XPiServer 2003/Vista の場合 

ここでは 、 Windows 2000の画面例で手順を説明しまず。 

■ネツトワークの設定 


1 [スタート]メニューか5 [設定]一[ネットワークとダイヤルアップ接 
続]を選択します。 

Windows XP の場合は、[スタート]メニユーか5 [コント□-ルバネル]を還択し、[ネッ 
トワークとインターネット接続]—[ネットワーク接続]の順にク U ックします。 
Windows Server 2003の場合は、[スタート]メニユーか5 [コント□-ルバネル]-* 
[ネットワーク接続]-» [□—カルエ U ア接続]を還おし、手順3へ進みます。 

Windows Vist 日の場合は、[スタート]メニ;!一から[コント□-ルパネル]を選択し、 
[ネットワークの状態とタスクの表示]一[ネットワーク接続の管理]の順にクI」ックしま 
す。 

Windows 2000 の場合は、[ネットワークとダイヤルアップ接織フォルダび表示されま 
ず。 

Windows XP/Vista の場合は、[ネットワーク接続]フォルダが表をされます。 


^ [□— カルエリア接続]アイコンをちクリックし、ポップアップメニユ ー 
か5 [プ□パティ]を選択しまず。 



[□一カルエリア接続のプ□パティ]ダイア□グボックスが表示されます。 


メモ1 Windows Vista をお使いの場合、[ユーヴーアカウント制御]ダイア□グボックスび表示 
された場含は、[続行]をクリックします。 


プリンタの共有機能を使用してネットワーク上のコンピュータか5印刷ずる 
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3 [ Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有]び選択されている 
ことを確認し、 [0 K ] をクリックします。 



画プリンタの共有設定 

@ メモ j Windows XP の場合、初期設定（インストール直後の設定）ではプ IJ ンタの共ち設定は 

でさません。 

共ち設定をお使いになる場合は、[ネットワークセットアップウィヴード]を実行して、 
プI」ンタの共有をち効に設定する必要びあります。 

詳しくは、 Windows のオンラインヘルプを参照してください。 


1 [スタート]メニユーか5 [設定]一[プリンタ]を選択します。 

Windows XP Professional/Server 2日日3の場合は、[スタート]^ニユーか5 [プリ 
ンタと FAX] を選おします。 

Windows XP Home Editi 日 n の場含は、[スタート]ニユーか5 [コント□—ルパネル] 
を選択し、[プ U ンタとその他の八ードウエア]一[プリンクと FAX] の順にク U ックします。 
Windows Vista の場合は、[スタート]メニユーからロント□-ルパネル]を選択し、 
[プリンタ]をク U ックします。 

[プリンタ]フォルタ‘び表示されまず。 
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2 本プリンタのアイコンをちクリックして、ポップアップメニューか日[共 
有]を選択します。 



诊メ于 I Windows Vista をお使いの場合、[共有オプションの変更]び表示されているときは、[共 
有オプションの変更]をクリックします。 



[ユーヴーアカウント制御]ダイア□グボックスび表示された5、[続行]をク U ックしま 
す。 


プリンタの共有機能を使用してネットワーク上のコンピュータか5印刷ずる 
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3 [共有ずる]を選択します。必要に応じて共有名を変更します。 

Windows XP/Server 2003の場合は[このプ U ンタを共有する]を逞択します。 
Windows Vista の場合は[このプ U ンタを共有する]にチェックマークを付けます。 



メモ I •プI」ンタの共有設定は、□一カルインストールの途中で逞択することもできまず。 

• 巧ち名に、スペースや特殊文字は使わないでください。 

4 プリントサーパが Windows Vista む外の OS の場合に、クライアントで 
Windows 98/ Me を使用しているユーザがいるときは、随加ドライバ] 
をクリックします。 

プリントサーバが Windows Vista の場含や、クライアントで Windows 98/Me を使用し 
ているユーヴびいない場合は、[日口をクリックします。プ U ンタアイコンびプリンタ共 
有アイコンに変更され、プ U ンタの共有設定び終了します。 
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3-46 プリンタの共有機能を使用してネットワーク上のコンピュータか5印刷ずる 







































[追加ドライバ]ダイア□グボックスが表をされまず 


5 [Windows 9己または 98] にチェックマークを付け、 [ OK ] をクリック 
します。 

Windows XP / Server 2003の場合は 、 [Windows 95. 98および Me ] にチェック 
マークを付け、 [0 K ] をク I 」ックします。 



6 付属の CD-ROM rLBP321 0 User Software J を CD-ROM ドライブ 
にセットします。 

[ディスクの挿入]ダイア□グボックスが表示された場合は、 [0 K ] をク U ックしまず。 

7 棱照]をクリックし、 CD - ROM ドライブび [ D :] のときは [□:¥ Japanese 
¥ Win 98_ Me ] を還択し、 [0 K ] をクリックします。 



ファイルのコピーびはじまりまず。 


Wi 互0養の印刷環境を設定するには 
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8 [閉じる]をクリックします。 



プリンタアイコンびプ U ンタ共ちアイコンに変更されます。 


冷 

I Canon 1 

!lBP 32101 



Canon 



重要 


プ U ンタの共有設定は、次のち法で解除します。 

•Windows Vista が+の日 S の場合は、[共有]ぺージで[共有しない] (Windows XP / 
Server 2日日3は[このプリンタを共有しない])を選択します。 

•Windows Vista の場合は、肤有]ぺージで[このプ U ンタを共有ずる]のチェック 
マークをがします。（[共有オプションの変更]び表示されているとさは、[共有オプショ 
ンの変更]をク U ックし、[ユーヴーアカウント制御]ダイア□グボックスび表示され 
たら、 [続行]をク U ックします。） 

Windows XP Service Pack 2などの Windows ファイアウォール機能を持っている 
日 S でプ U ンタの共有設定を解除した場合は、ユーティリティソフトウェアを使用して、 
Windows ファイアウオールに登録されている設定を削除する必要びあります。 
(一 P .7-12) 


3-48 プリンタの共有機能を使用してネットワーク上のコンピュータか5印刷ずる 



























■ Windows ファイアウォール機能の設定 

Windows XP Service Pack 2などの Windows ファイアウォール機能を持っている 
OS をプ U ントサーバとして使用する場合は、クライアント側との通信に対する 
Windows ファイアウォールのブロックを解除するぶ、要びありまず。 

じ(下のち法で、 Windows ファイアウォールのブ□ックび解除されていることをお認して 
<ださい。 

• CD-ROM Setup から CAPT ソフトウェアをインス! -- ルしたときに、[警告]ダイア 
□グボックスび表示されます。 

, t \ も化如ステ-桃*•モおには，'<=•'""国腸に;怖 Wind 咖7巧み-ル®化此招防する 

レ^ ブ□ックを K 隐するよう i をミしてらよろしいですか？ 

[……は。 が-' つ! [ ぃぃぇ炒 I 


-[はい]を選択した塌合は、クライアント側との通信に対する Windows ファイアウオー 
ルのブ□ック は解除されています。 

-[いいえ]を選がした場合は Windows ファイアウオールでクライアント側との通信が 
遮断されていますので、し^下の方法でブ□ックを解除して<ださい。 

1 . [Windows ファイアウオール] (Windows Vista は [Windows ファイアウオールの設定]) 
ダイア□グボックスを表示します。 

•Windows XP の場含は、[スタート]メニ:!一か5 [コント□-ルパネル]を選択し、[ネッ 
トワークとインターネット接続] 一 [Windows ファイアウオール]の順にク U ックします。 

•Wind 日 WS Server 2日日3の場含は、[スタート]メニューから[コント□-ルパネル]一 
[Windows ファイアウオール]を選択します。 

•Windows Vista の場合は、[スタート]メニューから [] ント□-ルパネル]を選択し、 
[Windows ファイアウオールによるプ□グラムの許巧]をクリックします。（[ユーヴーア 
カウント制御]ダイア□グボックスび表示された場含は、[続巧]をクリックします。） 

2. [Windows ファイアウオール] (Windows Vista は [Windows ファイアウオールの設定]) 
ダイア□グボックスの[例が]ぺージで、 [Canon L 目 P 32]0 RPC Server Process ] の 
チェックボックスにチェックマークを付け、 [ OK ] をク U ックします。 



プリンタの共有機能を使用してネットワーク上のコンピュータか5印刷ずる 
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• CD-ROM Setup しソ外のち法で巳 APT ソフトウエアをインストールした場合は、ユー 
テイ I 」テイソフトウエアを使用して、クライアント側との通信に対する Windows ファ 
イアウォールのフ□ックを解除してください。（一 P .7-10) 


クライアントへのインス I ル 


クライアントへのプ U ンタドライバのインス I -ールち法について説明します。 


プリンタドライバのインス!-ール方法には、□一カルインストールとダウン□ードインス 
トールがあります。 

ここでは 、 Windows 2日00の画面例で手順を説明します。 

■ □—カルインス!ル（一 P .3 -已 1) 

付属の CD - ROM を使って、プリンタドライバをインストールします。 

■ ダウン□ードインス I -ール 

付属の CD - ROM を使わずに、プ U ントサーバからプリンタドライバをダウン□ー ドして 
インストールします。ダウン□ー ドインストールにはし:!下の2種類があります。 


•[プリンク]または[プリンタと FAX ] フオルダからインス!ルする（一 P .3 -己 8) 
.[エクスプ □- ラ]からインストールする（一 P .3 -目 2) 


重要 


• Windows 2000/XP/Server 2003/Vista をお使いの場合、起動した隙に、 

必ず Administrators のメンバとして□グオンしてください。 

• Windows XP Service Pack 2 などの Wind 日 ws ファイアウオール機能を持っている 日 S 
をクライアント側で使用する場合、切下の設定を巧ってください。クライアント側で下 
の設定を巧わないと、プ U ンタ ステータス ウィンドウに ステータスび 正しく表示されない 
など、一部の機能び正常に動作しない場含びあります。 

1. [Windows ファイアウオール] (Windows Vista は [Windows ファイアウオール 
の設定])ダイア□グボックスを表示しまず。 

• Windows XP の場合は、[スタート] に：!一けら [コント□-ルパネル]を選択 
し、[ネットワークとインターネット接続] 一 [Windows ファイアウオール]の順 
にク U ックします。 

• Windows Server 2 日日 3 の場合は、[スタート]メニューか 5 [コント□-ルパネ 
ル] 一 [Wind 日 WS ファイアウオール]を選択します。 

• Windows Vista の場含は、[スタート]メニューか日[コント □ ールパネル]を選 
おし、 [Windows ファイアウオールによるプ□グラムの許可]をク U ックします。 
([ユーザーアカウント制御]ダイア□グボックスび表示された場合は、[続行]をク 
U ックします。） 
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2. [ Windows ファイアウォール ] (Windows Vista は [ Windows ファイアウォール 
の設定])ダイア□グボックスの[例が]ページで、[ファイルとプ U ンタの共有]の 
チェックボックスにチェックマークを付け、 [ OK ] をク U ックします。 



メモ I • クライアントは 、 Windows 98 /Me と Windows 2000/ XP/Server 2日 03/ Vista のど 
ち5でち利用でさます。 

.プ U ントヴーバび Windows 98 /Me の場含 、 Windows 2000/ XP/Server 2003/ 
Vista へのダウン□-ドインス I -ールはできません。 

. プ U ントヴーバび Windows Vista の場含 、 Windows 98/ Me へのダウン□—ドインス 
I -ールはでさません。 

CD-ROM Setup か !5 インストールする 


1 付属の CD - ROM 「 LBP 3 吕10 User SoftwareJ を CD-ROM ドライブ 
にセツトします。 

すでに CD - ROM びセツトされている場合は、いったん CD - ROM を取り出してもう一度 
セツトしまず。 

CD-ROM Setup び自動的に表示されまず。 


重要 


•Windows Vista をお使いの場合、[自動再生]ダイア□グボックスび表示された場合は、 
[ AUT 日 RUN . EXE の実行 =] をク U ックします。 

• CD-ROM Setup び表示されない場合は、次の方法で表示します。（ここでは、 CD-ROM 
ドライブ名を「□:」と表記しています。 CD - ROM ドライブ名は、お使いのコンピュータ 
によって異なります。） 

- Windows Vista 1；(がの日 S の場合は、[スタート]メニューから[ファイル名を指定し 
て実巧]を選択して rD :¥ Japanese ¥ Mlnst . exe 」 と入力し、 DDK ] をク U ックしまず。 
- Windows Vista の場合は、[スタート]メニューの[検索の開始]に 「 D :¥ Japanese ¥ Mlnst . exe 」 
と入力し、キーボードの [ ENTE 印キーを押します。 


メモ1 Windows Vista をお使いの場合、[ユーヴーアカウント制御]ダイア□グボックスび表 
示された場含は、[許可]をクリックします。 
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2 [おまかせインス!-ール]または[選んでインス!-ール]をクリックしま 
ず。 

[おまかせインストール]は、プ U ンタドライバの他に取扱説明書も同時にインス!-ールで 
きます。取扱説明書をインス!-ールしない場合は、[選んでインス!-ール]を選択します。 


Canon 


巧飄觸編の 

T . f をの巧目から出心て< 


M 


LBP3210 


CD-ROM Setup 


おまかせインス!-ール 


ちんでインストール 


オンラインユーザ登録 


3 [インス!ル]をクリックしまず。 


おまかせインストール 


ソ スウ エアの ま巧をき示：; U 

REAUiE^ 示：屋） 


プリン》ドライバ 
^ J オンラインマニュアル 


インストルに 
— . 啟. 


す客呈 143 MB 
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手順 2 で[選んでインス!ル]を選おした場合は、[オンラインマニュアル]のチェック 
マークを外してか5 [インストール]をク U ツクします。 


選んでインストール 



I の -tsSL. づ||、/々ピろィバ 

( P 質 i オンラでノマニユアん 


の 面 

与… s ) 


讀轟;’編-しぞく縱總織繳 f 臟嚇 

な細--- 


执 S 月や README ファイルをま示します. 


ぶ 


ち々 一 A 一^〇^ス^'ー ル 1 


4 内容を確認して、[はい]をクリックします。 



S [ Readme ファイルの表示]をクリックして、 Readme ファイルの内容 
を確認し、閉じます。 
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3-53 











































6 [巧へ]をクリックします。 


W 


CAPT Printer Drive ホットアブブウィザ-ド〜巧こそ 


度被を徽觀筑器を俄磬括補驚に 



Readme ファイルの S；r 的 


々への〉> 


キサンむレ」 


7 [ポートを手動で設定してインストール]を選択したあと、[次へ]をク 
リックします。 


ぶ] 


乃ン知!インスト-ル方;ち 
フリン5のインストル方るミぶ巧してください。 


■1 - 


フリンタのイシストルホま夕— 



巧 iSFFi 半巧で設定 U てむストル! 


• USB 巧続でイシストール 


します。其ちプリンクの設去などもできます。 


<戻るお〉に々へのい I ] キ仿たル」 


8 [ポートの追力日]をクリックしまず。 


XJ 


乃ンタ苗姑の設ち 

プリンタでほ巧するポ—卜を設定してください。 
また、フリンさじをおを巧けられます。 


J... 


ぷ巧した乃ン》： 
ほ用するドライ"： 
该用するポート化)： 


Canon LBP3210 

Canon CAPT ドライバ Ver. 3.00 




ボ-卜の風 D の'''」 


巧ン健吸： 

厂巧*のプリ:/5としてほう山） 
厂かンタを#ちするを） 

みちるが r 


[Canon LBP 3210 


i 巧中のプリンタ： 
記ちするプリンタの陆な： 


<戻る吸」]みへの〉> j キ，地レ」 
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9 [ネットワーク]を選択して、 [0 K ] をクリックします。 



10 プリントサーパの中の共有されたプリンタのアイコンを選択して、に K ] 
をクリックします。 

ボ-卜をけがする共ちプリンタちぷ巧してください。 


曰 S Network Computer 

曰•/ Windows NT リモートブリン5 
曰直 WORKGROUP 



11 通常使うプリンタに設定ずるかどうかを選択し、[次へ]をクリックしま 
ず。 
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12 [開始]をク u ックします。 



Windows XP Service Pack 2などの Windows ファイアウォール機能を持っている OS 
を使用している場合、切下の画面が表示されますので、[いいえ]をクリックしまず。 



[はい]は、インストール中のコンピュータをプ U ントサーバとして使用する場含にのみ選 
択してください。 


13 「インス!ル開始後は中止することができません。よろしいですか ？ J 
といラメッセージび表示されますので、[はい]をクリックします。 



A おお頸 pa 中止するこ幼巧亂 

じ:は'[邸 3 1ぃぃぇ(曲 I 


プリンタドライバのインス I -ールが開始されます。 

Windows Vista の場合は、[プリンタ]ダイア□グボックスび表示されますので、[ドラ 
イバのインストール]をク U ックします。 
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14 手順 2 で[おまかせインストール]を選択した場合は、取扱説明書びイン 
ストールされまず。 


一" 

STEP 2 

インス!'ール 

1 一 _ . 

3 ン ライン マニュアル インスト-ル 中です。 

STEP a 

完了 


f 本巧用むじ星なマ ニ ュアルです.オンラインマニュアルをインスト 

1 -ルすを:. CD- 的 MS 任わないで マ ニ ュアルを表示できます. 


' ' 1 


15 インス! -- ル結果を確認して、欣へ]をクリックします。 



@ メモ]正常にインス!ルされなかった場含は、「インス!ルのトラブル ( Windows のみ)」 
(一 P . 日-巧）を参照してください。 
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16 [今すぐ〕ンピュータを再起動する]にチェックマークを付けたあと、[再 
起動]をクリックします。 


セットアップをお了します 


囚をすく'コンピュー婚再起助する雌奨;； 


Windows び再起動しまず。 


重要 


Windows XP Service Pack 2などの Windows ファイアウオール機能を持っている 
日 S をクライアント側で使用する場合は、サーバ側との通信に対する Windows ファイア 
ウオールのブ□ックを解除してください。ブ〇ックを解除しないとプ U ンタステータス 
ウィンドウにステータスび正しく表示されないなど、一部の機能び正常に動作しない場合 
びあります。（一 P .7 -目） 


[プリンタ]または[プリンタと FAX ] フオルダか5インストールずる 


1 [スタート]メニューか！5 I；設定]一[プリンタ]を選択して[プリンタ] 
フォルダを開き、[プリンタの追加]アイコンをダブルクリックしまず。 

Windows XP professional の場合は、[スタート] :二：!一けら [プリンタと FAX ] 

[プ U ンタのインス!-ール]を選択します。 

Windows XP H 日 me Editi 日 n の場含は、[スタート]二:!一か5 [コント□—ルパネル] 
を選択し、[プ U ンタとその他の八ードウエア]一[プ U ンタと FAX] 一 [プリンタのイン 
ス I -ール]の順にク U ックします。 

Windows Server 2日03の場合は、[スタート]メニューか5 [プ U ンタと FAX] を選択 
し、[プ U ンタの追加]をダブルク U ックします。 

Windows Vista の場合は、[スタート]メニューか5 [コント□-ルパネル]一[プリン 
夕]を選択し、[プ U ンタのインス!-ール]をク U ックして手順3へ進みます。 

[プ U ンタの追加ウイザード]または[プ U ンタの追加]ダイア□グボックスが表示されま 
す。 
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2 じ夕へ]をクリックします。 



3 [ネットワークプリンタ]を選択して[次へ]をクリックします。 

Windows XP/Server 2003の場含は、[ネットワークプ U ンタ、またはほかの]ンピユー 
夕に接続されているプ U ンタ] を選択し、[次へ]をク U ックします。 

Windows Vista の場含は、[ネットワーク、ワイヤレスまたは目 luet 日 oth プ U ンタを追 
加します]をク U ックします。 


□一カルまちはネタトワークプリンタ 

为ンタはどのようじ]ンビュータじ巧括していますか？ 


フリンタびち巧この]ンビュ—夕(こ巧倚されていが!台3 [□—カルブリンタ]を、 giJ ®] ンビュータまたはち 
巧ネットワ-如:巧掃されている巧さは[ネットワ-ウかンタ]をクリッウしてください。 

C □-カルブリンタ(じ 




..々を自が恥は化して：.- 


賦巧こク州ン々の! 


<ちる巧） ' 


ホへか!〉> I J キャンレ」 


Windows Vista をお使いの場合、ネットワーク上のプ U ンタの検索が自動的に開始され 
ますので、[探しているプ U ンタはこの一覧にはありません]をク U ックしまず。 
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4 [次へ]をクリックしまず。 

Windows 日 8/Me の場含は、[参照]をク U ックします。 

Windows XP/Server 2003の場合は、[プリンタを参照する]を選択し、[次へ]をク 
U ックします。 

Windows Vista の場をは、[共有プリンタを名前で選択する]を選択し、枚へ]をクリッ 
クします。 



5 プリントサーパ内のプリンタを選択して、[次へ]をクリックします。 

Windows Vista の場含は、プリントサーパ'内のプリンタを選択して、曜お]をクリック 
します。 



Windows 98/Me の場合は、手順 7 へ進みます。 

Windows Vista の場合は、[プリンタ]ダイア□グボックスが表をされますので、[ドラ 
イバのインス!-ール]をク U ックしまず。 （ [ユーザーアカウント制御]ダイア□グボック 
スが表示された場合は、[続行]をクリックします。） 
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6 通常使ラプリンタに設定ずるかどラかを選択し、[次へ]をクリックしま 
ず。 

Windows Vista の場含、プ U ンタ名を変更するときは、[プ U ンタ名]に新しい名前を入 
力します。通常使ラプ U ンタに設定する場合には、[通常使ラプ U ンタに設定する]にチエツ 
クマークを付け、[次へ]をクリックします。 



Windows Vista の場合に、テストぺージを印刷するときは、[テストページの印刷]をク 
リックしまず。印刷終了後にダイア□グボックスが表示されますので、[閉じる]をク U ッ 
クしてダイア □ グポックスを閉じます。 


7 [完了]をクリックします。 



重要 


Windows XP Service Pack 2などの Windows ファイアウオール機能を持っている 
0S をクライアント側で使用する場合は、サーバ側との通信に対する Windows ファイア 
ウ オールの ブ□ックを解除してください。ブ□ックを解除しないとプリンタステータス 
ウィンドウにステータスび正しく表示されないなど、一部の機能び正常に動作しない場含 
びあります。（一 P.7-9) 


メモI [デジタル署名び見つかりませんでした]ダイア□グボックスび表示された場合は、[は 
しリをク U ックします。 
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[ェクスプ □- ラ]か5インス!ルずる 


[スタート]メニューから[プ□グラム]一[アクセサリ]一[エクスプ 
□ーラ]を選択します。 

Windows XP/Serv 乱吕〇03の場合は[スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラム] 
-* [アクセサ IJ] 一 [エクスプ□ーラ]を還択しまず。 

Windows 98の場合は、[スタート]メニューか日[プ□グラム]一[エクスプ □- ラ]を 
選択します。 

[ェクスプ□ーラ]ダイア□グボックスが表をされます。 


[マイネットワーク ] (Windows 98の場合は[ネットワークコンピユー 
夕]、 Windows Vis ねの場合は[ネットワーク ]) か5プリントサーパを 
選択し、本プリンタのアイコンをダブルクリックしまず。 

または、本プ IJ ンタのアイコンを[プリンタ]まには[プリンタと FAX] フオルダにド 
ラッグ.アンド. ド□ップしまず。 



画面の指示に従って操作してください。 

Windows XP Service Pack 2などの Windows ファイアウォール機能を持っている 
OS をクライアント側で使用する場合は、サーバ側との通信に対する Windows ファイア 
ウォールのブ□ックを解除してください。ブ〇ックを解除しないとプ IJ ンタステータス 
ウィンドウにステータスび正しく表おされないなど、一部の機能び正南に動作しない場合 
びあります。（一 P.7-9) 


重要 


2 


3 


の 
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CAPT ソフトウェアの削除 


ソフトウェアを削除して、インス!ル前の状態に戻すことをアンインス!ルといいま 
ず。巳 APT ソフトウェアをアンインス!ルする場合は、次の手順で行います。 


重要 


•プリンタドライバび Administrators の権限で Windows 2日日日/ XP/Server 2003/ 
Vista にインスIルされている場含、 Administrat 日 「si； (がの権限ではアンインストー 
ルできません。 必ず、 Administrators の権限で□グインしてか日アンインストールして 
ください。 

•取扱説明書がインスIルされている場合、アンインスIラで CAPT ソフトウエアのア 
ンインストールを行うことで、インストールした取扱説明書もアンインスIルされま 
す。 

•Windows XP Service Pack 2などの Windows ファイアウオール機能を持っている日 S 
のコンピュータを使用している場合、 [Windows ファイアウオール] (Wind 日 ws Vista 
は [Windows ファイアウオールの設定])ダイア□グボックスの[例が]ぺージに本プ 
U ンタび登録されています。 

アンインス I ラで CAPT ソフトウエアのアンインスIルを巧なラことで、 [Windows 
ファイアウオール] (Wind 日 WS Vista は [Windows ファイアウオールの設定])ダイア 
□グボックスの[例が]ページの本プリンタの設定も削除されます。 


(^メモ1 Macintosh をお使いの場含は、オンラインマニュアル「第2章プ U ンタドライバのイン 
ストールと印刷方法」を参照してください。 


1 巧のファイルやプ□グラムをすべて閉じてください。 

•ヘルプファイル 

• プリンタステータスウィンドウ 

•コント□—ルバネル 

•その他のアプ U ケーシヨンプ□グラム 

2 [スタート]メニューか日[プ□グラム]一 [Canon Printer Uninstaller ] 
一 liCanon LBP 32 10 Uninstaller ] を選択します。 

Windows XP/Serv 乱吕〇03の場合は、[スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラム] 
一に anon Printer Uninstaller] 一 [Canon L 巨 P32] 日 Uninstaller] を選択します。 

[プリンタの削除]ダイア□グボックスが表示されます。 

メモ I Windows Vista をお使いの場合、[ユーヴーアカウント制御]ダイア□グボックスび表示 
された場含は、[許巧]をクリックします。 

3 本プリンタを選択します。 
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4 悄 y 除]をクリックしまず。 



確認メッセージが表示されます。 

@ メモ」[プ U ンタの削除]ダイア□グボックス内のリストに [Canon L 目 P321 日]び表示され 
ていない場合でも、悄 ij 除]をク U ックすると本プ U ンタに関連するファイルおよび情報 
を削除することびでさまず。 


5 [はい]をクリックしまず。 



アンインストールを開始します。しば5くお待ちください。 

6 [終了]をクリックしまず。 



[プ U ンタの削陳]ダイア□グボックスが閉じまず。 

メモ」 アンインストールびできなかった場含は、「アンインストールできなかったとさは」 

(一 P.6-2 目）を参照してください。 
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CHAPTER 


この章では、 Windows か6印刷ずるち法、および本プリンタの機能について説明していま 
ず。 Macintosh をお使いの場合は、「オンラインマニュアル」を参照してください。 
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アプリケーシヨンソフトか6印刷する 


CAPT ソフトウェアをインス!-ールしたら、印刷してみましよラ。 

ここでは 、 Adobe Reader 日.0を例に、アプリケーシヨンソフトから印刷する手順を簡単 
に説明します。 


メモ J Macintosh をお使いの場合は、オンラインマニュアル「第2章プリンタドライバのイン 

ス I ルと印刷方法」を参照してください。 


1 用紙をカセットまたは手差し給紙□にセットしまず。 

メモ I 普通紙、厚紙、ラベル用紙、日 HP フィルムに印刷する場合は、「普通紙、厚紙、ラベル用 

紙、日 HP フィルムに印刷する」（一 P .2- l 色）を、はびき、往復はびきに印刷する場合は、 
「はびき、往復はびきに印刷ずる」を、封斷こ印而 I )する場含は、 r 封筒に印刷 
する」 （-^ P .2-41) を、ユーヴ定義用紙に印刷ずる場含は、「ユーヴ定義用紙（不定形用 
紙）に印刷ずる」（一 P .2 -曰 3) を参照してください。 


2 印刷ずる PDF ファイルを Adobe Reader で開き、[ファイル]メニュ ー 
の[印刷設定]を選択します。 


巧 六みレと厂患ち电）ま示巧#⑩ツ-ル①ウィン阳処ヘルブ妙 


Create Adobe PDF Online の.'' 
; う P 月く (か.. 

. 。 マイブ。。シ I ルツ凶)… 

. ミ子メ-ルの… 

； 開じるに） 

' なおを巧な边X.. 

!テキストとして巧な姐） 


Ctrl+W 

Shift+Ctrl+S 


できのブ□パティ胁- 


—プががか怖. 


q 怖 q の'.. 

Print Me インネットブリンティンヴ迫)... 

レな i*r r 

A け ♦Ctrl+P 1 

1 D 乂 JManua し 2'p が | 

が了必 

Ctrl+0 [ 

田恆第4 章 Windows から巧刷ずミ 

1 

田を 第 5 き Macintos 协ら E 口刷す' 


困第 6 章曰常のゴンテナンス 


田 匹 第 7 章困ったときには 


田 底 斬き付録 
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アプリケーションソフトか5印刷ずる 


































3 印刷ずる原稿の用紙サイズ、印刷の向きを設定して [0 K ] をクリックし 
まず。 


4 


[ファイル]メニューか5 [印刷]を選択します。 


因 方みレあ S まのま示 W でまのツ-ル①ウィン阳姐）ヘルプ城 

It . テキか进巧 




r ': 


Create Adobe PDF Online (り... 

な P 月くり)… 

【己 マイブゥクシ I ルフ地)— 

巧子メ-ルの… 

CirK ) 

P ， うじるに） 

なおを巧な边)… 

テキストとして巧な M 

Ctrl+W 

訊 ift * Ctrl+S 

できのフ山!ティ⑩… 

C ’ H+D 

pn 历 IS 由ち m な% 

1 抑(む.' —— 

C » rl+P 1 

r ( U U の口 1バス — イ、？广ノソバ J 1 ーソのん.. nil ， レ U |Tr 

1 D : んぶ Manua し 2 'p が 

が了の 

Ctrl +0 

田随第 4き Windows かが口商1ずミ 
田な 第日き Macintosh から Ep 刷ず' 

困第 6 章曰常の?:ンテナンス 
田 階 萬 7 草困ったときには 
困应ま 目き付錄 

■ 



[印刷]ダイア□グボックスび表示されまず。 
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5 [名前]または[プリンタ名]で本プリンタを選択し、印刷条件を設定し 
まず。 


ここに表示されるプ U ンタ名は、[プリンタ]フォルダ （Windows XP/Server 2003 
の場合は、[プ U ンタと FAX ] フォルダ）でを更することびできます。 


さ引こ詳しい印刷条件を設定したい場 S ホ、口□パティ]をクリックし 
まず。 



に anon L 日 P 3 吕10プ□パティ]ダイア□グボックスび表示されまず。 

プ I 」ンタプ□バティダイア□グボックスは、お使いのアプ1」ケーシヨンソフトによって表 
おする手順び異なる場合びあります。 
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7 [ページ設定]、[仕上げ]、[給紙]、[印刷品質]の各ページで印刷条件を 
設定したあと、 [0 K ] をクリックしまず。 



[印刷]ダイア□グボックスに戻ります。 

メモ I [ページ設定]ページと[給紙]ページの内容は、印刷するたびに確認することをおすす 
めします。 

8 [0 K ] をクリックしまず。 

印刷がはじまりまず。 

(讀メモ I •正常に印刷でさないとさは、「第日章困ったとさには」を参照してください。 

•「いろいろな印刷機能を使用する」（一 P .4-17) では、プ U ンタとプリンタドライバの機 
能を利用することについて説明しています。印刷する原稿と目的に合わせて、プリンクと 
プリンタドライバを設定して、活用してください。 
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ジョブを操作する 


本プリンクでは、プ U ンタステータスウインドウを使って印刷を中止、一時停止、再開ずる 
ことがでさます。 


貧メモ1 Macintosh をお使いの場合は、オンラインマニュアル「第3章基本的な印刷機能」を参 

照してください。 


1 印刷を開始します。 

プリンタ ステータス ウインドウび表示されまず。 

メモ I プ U ンタステータスウインドウの[環境設定]メニ ューの [プ U ンタステータスウインド 
ウの表示]の設定によっては、プリンタステータスウインドウび表示されない場合があり 
ます。（一環境設定メニューについて： P .4 ■-目 0) 


2 印刷の中止や一時停止をする場合は、[印刷中ジョブ]タブちしくは[マ 
イジョブの操作]タブのし！！」](-時停止）をクリックします。 







か刷中ジョブ I マイジジの巧け1 


々仆ル 

1內容 1II 

ドキュタントる 

Manual.2.pcH 

2 —ザる 

Suzuki 

] ンビュ—夕る 

CANON の 


[印刷中ジョブ]タブの し！!_|] (一時停止 ）% 
され、[マイジョブの操作]タブに移動します。 



ブリンタ居が 


示 

'如 

- 

セ 

ジ 

メ 

の 

下 

が 

と' 

る 

ク 

ジ 

U 

ク 

-ご 
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ジョブを操作ずる 

























3 [ジヨブ操作]ボタンで行いたい操作のボタンをクリックします。 



• 印刷を中止する 

□[ぶ](印刷中止）をク U ックします。 

• 印刷を一時停止する 

□ [_ リ J ] (-時停止）をク U ックします。 

• 印刷を再開する 

□[山](再開）をク U ックします。 
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印刷を件を設定する 


LBP 3210 では、巳 APT ソフトウェアを使用して、さまざまな印刷条件を設定できまず。 
[プ U ンタプ□パティ]ダイア□グボックス、[ドキュメントプ□パティ]ダイア□グボック 
スを表示させ、それぞれのダイアログボックスにある各ページの機能を設定しまず。お使い 
の 0 S に合わせて、しソ下の手順に従ってプ□パテイダイア□グボックスを表示してください。 


アプ U ケーションソフトから[ドキュメントプロパティ]ダイア□グボックスを表示した場 
合、そのジョブのみに巧して設定項目を指定でをます。 

[プリンタ]フォルダから[プ U ンタプ□パティ]ダイア□グボックスを表示した場合、す 
ベてのジョブに巧しての初期設定を指定することびできまず。 

アプリケーションソフトから[ドキュメントプ□パティ]ダイア□グ 
ボックスを表示する 

ここでは 、 Adobe Reader 巨.0を例に手順を説明しまず。 


アプリケーシヨンソフトの[ファイル]メニユーか日[印刷]を選択し 
まず。 


巧 六みレで r お塞のま示のでま(のツ - 化のウィン阿姐）ヘルプ妙 
Create Adobe PDF Online©.. k、、. — ル， (n! 


: P 月く (か.' 

ミ子メ-ル(白… 

P ， うじるに） 

なおを巧な边)… 
できのブ□パティ(曲.. 


C, 


Ctrl+W 

Shift+Ctrl+S 


-I 印岡电 )— 


rrimme 1 ノヴ—小ツ f ノリソ: r イバ y 化ん.. Hit— ■•ロド r ■ 

1 C:¥WIND0WS¥f3)h> ： )'VManual_2.pdf 


2 C：¥WIN DOWS¥...¥ L B P 3800.3700 .E.pdf 


1 3 C 洋 WIN DOWSOLB P3 如 0_ 3700 _Epdf 


4 C:¥WIND0WS¥ テスクトッつし 3pdf 


5 C 夕 My Documents¥Manua しみ) df 


巧了が 

Ctrl+Q 1 


^ ぁ お 案 7 宜困ったときには 

I 田巧 b ま 8 ま巧插 


[印刷]ダイア□グボックスび表示されまず。 


@ メモ]お使いのアプ U ケーシヨンソフトにより、印刷操作は異なります。詳しくは、アプリケー 
シヨンソフトに付属の取扱説明書を参照してください。 


Windows 98 /Me の場合 
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2 [名前または[プリンタ名]で本プリンタを確認し、口□パティ]を 
クリックします。 




斗ぶ 


"乃パ- 

るぉ則 

^ん电 — ： 记巾 I 。ノリ-/*ツ •’ 
モデル： Canon LBP 3210 


巧* U パぶ l / J 、。 


P 印刷巧回- 

P を326ベ-ジ曲 
广巧なの表モが 
广巧なのページ(ぶ 



r ベーつ@南ぉ：|1 

が了 

:!32日 

巧田(を：1巧囲巧のすべてのぺージ 
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厂逆 II 陆こか刷(を 


广ぺージ化巧- 

2敞拉 ： |i 3 口巧ち位でか倒担） 


ベづの化ス/湿小[■大きいぺージちな小 
17自か回#ミとや兵配をくを 
厂 PDF のページサイズ(こさわせて用巧を进折の 


つ 


巧切巧を f^t 


TEj 



巧刷の！:ント ① I I 詳を!齡ミの)] 


[ 


キサンたル」 


[ドキュメントプ□パティ]ダイア□グボックスが表をされまず。 

进ぶ J 


Canon LBP 321 的)ブ□バティ 


ベージ設を I 化上け I 巧巧 I 巧刷品肯 I 
お玩こ入りの： 


13 割当！ 化カホ；’去(凶 )： E 


] 


A 


M 原巧ヴイズ贷： \m 

直出力吊巧サイズの； I 原なサイプと同じ 
SP 数の： 

厂巧剧の向きの一 
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] 


I 1-?]が <1〜明か 


区 )(? SI 


I A] r 巧 


A 4 牌:白 W 

設定巧密が 


ページレイアウト ( L ): 

广巧牢ぞ巧ちする化） 
巧巧を)： 


|| u | 1ベ-ジ巧の群 

I 1加 -H *(25 〜 200) 
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キでンむレ」 巧用姆」 ヘルプ 
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[プリンタ]フオルダから[プリンタプ□パティ]ダイア□グボック 
スを表示ずる 


[スタート]メニユーか5 [設定]一[プリンタ]を選択します。 

. ミ ^ Windows Update 

|@っでゥぅム(り ► 

I .う民ぶほった7州雌） ► 

竭 なお0 

1^ 、1げお） 

巧 j )7 イルるを巧ちして実け电) ... 


回 ] ン ho - ，い、•ネい包 



參 Suzuki の日ゲォつむ .. 
3 蝴 WndoKvs のが 了 山 )''. 


iPFB 


[プリンタ]フオルダび表示されまず。 


2 本プリンタのアイコンをちクリックして、ポップアップメニューか5 [プ 
□パティ]を選択します。 
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[プリンタプ□パティ]ダイア□グボックスが表示されます。 



G ろメモ I [プリンタプ□パティ]ダイア□グボックスは、本プリンタのアイコンを選択したあと、 
[ファイル]方ニューか5 [プロパティ]を選択してを表示でさます。 


Windows 2000/ XP/Server 2003 /Vista ①場合 


アプリケーションソフトから[ドキュメントプロパティ]ダイア□グボックスを表示した場 
合、そのジョブのみに巧して設定項目を指定でをます。 

[プリンタ]または[プ U ンタと FAX ] フォルダから[ドキュメントプ□パティ]ダイア □ 
グボックスを表示した場合、すべてのジョブに巧しての初期設定を指定することびできま 
ず。 

[プリンタ]または[プ U ンタと FAX ] フォルダから[プ U ンタプ□パティ]ダイア□グボッ 
クスを表示した場合、プリンタのよく使ラ機能を「お気に入り」として登録することびでを 
ふ当 0 


メモ I [プリンタ]または[プ U ンタと FAX ] フォルダの設定は、プリンタのフルコント□ール 
アクセス権を持っている必要びあります。[プリンタ]または[プリンタと FAX ] フォル 
ダか5 [ドキュ;< ントプ□パティ]ダイア□グボックスを表示できない場合は、アプリ 
ケーシヨンソフトから表示してくださし、。 
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アプリケーシヨンソフトか 5 [ドキュメントプ□パティ]ダイア□グ 
ボックスを表示する 

ここでは 、 Adobe Reade 「巨.0を例に手順を説明しまず。 


アプリケーシヨンソフトの[ファイル]メニユーか5、[印刷]を選択し 
まず。 


肺 )- S おりあ〒 ‘ 姐文書のツ - ルのウィンドウヘルプお） 


Create Adobe PDF Online の ... 

い P 月く (の- 
I 己 マイブ。。シ •! ルフお>— 

を子メールの... 

か 1*0 

Pj じるに） 

巧おを巧なくが… 

テキストとし订热が 

CtrKW 

Shift+CtrKS 

夕害のブ□パティ也)- 

Ctrl+D 1 

か民 || 巧ち m な li"* 。 わ !* P I 

し 巧抑を)… 

，-な柳 II 

rimi 内口 -! バッ — づ 、…'•/ ソバ J Aj'j'iv 

niiTwwiTr 1 

1 D ： ¥.JManuaL2.pdf I 

が了な） 

Ctrl+Q 1 


I ザ テキスト靴 


Car 


田な 第 4 き W わ dows から Ep 刷すミ 
ぁ 座 ミ 5 き Macintosh !!)、 ら E 口刷ず. 
田第 6 草曰常の インテナンス 
因 匹 第 7 章画ぶときには 
田 喧第幢 付録 


ク 


プリンタ名を確認し、[プ□パティ]をクリックします。 
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[ドキュメントプロバテイ]ダイア□グボックスび表ちされまず。 



[プリンタ]または[プリンタと FAX ] フオルダか5 [ドキュメント 
プ□パティ]ダイア□グボックスを表示ずる 

1 [スタート]メニューか日[設定]一[プリンタ]を選択します。 

Windows XP Professional/Server 2日日3の場合は、[スタート]メニューか5 [プリ 
ンタと FAX ] を選択します。 

Windows XP Home EcHti 日 n の場含は、[スタート] に：!一けら [] ント□-ルパネル] 
を選択し、[プリンタとその他の八ードウエア]一[プリンタと FAX ] の順にク U ックします。 
Windows Vista の場合は、[スタート]メニューから[コント□-ルパネル]を選択し、 
[プリンタ]をク U ックしまず。 



[プリンタ]または[プリンタと FAX] フオルダが表示されます。 
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2 本プリンタのアイコンをちクリックして、ポップアップメニューか5 [印 
刷設定]を選択します。 



[ドキュメントプ□パティ]ダイア□グボックスび表示されまず。 



(S メ f I Windows 2日〇日 / XP / Server 2日日3の場合、[ドキュ六ントプ□パティ]ダイア□グボッ 
クスは、本プ U ンタのアイコンを選択したあと、[ファイル]メニューから[印刷設定] 
を選択してち表示できまず。 
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[プリンタ]または[プリンタと FAX ] フオルダか5 [プリンタプ〇 
パティ]ダイアログボックスを表示する 


1 [スタート]メニューか5 [設定]一[プリンタ]を選択します。 

Windows XP Professional/Server 2日日3の場含は、[スタート]メニューから[プリ 
ンタと FAX ] を選おします。 

Windows XP Home EcHtion の場含は、[スタート] にューけら ロント □- ルパネル] 
を選択し、[プリンタとその他の八ードウエア]一[プリンタと FAX ] の順にク U ックします。 
Windows Vista の場合は、[スタート]メニ:!一から[コント□-ルパネル]を選択し、 
[プリンタ]をクリックします。 



[ i * スタ-卜 

[プリンタ]または[プリンタと FAX ] フオルタ'が表示されます。 

2 本プリンタのアイコンをちクリックして、ポップアップメニューか5[プ 
□パティ]を選択します。 
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[プリンタプ□パティ]ダイア□グボックスが表示されます。 



メモ I Windows 2 日日日/ XP/Server 2 日日 3の場合、[プ U ンタプ□パティ]ダイア□グボック 
スは、本プリンタのアイコンを選択したあと、[ファイル] に：!一けら [プ□パティ] 
を 選択しても表示で きます。 
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いろいろな印刷機能を使用する 


ここでは、 Windows をお使いの場合のいろいろな印刷機能を説明しています 。 Macintosh 
をお使いの場合は、「オンラインマこユアル」を参照してください。 


プリンタドライバのページについて 


[プ U ンタプ□パティ]ダイア□グボックス、[ドキュメントプ□パティ]ダイア□グボック 

スにはなのようなページびあり、いろいろな印刷機能を設定できます。ページのタブをク 

リックすると、表おされるページび切り替わります。 

ここでは、どのページでどのよラな印刷条件び設定でさるかを説明します。 

■ Windows 98 /Me の場合 

.[ドキュメントプロパティ]ダイアログボックス 
-[ページ設定]ページ 
-[仕上げ]ページ 
-[給紙]ページ 
-[印刷品質]ページ 

•[プ1」ンタプ□パティ]ダイア□グボックス 
-[全般]ページ 
-[詳細]ページ 
-[共有]ページ 
. [ページ設定]ページ 
-[仕上げ]ページ 
-[給紙]ページ 
-[印刷品質]ページ 
•[デバイスの設定]ページ 

■ Windows 2000 / XP/Server 2003 /Vista の場合 

.[ドキュメントプロパティ]ダイアログボックス 
. [ページ設定]ページ 
-[仕上げ]ページ 
-[給紙]ページ 
-[印刷品質]ページ 

•[プ1」ンタプ□パティ]ダイアログボックス 
-[全般]ページ 
-[共有]ページ 
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-[ポート]ページ 
. [詳細設定]ページ 
-[セキュリティ]ページ 
-[デバイスの設定]ページ 
-[お気に入り]ページ 

メモ I 操作の詳細については、オンラインヘルプをご覧くださし、。 

オンラインヘルプは巧の方法で表示でさます。表示したオンラインヘルプを閉じるとさは 
オンラインヘルプ内をク U ックします。 

•コンピュータのキーボードの [ Tab ] キーを巧して表示させたい項目を選択し、 [ F 1] 
キーを巧します。 

•表示させたい項目をちク I 」ックし、ポップアップメニューの[ヘルスをク IJ ックしま 
す。 

'[タイトルバー]の [_ U ] (ヘルプ）をク U ックし、！:？]のついたカーソルを表示させ 
たい項目の上に移動してク U ックします 。 （Windows Vista の場合、この方法で表示ず 
ることはでさません。） 

Windows Vista の場含、オンラインヘルプを表示するには、 Windows ヘルプアプリケー 
シヨン ( WmHlp 32. exe ) び必要でず。 Windows ヘルプアプリケーシヨン ( WinHIpS 互 exe ) 
びインストールされていない場合は、 Microsoft 社のホームページからダウン□-ドし、イ 
ンスI-ールしてください。 

ダウン□ー ドち法などについては、プ U ンタドライバやプ U ンタステータスウィンドウの 
[ヘルプ]をク U ックし、 [ Windows ヘルプとサポート]ダイア□グボックスを参照してく 
ださい。 

[ページ設定]ぺージ 

[ページ設定]ページでは、次の印刷条件を設定でさます。 



■ 原稿サイズ 

[原稿サイズ]プルダウンメニューを表示し、適切なサイズをク U ックして逞択します。 
選択でをる[原稿サイズ]は L ソ下のとおりでず。 

•定おサイズの用紙 （ A 3 サイズ〜 A 已サイズ、 I 」ーガルサイズ〜エグゼクティブサイズ) 
•はびさ（はびさ、往復はびさ） 
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•封筒（洋お4号、洋お2号) 
•ユーヴ定義巧紙（一 P .4-39) 


メモ 1 [原稿サイズ]でプ U ンタで使用でさる用紙サイズより大きい用紙を設定し、[出力用紙サ 
イズ]で[原稿サイズと同じ]を逞おした場合、 A 3、 B 4 サイズは A 4 用紙に縮ルされ 
て印刷されます。 

■ 出力用紙サイズ 

[出力用紙サイズ]プルダウンメニューを表示し、実際に印刷する用紙のサイズを選択し 

ます。 

選択でをる[出力用紙サイズ]はしソ下のとおりです。 

•原稿サイズと同じ 

•定おサイズの用紙 （ A 4 サイズ〜 A 已サイズ、リーガルサイズ〜エグゼクティブサイズ) 

•はびさ（はびさ、往復はびさ） 

•封筒（洋お4号、洋お2号） 

.ユーヴ定義用紙（一 P .4-39) 

@ メモ I •[原稿サイズ]と同じサイズの用紙に印刷する場合は、[原稿サイズと同じ]を選択してく 
ださし、。 

-[原稿サイズ]と異なるサイズの用紙を選択した場合は、原稿を拡大または縮ルして印刷 
します。 

•アプリケーションソフトで複数の用紙サイズび設定されているデータを印刷する場合、プ 
U ンタドライバの[出力用紙サイブ]で特定の用紙サイズを指定ずると、[出力用紙サイ 
ズ]で指定された用紙サイズに統一されて印刷されまず。 

•アプリケーションソフトで原稿サイズ、部数、印刷の向きなどを設定できる場合は、[ペー 
ジ設定]ページで設定する必要はありません。 

■部数 

印刷する部数を設定します。 

店区数]スピンボタンをク U ックするか、スピンボックスに数字を入力しまず。設定でを 

る部数は、！〜日9日部です。 

■ 印刷の向を 

印刷する用紙を縦長に使ラか、横長に使ラかを設をします。 

[印刷の向さ]で[縦]または[横]をク U ックしまず。 


■ぺージレイアウト（一 P .4-32) 

• N ページ/ (枚） 

1枚の用紙に複数ページのデータを印刷します。 

選択でをるページ数は、し2、4、8、9、1日ぺージ/枚のいずれかです。 

2、4、8、9、1巨ページ/枚を選択すると、四日置順]プルダウンメニューび表おさ 
れ、ページを並べる順番を逞択でをます。 

• ポスター 

1ページ分の画像を化大して、複数枚の用紙上に分割して印刷します。 

還択でさる分割ページ数は、2 X 2、3 X 3、 4 X 4 のいずれかです。 
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■ 倍率を指定ずる/配置順 （^ P .4-34) 

[ページレイアウト]で1ページ/枚を選択しているとさは[倍率を指定する]び表示さ 
れまず。2、4、8、9、16ぺージ/枚を選択しているときは四己置順]び表示されます。 

•倍率を指定する：[原稿サイズ]と[出力用紙サイズ]び異なる場合は、自動的に倍率 
を設定して、拡大/縮ル印刷を行います。倍率を任意に設定する場合は、[倍率を指定 
する]を選択し、スピンボックスの数値を変更します。設定でさる倍率は2已〜200% 
です。 

•配置順：1枚の用紙に複数ページのデータを印刷するとを、ページを並べる順番を選択 
でをます。 

■ ユーザ 定義用紙 （一 P .4-39) 

[ユーヴ定義用紙]をクリックすると、しソ下のダイアログボックスび表示されます。 

このダイア□グボックスでは、印刷に使用する定おサイズしソ外のユーヴ定義用紙の幅と 
高さを設定します。 

登録できるユーヴ定義用紙は 、 Windows 98/ Me の場合は最大30個まで 、 Windows 
2000/ XP/Server 2003/ Vista の場合はご使用のシステム環境によって異なります。 



[仕上け.]ぺージ 

[仕上げ]ページでは、次の印刷条件を設定でさまず。 
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■ 排紙ち法 

排紙ち法を下の項目から設定します。 

•指定しない：ページごとに指定された部数を印刷します。 

•ソート：ページ順に指定された部数を繰り返して印刷します。 

■仕上げ詳細（一 P .4-41) 

[仕上げ詳細]をク U ックずると、し U 下のダイアログボックスび表示されます。 
このダイア□グボックスでは、印刷処理に適用するさまざまな項目を設ちします。 



■処理オプション（一 P .4-42) 

[仕上げ詳細]ダイア□グボックスの[処理オプション]をク U ックすると、しソ下のダイ 
ア□グボックスび表示されます。 

このダイアログボックスでは、仕上げに関する詳細な設定を行います。 



r 给 組1ペー';‘ 

[給紙]ページでは、次の印刷条件を設定でをます。 
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■用紙タイプ 

プリンタで使用する用紙の種類を設定します。 
次のよラに設定してください。 


ドライバの設定 

用紙の種類 

[普通紙] 

普通紙（日4 〜 80 旨 / m 2) 

禮通紙 L ] 

[普通紙]に設定して印刷した結果、巧紙のカールび目立つ場合に設定します。 

偃紙] 

厚紙 （81 〜 10已呂/の2)、 ラベル用紙 

[普通紙]に設定して印刷した結果、定着性をよ 0 改善したいときにち、[厚 
紙]に設定します。 

偃紙 H ] 

厚紙 （1 日日〜163 呂 / m 吕） 

[日 HP フイルム] 

日 HP フイルム 


* 封筒の場合は、[ページ設定]ページの[出力用紙サイズ]を設定ずると自動的に封筒に適した EP 刷モードで印 
刷されまず。 

* はびさや往復はびをの場合は、[仕上げ]-[仕上げ詳細]の順にク U ックし、[仕上げ註細]ダイア□グボック 
スの[はびさの庙紙タイプ]で用紙タイプを還択しまず。 

[印刷品質]ページ 

[印刷品質]ページでは、次の印刷条件を設定できます。 



■ 印刷目の（一 P .4-43) 

原稿の内容に合わせてしツ下の項目から適切な印刷目的を選択すると、内容に合つた最適 
な設定で印刷を行ラことびでをます。 

•標準：文字や写真画像、グラフィックスなどび混在した文書の印刷に適したモードです。 
より画面に近い印刷結果び得られます。 

•テキスト/線：色付さの文字や細線などの印刷に適したモードです。色付さの文字や細 
線を黒 ベタで 印刷します。 
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• Web ページ： Web ページ上のイラストなどの印刷に適したモードでず。通常印刷では 
粗くなったり、ギヴギヴになったりするほ解像度のイメージデータをなめらかに印刷し 
ます。 


■ 詳細（一 P .4-43) 

[詳細]をク U ックすると、じ(下のダイア□グボックスび表ホされます。 

このダイアログボックスでは印刷設定をお好みに合わせて変更することびでさます。 



重要 


トナー節約モードを使用すると、印字濃度び薄くなり、文字びかすれる場合びありまず。 


■グレーの設定を行う（一 P .4-4 已） 

グレーに関して独自の設定をするときにチェックマークを付けまず。グレーに関して詳 
細設定を行ラには、[グレー設定]をク U ックして[グレー設定]ダイアログボックスを 
表术しまず。 


■ グレー設定 (^ P .4-45) 

[グレー設定]をク U ックずると、しツ下のダイアログボックスび表示されます。 

このダイア□グボックスでは、印刷ずるときの巧るさやコントラストを設定しまず。 
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■ 調整の巧象 

[グレー調整]ページにある[調整の対象]をク1」ックすると、じ(下のダイア□グボック 
スび表示されます。 

グレーの調整をどの種類の印刷データに巧して行ラかを還択します。1つの原稿中にイ 
メージ部分、グラフィックス部分、テキスト部分びある場合は、調整を行ラ前に、設定 
の対象を選択して<ださい。それぞれに調整を行ラかどラかを設定でをます。 

イメージ：写真画像などのイメージデータに巧ずる調整を行ラ場合はチェックマークを 
付けます。 

グラフィックス：図あ、表、グラフなどのグラフィックスデータに巧ずる調整を行う場 
合は チェックマークを 付けます。 

テキスト：文字などのテキストデータに巧する調整を行ラ場合はチェックマークを付け 
ます。 



芭舰ぺージ 

プ U ンタ名び表示されます。プ U ンタの印字テストをすることびでをます。 
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[詳細]ぺージ （Windows 98/ Me のみ） 

プ u ンタポートの設定やドライ J (の追加、スプールの設定などびでさまず。 



プ U ンタを共有するかしないかを設をでさまず。 


@■メモ I "Windows 98/ Me の場合は、ネットワークの設定で [ Microsoft ネットワーク共ちサー 
ビス] の追加を巧っていないときは、[共ち]ぺージは表示されません。（一 P .3-3 白） 

•Windows 2000 / XP / Se 「 ve 「 2003 / Vista の場合は、ネットワークの設定を行ってい 
ないときは、惧苗ぺージは表示されません。（一 P .3-43) 
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[ ポート ] ぺージ (Windows 2000/XP/Server 2003/Vista のみ ) 

プ u ンタポートの追加、削除、構成などびできます。 



[ 詳細設定 ] ぺージ (Windows 2000/XP/Server 2003/Vista のみ ) 

プリンタの利用可能時間、スプールの処理など詳細な設定びできまず。 
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プリンタの音巧 
ドキュブントの昔巧 


註加が...」 


[ 色の管理 ] ぺージ (Windows 2000 /XP/Server 2003 /Vis ねのみ ) 

[色の管理]ページは使用しません。 



比キュリテイ ] ぺージ (Windows 2000 /XP/Server 2003/Vista のみ ) 

□グオンユーヴー名ごとのアクセス許巧の状況びお認でをます。 


Canon LBP321D ①ブロバ ティ 


をお1其ち1ポート1詳础記ち1をの管巧セキユリティ1デ /W スの設を1わ巧に入口 1 


彿 1 

胤 D (的.' 1 



©CREATOR OWNER 
巧 Everyone 

泣 Power Users に AN0NCI3 が ower Users) 



ア化ス巧巧の： 巧巧 巧否 
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[デバイスの設定]ページでは、プ U ンタステータスウインドウの表示のしかたなどを設定 
でさます。 



■ 内部スプール処理 (Windows 2000/ XP/Server 2003 /Vista のみ） 

巧部スプール処理を行ラかどラかを設定しまず。 

■タスクバーにアイコンを表示ずる（一 P .4-60) 

この項目にチェックマークを付けると、 Windows のタスクバーにプリンタステータス 
ウィンドウを起動ずるためのアイコンが追加されます。 

[ お気に入り ] ぺージ (Windows 2000/XP/Server 2003/Vista のみ ) 

新しい「お気に入り」を追加したり、すでに登録済みの「お気に入り」を編集することびで 
さまず。 



をお I 巧ち I ボート I 註袖設定 I をの宫巧！ t キュリティ I 巧 W スの設定もちに入口1 
お気こ入り一居が： 



ドキュメントブロバティでの i キ巧 W お気こ入りの涅巧を i 牛巧する® 

F 設をの盛実を i キ巧するを〉 


] キタンむレ」 通用掛」ヘルプ 
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■ お気に入り一覧 

「お気に入り」として登録されている項目を一覧表示します。 

■名称 

[お気に入り一覧]で選択されている項目の名前を表示します。 

■ コメント 

[お気に入り一覧]で選択されている項目に対するコメントを表示します。 

■ 新規追加 (^ P .4-47) 

[新規追加]をク U ックすると、け下のダイアログボックスび表示されます。 

このダイアログボックスでは、新しく追加する「お気に入り」または編集巧をとなる「お 
気に入り」の[名称]、[アイコン]、[コメント]や印刷条件を設定します。 



■ 編集（一 P .4-4 S ) 

[編集]をク U ックすると、じ(下のダイア□グボックスび表示されます。 
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このタイア□クボックスでは、新しく追加する「お気に入り」または編集巧をとなる「お 
気に入り」の[名称]、[アイコン]、[コメント]や印刷条件を設定します。 



■ 削除（一 P .4-49) 

登録した「お気に入り」を削除しまず。 

■ ファイル読み&み（一 P .4-49) 

ファイルとして保ちした「お気に入り」を読み込んでプリンタドライバに登録すること 
びでさまず。 

■ ファイル巧を（一 P .4 -已 0) 

登録または編集した「お気に入り」をファイルとして保存ずることびできます。 

■ お気に入りの還択を許可ずる 

[ドキュメントプ□パテイ]ダイア□グボックスで「お気に入り」を選択できるようにな 
ります。 

■ 設定の編集を許可ずる 

[ドキュメントプ□パテイ]ダイア□グボックスであらかじめ登録されている「お気に入 
り」の設定のほかに、さらに任意の設定を追加できるよラになりまず。 
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L —画面について 


[ページ設定]、[給紙]、[仕上げ]ページにあるプレビュー画面には、現在の設定び表おさ 
れます。また、プレビュー画面をク U ックすることによって[ぺージレイアウト]、[排紙ち 
法]の設をを行ラことびでさます。 



プレビュー画面の左上にあるアイコン（巨]、 y ) のどちらを選択しているかで、プレビュー 
画面での操作び ii (下のよラ I こ異なります。 

■ [|]を還択している場合 

[ページレイアウト]の設定びでさます。 

プレビューのページネ卒内を繰り返し左クリックすると、[ページレイアウト]の設をび [1 
ページ/枚（標準）]、にページ/枚]、 [4 ページ/枚]の順に繰り返し変更されます。 
また、プレビューをちク U ックすると、 [1 ページ/枚]、にページ/枚]、 [4 ページ/ 
枚]を選択でさまず。 

■ y を選択している場合 

陆 f 紙ち法]び設定でさます。 

プレビューをちク U ックすると、[指定しない]、[ソート]を選択でさます。 
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用紙 1 枚に複数ページを印刷ずる 


1枚の用紙に複数ページのデータを印刷します。 


Windows 2000/ XP/Server 2003 /Vista の場合、[デバイスの設定] 
ぺージを表示し、[内部スプール処理]か日[自動]を選択しまず。 




をお I なち I ポ—卜 I 註細記定 I 色の音哇1 t キュリホ。りスの設定げ巧に入口 I 


过ぶ] 



巧がスブール巧巧化)： 


ブ J ンタステータスウィンドウ： 

厂タスクバーにアイコンをま示するの 


J トジョン關追〉」 


I OK I キ*ンむレ J 通巧姐」 ヘルプ 


呈 indows か5印刷ずるには 


4-32 いろいろな印刷機能を使用ずる 



























2 [ぺージ設定]ぺージを表示し、[ぺージレイアウト]で1枚に収めるぺ一 
ジ数を選択します。 

還巧でをるぺージ数は、1、2、4、日、8、9、1日ぺージ/枚のいずれかでず。 

( べづ i 捕。:上け I 巧彼 I 巧剧品肯 I 


わを!こ入りの： I 夕 幻情お i をち ~3里!三！ 化力ちま(凶)： | i 3 M 口刷 


] 



图巧おがズ爸)： 

^出力。巧なイズ0: 
S 瞄◎: 

厂げ刚の巧き田- 


| A 4 


I 居宿サイブと同じ 


「叫自け-" 999) 


巨 ) C Sil 


I A] r 任 


ベージレイアウトが： 

厂巧车を巧まするが） 
倍军哟： 


ぶ！ 


に 


[^1 1ぺ—ジ/れ很货 


一1 1ぺージ/巧很単） 
2ベージ/巧 


[*6*| 6ページ/■枚 

を. -1 かトジ州； 
を: I 9ペ-ジ他 
直ら 1 16*'? -ジ/巧 

ボス5—口 X 2) 
拙 ポスター白 X 3) 
樹ボスクー凶 X 4) 


つ 


] 


J 2、4、6、8、9、16ページ/枚を選択すると、四日置順]が表示されま 
ず。ページを並べる順まを選択します。 


斗ぶ J 


べづ設を I 化上け I 描巧 I 巧則品ち I 


お気こ入りの： I 夕 d 话お i をち ~3置!^ 化刀方を(凶)： I 巧印刷 


] 



回ぉ病ヴィズ径)： 

^出力用巧クイズ0: 
2脚の： 

厂巧剧 の向きな)- 


| A 4 


つ 


I 原柏サイズと同じ 




「1イ自け-"9期） 


回 巧な 


I A] r 样 


ベージレイアウトリ： 
配是 II が0 : 


面 





和 > t ! ル」 ヘルプ 


@メモ 1 配圏 I 固プルダウンメニューの選択肢は、印刷ずる用紙の向きや1枚に収めるぺージ数 

によって異なります。 
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4 設定内容を確認し、 [0 K ] をクリックします。 


拡大/縮小して印刷ずる 


[ページレイアウト]び [1 ページ/枚（標準)]に設定されているとさ選択でをます。 

[原稿サイズ]と[出力用紙サイズ]び異なる場合は、自動的に倍率を設定して、拡大/縮 
ル印刷を行います。 

倍率を任意に設定することもできます。 

設定でをる倍率は2已〜200%でず。 

自動で倍率を設定する 

1 [ぺージ設定]ぺージを表示し、[原稿サイズ]を指定します。 



2 [出力用紙サイズ]を指定します。 

〇 設定内容を5窗詔し、にのをクリックします。 

指定した[原稿ヴイズ]と[出力用紙ヴイズ]に合わせて、自動的に倍率が設定されまず。 
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任意に倍率を設定ずる 


1 [ぺージ設定]ページを表示し、[原稿サイズ]を指定します。 

2 [出力用紙サイズ]を指定します。 

3 [倍率を指定する]にチェックマークを付けて、スピンボックスの数値を 
変更します。 
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設定内容を確認し、 [0 K ] をクリックしまず。 
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ポスター印刷を行ラ 


1ページ分の画像をお大して、複数枚の用紙上に分割して印刷ずることびできまず。この複 
数枚の出力用紙を貼り合わせて、ポスターのような大きなプ U ントを作成します。 


Windows 2000/ XP/Server 2003 /Vista の場合、[デバイスの設定] 
ぺージを表示し、[内部スプール処理]か日[自動]を選択します。 


I 共ち I ポート I 註細記定 I 色の音理1 1 キュリイ。^スの設ちぃ^巧に乂口 I 


團 


巧がスブール化巧の： ||1 

ブ J ンタステータスウィンドウ： 

厂タスクバーにアイコンをま示するの 


お:^^ 

.古な 


斗ぶ J 


J トジョン關追〉」 


i OK I キ恰它ル J 通用姐」 ヘルプ 
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2 [ぺージ設定]ページを表示し、[ページレイアウト]か5 [ポスター (N 
X N )] (N =吕、3、 4) を選択します。 


ベージ設定 I 化上け I なが I げ剧品ち I 

お尉::入りの： ド 幻なお記ち ~ 3逗 I 过 


化力ちま;化!)： I苗印刷 





国お巧サィズ贷： 

^出力用巧クイズ0: 
S 略◎: 

「巧刷の向き田- 


| A 4 
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广 1 gP <1— 999> 


回 ( 


広 ) ( 


嚷 j 


M 牌。防） 
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ページレイアウト 4) : 
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悟车(な)： 


ぶ J 
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16ベージ/化 


斗ぶ J 
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印刷後のレイアウトイメージがプレビュー画面に表示されます。 


J 設定内容を確認し、 [0 K ] をクリックしまず。 


I 出力用紙（複数枚に分割された用紙）の印刷順序は、「左上か5ちち向」になります。 
I ポスター印刷を行う場含、[配圖尉の設定はできません。 
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|なスぎの巧化 5 イブを)： 



KIKM も ■ 


广たたット巧巧ヴイズのチ: L ックぞ巧 e * の 
厂巧則の向きを1如度回おするを） 

■ 白が節約モードをほう【ぶ 



はがきや往復はがさの用紙サイズに印刷ずる 


はびさや往復はびさの用紙サイズに印刷を行います。 

郵便はびさ、郵便往復はびさの他に、はびさや往復はびをサイズの普通紙や厚紙にち印刷す 
ることびでさます。 


[仕上げ]ぺージを表示し、[仕上げ詳細]をクリックします。 


[仕上げ詳細]ダイア□グボックスび表示されまず。 


1 化上け詳細 i 

-UxJ 

广畑2ット脚[け■イズのチェックぞ斤が巧 

厂巧刷の向きを1卵度回おするの） 

(7 白化巧約モード定ほう(ぶ 


はがきの再が5イブを)： 1はびき/な巧はびき 

A 

化巧 3 ブシ ヨン 化)-.1 

1 0 K 1 キャンた)レ1 话ホに戻すお） 1 

1 ヘルブぉ ） 1 1 


-1 


2 [はがきの用紙タイプ]プルダウンメニユーで用紙タイプを選択します。 



P 巧 W 册施 

ををす厚 巧 
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はびさの用紙タイプはしソ下のよラに設定します。 

[普通: 普通紙（日4〜 80 g / m 2) 

[普通紙 L ] : [普通紙]に設定して印刷した結果、用紙のカールび目立つ場合 

に設定します。 

腹紙]: 厚紙旧]〜1日已旨/のう、ラベル用紙 

[普通紙]に設定して印刷した結果、定着性をより改善したいと 
きにも、腰紙]に設定します。 

腹紙 H ] : 厚紙り0目〜1目3呂 /I が） 

[はがき/往復はがさ]:郵便はがさ、郵便往復はびき 

3 設定内容を確認し、 [0 K ] をクリックしまず。 

[仕上げ]ページに戻ります。 


ユーザ定義用紙（不定形用紙）を設定する 


用紙サイズを任意に設定します。 

(每 メモ I ユーヴ定義用紙の設定は、し: TF のダイア□グボックスを表示して行います。 

- Windows 20日 0/ XP / Serve 「2 日 03 /Vista の場合 
[プリンタ]フオルダ （ Wind 日 WS XP / Se 「 ve 「2 日日3は[プ U ンタと FAX ] フオルダ) 
から[ドキュメントプ□パティ]ダイア□グボックスを表示して設定しまず。 

- Windows 98 /Me の場合 

[プリンタ]フオルダか5 [プリンタプ□パティ]ダイア□グボックスを表示して設定 
します。 

1 [ぺージ設定]ぺージを表示し、[ユーザ定義用紙]をクリックします。 
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[ユーザ定義用紙]ダイア□グボックスが表示されます。 


用巧一度(じ： 


を n _ 

•レ ター 
•リー ガル 
•ェ グだクティブ 

■が 

B5 


-UxJ 


X 紙.6 
X 266.7 


215.9 X 2794 

216.9 X 
184.1 X 
148.0x2100 
132.0 x 267.0 
2100 X 巧7。 
267.0 X W.0 


297.0 X 420.0 | 

刖陆⑩」 


ューヴ定養用巧る(が： 


[T 孤 isa 巧 

.単位く U〉一 


巧巧サイブー 

巧姐 >:I 

210.0 
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き巧坦） 


キ々ンむル」ヘルブ化） 
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必要に応じて政下の項目を設定しまず。 


[用紙 一覧]: 

[ユーザ定義巧紙名]: 

陣位]: 

[用紙ヴイズ]: 


定形用紙と登録済みのユーザ定義用紙の名称とサイズび表示さ 
れます。 

登録するユーザ定義用紙の名称を入力します 。 Windows 98 /Me 
の場含は、半角 3] 艾字/全角1日艾字まで 、 Windows 2000/ 
XP / Se 「 ve 「 2日日 3/ Vista の場含は、半角/全角31艾字まで入 
力でさます。 

ユーヴ定義用紙のサイズを設定するとさに使用する単位 （SU 
^ー トルまたはインチ）を選択します。 

ユーザ定義用紙の高さと幅（高さ基幅）を設定します。用紙サイ 
ズは、縦長（高さ含幅）かつ、定義可能な範囲内で指定してくだ 
さい。 


夕 


[登録]をクリックします。 


@ メモ 1 登録できるューヴ定義用紙は 、 Windows 98/ Me の場含は最大3日個まで 、 Windows 

2日0日/ XP / Se 「\/ e 「2 日日 3/ Vista の場合はご使用のシステム環境によって異なります。 


4 設定内容を確認し、 [ OK ] をクリックします。 
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印刷処理に適用するさまざまなオプションを設定します。 


[仕上げ]ページを表示し、[仕上げ詳細]をクリックしまず。 


[仕上げ詳細]ダイア□グボックスび表示されまず。 



斗ぶ J 

广お粉ド脯臣おズ微ェッ郑傲讯！ 

厂か剧の向きを1卵度回ちする退） 

17白が巧約モードをほう(ぶ 

13かきの曲化;5イブを)： 1はがき/巧巧はびき 


埋巧がション妙… 1 

1 OK 1 キ中ンたル1 语おに戻す <段 

ヘルブお〉！ 



ク 


必要に応じて政下の項目を設定しまず。 


[カセツ ト 用紙ヴイズのチェックを 
巧う]: 


この項目にチェックマークを付けると、印刷するジョ 
ブの[ページ設定]ページの[出力用紙サイズ]の設 
定と直前に印刷したジョブの[出力用紙サイズ]の設 
定び異なる場含、^ッセージび表示され、プリンタが 
停止します。印刷を再開する場合は、プ U ンタステー 
タスウインドウの[違 V I ](エラー復帰）をク U ック 
するか、正しい用紙にセットしなおします。ただし、 
電源のオフ/オンやセットしていた用紙を取り除し、た 
直後のジョブは[出力用紙サイズ]の設定に関わ5ず、 
メッセージは表示されずに、現在セツトしている用紙 
で印刷します。 


ベージ註た化上げ0化 I か刷品育1 

わを!こ入りの： 画 mHE 望!三] 化刀方;ち(凶)： I 巧印刷 


斗ぶ J 
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■ ソ-卜 
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M 巧辛:白防 

記をち巧な） 




J J _语凿こ戻す吸 J 




「 OK i キザンセル1 

ヘルプ 


憤を i 强 


Canon 比 P 3210のフ□バティ 


印刷の仕上げ方法を設定ずる 
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[印刷の向をを 1 so 度回乾ずる]: 


[白紙節約モードを使う]: 


[はがきの用紙タイプ]: 


画像を180度回乾させて用紙に印字します。特定方 
向のみでしか給紙でをない封筒やインデックス紙など 
を印刷するとをに便利な機能です。 

この項目にチェックマークを付けると、印刷するジョ 
ブに白紙ページがある場合、白紙ページは排出されま 
せん。 

はがきと往復はびきの用紙サイズに印刷する場合の巧 
紙タイプを選択します。この項目の設定に含わせて、 
プ U ンタは良好な印刷結果び得5れるよラな内部処理 
を行います。 


3 [仕上げ詳細]ダイア□グボックスの[処理オプション]をクリックしま 
ず。 


斗ぶ J 


广赋 み F. 捕臣 W ズめ'賦^?^^巧 

厂巧則の向きを1即度回おするを） 

17白化を約モードをほう【ぶ 


1のスぎの吊化5イブを)： 


I はがき/ほ巧けびき 
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姐巧3ブション她 .. 


キ*ン它ル!语宰に戻す©)ヘルブな）」 


[処理オプション]ダイア□グボックスが表示されます。 


过ぶ 


スーパースムーズの： 


厂？<タファイルスブーリンヴを巧う(凹） 


キャン它ル」培をIこ房すお）ヘルブお）」 
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必要に応じてに(下の項目を設定します。 


[スーパースムーズ]: 


スムージング処理を行うかどうかを設定します。 
スムージング処理を巧ラと、文字や図形のギヴギ 
ザの輪郭びなめ5かに印刷されます 


[メタファイルスプー U ングを行う] 印刷データを EMF (ゾタファイル）形式でスプー 
(Windows 2000/ XP/Server 2003ルずるかどうかを設定します。この項目にチエツ 
のみ）： クマークを付けると、 EMF 形式でスプーリングが 

巧われまず。 


5 設定内容を確認し、 [ OK ] をクリックしまず。 

[仕上げ詳細]ダイア□グボックスに戻ります。 
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印刷の品質を設定ずる 


[印刷目的]の中から項目を選択するだけで、原稿の内容に適した適切な印刷を行ラことが 
でさます。 


1 [印刷品質]ページを表示し、[印刷目的]を設定します。 



詳細な設定を行う場合は、駐細]をク U ックします。 
[詳細設定]ダイア□グボックスが表をされます。 
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必要に応じて L ソ下の項目を設定しまず。 


[モノク□中間 調]: 


モノク□データの微妙な階調（中間の階調）の表現ち 
法を選択します。 

[パターン 1] :グレーの艾字や色のついた艾字は はっ 
きりとシャープに、写真画像や図形はなめ5かな階調 
で印刷します。比較的安定した、む5の少ない印字結 
果び得日れます。 

[パターン 2] :文字•図形•表-グラフ、写真画像の 
それぞれについて、八ーフトーンの濃さををわせて印 
刷します。 

[パターン 3] :[パターン 1] や[パターン 2] に設 
定して印刷した結果、艾字•図形•表-グラフなどび 
極端に薄かった0、消えてしまうような場含に設定し 
ます。ただし、図形•表-グラフなどび[パターン 1] 
や[パターン 2] に設定した印刷結果よりも濃くなっ 
たじ、 なめ5かな階調び得!5れなくなることがあ0ま 
す。 

[なし（黒ベタ)]:白 L 处がの色をすべて黒で印刷します。 
[色付きので字や細線を黒べ夕で印色付さの艾字や CAD 画儘などの細線び破線で出力さ 


刷する]: 

[イメージデータを 補正する] 

[ トナー濃度]: 

[トナー節約モードを使ラ]: 


れる場含は、本項目にチェックマークを付けてくださ 
し、細い線などびをれいに印刷できる場含びありま 
す。 

写真画像などのイ y — ジデータをアプ U ケーシヨン 
ソフト上で拡大して印刷すると、粗<なった0、ギブ 
ギヴになったりすることがあ0ます。そのよラな低解 
像度のイ^ージデータをなめらかにして印刷すると 
きに設定してください。 

印刷するトナーの濃度を調節します。[トナー濃度]の 
つまみを左ちにドラッグして調節します。 

トナー節約機能を使用すると、データを間引いて印刷 
び行われるため印刷時のトナー使巧量を節約するこ 
とびでさます。 
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設定内容を5窗詔し、 [ OK ] をクリックします。 
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グレーの設定をずる 


グレーに関して独自の設定を行ラことびでをます。 


1 [印刷品質]ぺージを表示し、[グレーの設定を行う]にチェックマーク 
を付け[グレー設定]をクリックします。 



[グレー設定]ダイア□グボックスび表示されまず。 
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2 必要に応じてに(下の項目を設定します。 


[調整の巧象]: グレーの調整をどの f 聲頁の印刷データに巧して行ラかを 

選択しまず。 ] つの原稿中にイ方ージ部分、グラフイツ 
クス部分、テキスト部分びある場合は、調整を行ラ前に、 
設定の対象を選択してください。それぞれに調整を行ラ 
かどラかを設定でさます。 

[明るさ]: 印刷するとをの明るさを調整します。[明るさ]のつま 

みを左ちにドラッグして調整します。 


[コントラスト]: 印刷するとをのコントラストを調整します。[コントラ 

スト]のつまみを左ちにドラッグして調整します。 


3 設定内容を確認し、にのをクリックしまず。 

[印刷品質]ページに戻りまず。 


お気に入りを設定ずる 


[ページ設定]、[仕上げ]、[給紙]、[印刷品質]の4つのページで設定した印刷条件を、ま 
とめて保存/読み込みできます。また、設定を追加、編集、選択することができます。 

印刷条件を[お気に入り]として保存するときは、次の手順で行います。 

[ページ設定]、[仕上げ]、[給紙]、[印刷品質]のいずれかのページが表示されていること 
を確認して、操作をはじめます。 


( g ； メモ I • Windows 目 8 /Me の場合、お気に入りは最大已日まで設定できます。ただし、[マイ]ン 
ピュータ]-» [コント□ールパネル] 4 [パスワード]をダブルク U ックし、[ユーザー 
別の設定]ページを表示させ[□グオン時に香ユーザーのデスクトップ設定に変更する] 
を選択した場含は、□グオンユーヴー名ごとに最大曰日まで設定できます。 

• Windows 2000/ XP/Server 2003/ Vista の場含、お気に入りは□グオンユーヴー名 
ごとに最大己日まで設定できます。 

-プ U ンタの名称を変更すると、保存したお気に入りび読み込めな<なります。名称を元に 
戻すと読み込み巧能になります。 

-プリンタドライバをアンインス I -ールしても、お気に入り情報は削除されません。もラー 
度プ U ンタドライバをインス!-ールしたあと、使用でさるよラになります。 

• Windows 目 8/ Me で保存したお気に入り情報のファイルを Windows 2000/ XP/Server 
2003/ Vista でイま用したり 、 Windows 2曰日日/ XP/Server 2日日 3/ Vista で保存したお 
気に入りの情報のファイルを Windows 目 8/ Me で使用することはできません。 

-[原稿サイズ]の設定は、お気に入りを選択しても変更されません。 
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お気に入りの新規追加 


1 [趣](お気に入りの追力のをクリックします。 



[お気に入りの追加]ダイア□グボックスび表ちされまず。 

2 [名綱にお気に入りの名前を入力します。 

[アイコン]では、アイコンを選択できます。メモしておきたいことびあれば、[コメント] 
に入力しまず。 



メモ j •Windows 98/ Me の場合、抬柳には全ちで1己文字（半角31文字）まで、[コメント] 
には全角で1吕7文字（半ち吕巳己又字）まで入力できます。 

•Windows 2000 / XP / Se 「 ve 「 2003 / Vista の場合、店細には全角、半卸こかかわ5 
ず31文字まで、[コメント]には全ち、半角にかかわ S ず2己己又字まで入力できまず。 
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•設定内容の確認 

□ [設定確認]をクリックします。 



□ [ OK ] をクリックすると、[お気に入りの追加]ダイア□グボックスに戻りま 
す。 



【[ 0 K ]) ヘルプ 

3 [OK] をクリックしまず。 

最初のページに戻ります。 

設定したお気に入りの名称げ、[お気に入り]のリストに追加されていることを確認します。 
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お気に入りの編集/削除 

お気に入り情報の変更や保存、[お気に入り一覧]リストからの削除などびでさます。 

1 [致 j] (お気に入りの編集）をクリックします。 


[お気に入りの編集]ダイア□グボックスび表示されまず。 

2 お気に入り情報を編集します。 



•編集のしかた 

□ [名称]、[アイコン]、[コメント]の登録内容を変更できます。 

□ [巧 1]、 ivA をク U ックすると、選 f 尺されているお気に入りを並べ替えるこ 
とがでさまず。 

□ [ファイル読み込み]をクリックすると、あ5かじめ保巧しておいたファイル 
か S お気に入りの情報を読み込みます。 
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□ [ファイル保を]をク U ックすると、選択されているお気に入りの情報をファ 
イルに保をします。ファイルに保巧しておくと、いったん IJ ストか5削除し 
たお気に入りをもう一度使うことができます。 

□ [アプ1」ケーシヨンの設定を優先させる]にチェックマークを付けると、アプ 
リケーシヨンソフトで設定した[原稿サイズ]、[巧刷の向さ]、店 B 数]の項 
目を優先して印刷します。お気に入りを変更しても前記の項目は、アプリケー 
シヨンソフトの設定が有効になります。 


♦削除のしかた 

□ 悄 y 除]をク U ックすると、お気に入りが1」ストか5削除されます。 


重要 


削除できるのは独自に登録した「お気に入り」だけです。あ5かじめ用意されている「お 
気に入り」を削除ずることはでさません。また、鲁ページで選択中の「お気に入り」を削 
除することはでさません。 


^ ジョブを編集ずる 


2つしソ上のジョブを]つに結合して印刷したり、さらに結合したジョブの設定内容を変更 
して印刷することびできます。異なるアプ U ケーションのジョブの編集も可能です。 

また、ジョブのプレビュー表示もできまず。 

[ドキュメントプロパティ]ダイアログボックスで[ページ設定]、[仕上げ]、[給紙]、[印 
刷品質]のいずれかのページび表示されていることをお認して、操作をはじめます。 


1 [出力方法]か日[編集+プレビュ ー] を選択します。 



4-50 いろいろな印刷機能を使用ずる 




































2 [編集 + プレビュー]モードのメッセージが表示されますので [0 K ] を 
クリックします。 



3 各ぺージで印刷を件の設定を行い、 [0 K ] をクリックします。 



4 [0 口または[印刷]をクリックします。 

に anon PageComposer] ダイア□グボックスび表示され、ジョブびリストに表示され 
ます。 


5 編集したいジョブを同様に手順1か5 4を繰り返しまず。 


D [Canon Pa 邑 eComposer ] ダイア□グボックスでリストにあるジョブ 
の編集を巧いまず。 

尚メモ I • [Canon Pa 呂 eComposer] ダイア□グボックスでの詳しい設定方法については、 

Canon Pa 呂 eComposer のヘルプをご覧ください。 

-[プ U ンタプ□バティ]ダイアログボックスで[編集+プレビュー]モードを還おし、[:^] 
(□ック）を設定している場合は、印刷時に必ず Canon PageComposer] ダイア□グ 
ボックスび表示されます。 
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設定を確認ずる/設定を標準値に戻ず 


[ページ設定]、[仕上げ]、[給紙]、[印刷品質]、[デバイスの設定]のさページで設定した 
印刷条件を、まとめて確認したり、標準値に戻すことびできます。 

[ページ設定]、[仕上げ]、[給紙]、[印刷品質]のいずれかのページび表示されていること 
を確認して、操作をはじめます。 


メモ I 各ページではプレビューび表示されまず。プレビューで印刷イメージの確認をすることち 
でさます。 

設定を確認ずる 


1 [設定確認]をクリックします。 



[設定確認]ダイア□グボックスが表示されます。 



[ぺージ設定]、[仕上ば]、[給紙]、[印刷品質]、[デバイスの設定]の各タブをクリックす 
ると、それぞれのページで設定した印刷条件び一覧表示されます。 
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2 [ OK ] をクリックします。 

元のページに戻りまず。 

設定を標準値に戻ず 

設定を標準値に戻ずには、[標準に戻す]をクリックします。 

標準値に戻るのは、[標準に戻す]と同じページまたは同じダイアログボックスで表示され 
ている条件のみになります。 

[ページ設定]、[仕上げ]、[給紙]、[印刷品質]、[デバイスの設定]の已つのページの設定 
び、すべて一度に標準値に戻ることはありません。 
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取扱説明書について 


ここでは、プリンタに付属の CD - ROM に収められている取扱説明書をお使いのコンピユー 
夕にインス トールずるち法とアンインス I -ールする方法を説明しまず。 


メモ I Macintosh をお使いの場合、取扱説日月書のインストールやアンインストールはで舌ませ 

ん /。 


取扱説明書をインストールずる 


プ U ンタに付属の CD - ROM に収められている取扱説明書をお使いのコンピュータにインス 
I ''ールする場合は、 L ソ下の手順で行いまず。 


付属の CD-ROM 「 LBP3 吕 10 User Software 」 を CD-ROM ドライブ 
にセットします。 

すでに CD-ROM びセットされている場合は、いったん CD-ROM を取り出してもう一度 
セットしまず。 

• Windows Vista をお使いの場合、[自動再生]ダイア□グボックスび表おされた場合は、 
[AUTORUN.EXE の実行]をク U ックします。 

• CD-ROM Setup び表おされない場合は、次の方法で表おします。（ここでは、 CD-ROM 
ドライブ名を「□:」と表記しています。 CD-ROM ドライブ名は、お使いのコンピュータ 
によって異なります。） 

- Windows Vista (外の OS の場合は、[スタート]メニ;!一か5 [ファイル名を指定し 
て実衍を選択して r □: ¥Japanese¥Mlnst.exe」 と入力し、の口をク U ックします。 
■ Windows Vista の場合は、[スタート]メニ:!一の[検索の開樹に rD:¥Japanese¥Mlnst.exe」 
と入力し、 キーボードの [ENTER] キーを}甲します。 


メモ I Windows Vista をお使いの場合、[ユーザーアカウントお御]ダイア□グボックスび表 
示された場合は、[許可]をク IJ ックしまず。 
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2 [選んでインス! -- ル]をクリックします。 


Canon 


彌面-臘と骗1!の 

す右の巧目からぷ巧してく 


t 


LBP3210 


CD-ROM Setup 


おまかせインス!-ール 


巧んでインストール 


オンラインユーザま揉 


3 [プリンタドライバ]のチェックマークをがしてから[インス!ル]を 
クリックします。 


選んでインストール 


a 贿ぉ：| 


□タブリンタドライバ 


I 凹田!？ 


轉齡瓷嫌がフノトず總雜城をすゥ•獅^^ 

巧如月や README77 イルを巧示します， 


キャン它 ル^ 


4 内容を確認して、[はい]をクリックします。 


使用許諾契約 

ソフトウェアをインストールする前にホの使用許語契的をま意巧くお 


9. 分 a 可 店巧 

本!?め S のい ずれ かの お 巧 S た U モの一ががる 》 により無効であ 
ら と 江定さ n た場 さでろ. その g の*巧はちをに有効に存沒するモ 
のとし* す. 


キヤノン«ホをな 


驟载 する •含。[。し'1同勝*含邮'いぇ]をクリックし 

巧庙巧^? m) の吞I巧がぶ、と.このブロクラムを巧用てきミだ 


-廚 i 
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インス I ルび開始されまず。 


インス!ル完了の画面が表示された日、[次へ]をクリックします。 


一 

インス!'ール 


ン 

STEP 3 

克了 


1 上なの ' ノストール巧まを 度 巧 U なへ]をクリジんてが さい， 

1 


しを 心) 


[終了]をクリックします。 



セットアップを終了します 

n 今すぐコンピュータを再起助する継契） 


お了 


取扱説明書のインス I -ールが完了しました。 

取扱説明書をご覧になる場合は、デスクトップに作成された [ L 巨 P 3210 取扱説明置を 
夕‘ブルク U ックずるか、[スタート]メニューの[プ□グラム ] (Windows XP/Server 
2日 03/ Vista は[ずべてのプ□グラム])に追加された |；Canon L 己 P 321 0]- [ LBP 3210 
取扱説明書]を選択して、取扱説明書を表示させてください。 

巧 


LBP 3210巧な i が月ま 


Canon L 白 P 3210 


包 

獻 

通 

み 

が 

是巧 

設定 

なま 

へル- 

フ7ィ 

わた 

留 

に） 

，お） 

レが 

ファイル必 

巧をしてミ 


* 

> 

> 

蝴 

シザツ 

トタウ 

バぶ… 






5 


6 
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取扱説明書をアンインストールずる 


アンインストーラで CAPT ソフトウェアのアンインストールを行ラことで、インス [ -ール 
した取扱説明書もアンインストールされます。 CAPT ソフトウェアのアンインス!-ールに 
ついては、 「 CAPT ソフトウェアの削除」（一 P .3 -目 3) を参照してください。 

CAPT ソフトウェアのアンインストールをせずに取扱説明書のみをアンインス I -ールする場 
合は、下を削除してください。 

•「¥ Pro 旨 ram 円 les ¥ Canon ¥ L 巨 P 吕210」 

•「 Manuals 」 フォルダ 

.[スタート] にューの [プ□グラム ] (Windows XP / Se「ver 2日日 3/ Vista は[すべてのプ 
□グラム])のに amn LBP 3210] をもクリックして、ポップアップニューから悄 [] 除] 
を選択してください。 

•デスクトップ 

■ [ L 目 P 321 日取扱説明書] ([ lndex . pdf ] のシヨートカット） 


重要 


取扱説明書び Administrators の権限で Windows 2000/ XP/Server 2日日 3 /Vista に 
インス I ルされている場合、 Administrat 日 rsL がが)権限ではアンインス I ルできま 
せん。必ず、 Administrators の権限で□グオンしてからアンインストールしてください。 


廊メモ！ Windows Vista をお使いの場合、[フオルダアクセスの拒否]ダイア□グボックスび表 
おされた場をは、[続行]をク U ックします。（[ユーヴーアカウント制御]ダイア□グボッ 
クスび表示された場合は、[続行]をク U ックします。） 
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プ U ンタステータスウインドウは、 LBP 3210 プリンタのステータス（動作状況、ジョフ 
情報など）を、><ッセージ、アニーシヨン、音（サウンド)、アイコンなどで表示します。 


@ メモ 1 サウンドを使用するには、お使いのコンピュータに PCM 音源びあり、サウンドドライバ 
びインス I -ールされていることび必要でず。 


プリンタステータスウインドウの機能は、 Windows 日 8/ Me と Windows 2000/ XP / 
Server 20日 3/ Vista で共通です。 

各操作の詳細については、オンラインヘルプをご覧<ださい。 


—別ブがオフシむち）ヘルブが 


メニューバー 

アイコン -^ E 口刷できます 

メ ツセー ジ領域- 

アニメー シ ヨン 領域 


-sJnJxJ 



ステータスバー- 


-: jSBom 


■印刷中ジョブタブ 

が刷やジョプ I マイジジの巧け I 

I 






々仆ル 1巧巧 

1 

ドキント宅 
ユーザる 
] ンむ-夕ぞ 







つ 


±1—最新の情報に更新ボタン 

メッセージ領域（補助） 

エラー 復帰ボタン 


■マイジョブの操作タブ 

か剧やジョブマイジジの谢 1 1 


タイトル ] 内容 


ドキジントる 
ユーザる 
] ンむ-夕る 
が態 


!LJ 

±Sl 


か刷中ジョブ I マイジジの巧け1 


r 


ドキュタントる 
2—ザる 
] ンビュ—夕る 


!LJ 


ジョブ情報領域 


-時停止ボタン 


ジョブ情報領域 


ジョブ操作ボタン 


プ□グレスバー 


ジョブ状態メッセージ領域 


プ IJ ンタステータスウインドウについて 


プリンタステータスウインドウのさ部の名称と機能 
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■ メニューパー 


ジョブメニュー 

印刷の一時停止/再開/中止を実行します。また、印刷中に何らかの 
理由でジョブげ停止した場含、[エラー復帰]を選おすると、ジョブ 
を再開することびでさまず。印刷中のジョブの操作権びない場含は、 
グレー表示になります。 

オプションメニュー 

プリンタステータスウィンドウの環境の設定やプリンタの定着 □- 
ラのク U —ニングなどを行います。 

ヘルプメニュー 

オンラインヘルプを表示します。 

■ その他の機能 


アイつン 

プ U ンタのステータスをアイコンで表示します。 

メッセージ領域 

プ U ンタのステータスを短艾で表示します。 

メッセージ領域（補助） 

エラーび超きたとさなど、補助情報を艾字で表示します。 

アニメーション領域 

プ U ンタのステータスをグラフィックで表示します。背景色は、通常 
は青、何5かの操作び必要な場含はオレン义警告時は就こ変化しま 
す。 

最新の情報に更新ボタン 

プ U ンタのステータスを取得し、プ U ンタステータスウィンドウの表 
示を更新します。 

エラー 復帰ボタン 

印刷中に何5かの理由でジョブび停止した場含、ジョブを再開ずるこ 
とびでさます。 

印刷中ジョブタブ 

プ n グレスバー： 

印刷中ジョブの進行状況を、ぺージ数や背景色の変化で表します。 

一時停止ボタン： 

ジョブを一時的に停止します。 

ジョブ情報領域： 

ジョブに関ずるドキュメント名、ユーヴ名、コンピュータ名を表示し 
ます。 

マイジョブの操作タブ 

ジョブ状態ゾッセージ領域： 

ジョブの状態を表ず^ッセージび表示されます。 

ジョブ操作ボタン： 

印刷の一時停止/再開/中止を実行しまず。印刷中のジョブの操作 
権びない場含は、グレー表示にな0まず。 

ジョブ情報領域： 

ジョブに関するドキュメント名、ユーヴ名、コンピュータ名、状態を 
表术します。 

ステータスバー 

プ1」ンタの接続先（□一カルまたはネットワーク）を表示します。 

^ニュー操作中は、^ニュー操作の説明が表示されます。 
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プリンタステータスウインドウの表示方法 


プ U ンタステータスウィンドウの表示のしかたは、なの2通りありまず。 

-[プ U ンタプ□パティ]ダイア□グボックスの[ページ設定]ページなどにある[#1] ( プ 
U ンタステータスウィンドウを表ホずる）をク U ックして起動します。 


Canon LBP321 的!ブ □ バ テイ 


ベージ設をI化上けI巧巧I Efl 刷品ち1 
お玩こ入りの： 


过ぶ J 


13 割当！ 化力ち;'去(凶)：I身印刷 


] 





巧巧ヴィズ贷： 厂み4 

直出力思巧サイズ®: I 原なサづぶと同じ 

さ敞◎: 

r 巧剧の向きの一 


つ 




I 1-?]有け〜期の 


回 C 


回 ( 


A4 巧取白 W 

設定巧詔が 


ページレイアウト (L): 

广巧军ぞ巧定する化） 
巧车を） 


「因1ベ 

I1邮今！， 




キサンむレ I A ルプ 


•[プ U ンタプ□バティ]ダイア□グボックスの[デバイスの設定]ページにある[タスク 
バーにアイコンを表示する]にチェックマークを付けます。 Windows のタスクバーにプ 
U ンタステータスウィンドウのアイコンび表示されまずので、そのアイコンをク U ックし、 
[Canon LBP 3210] をク U ックして起動します。 

dEw の" 

プリンタステータスウィンドウは、印刷中やエラー発生時などには自動的に表示されます。 
プ U ンタステータスウィンドウの[オプション] メニューの [環境設定]にある、[印刷開 
始時に表示]を選択していない場合は、印刷中には表示されません。 


.一について 


オプシヨンメニユーではプ1」ンタステータウインドウの環境の設定やプ I 」ンタの定着 □- 
ラのク U - ニング、プ U ンタステータプ U ントの印刷などを行いまず。 

環境設定メニユーについて 

環境設定メニューでは、プ1」ンタステータスウインドウの自動表示、サウンドの設定、ス 
テータスの監視などの設定びでをます。 


[プリンタステータスウインドウの表示]グループ 

• 印刷開始時に表示 

印刷び開始されたとをに、自動的にプ1」ンタステータスウインドウび表示されます。 
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•エラー発生時のみ表示 

印刷中にエラーび発生したとをだけ、自動的にプ1」ンタステータスウインドウび表おさ 
れまず。 

• 自動で表示しない 

プリンタステータスウインドウを自動的には表示しません。 

•常に手前に表おする 

プ1」ンタステータスウインドウを常に最前面に表示します。 

■[プ U ンタ状態の監視]グループ 

•プリンタステータスウインドウ表示時のみ監視 
プリンタステータスウインドウび表示されている間のみプ U ンタのステータスを監視 
します。 

• 印刷時のみ監視 

印刷時のみプリンタのステータスを監視します。 

-常に監視 

常にプ1」ンタのステータスを監視します。 

■ [サウンド設定]グループ 

. すべてち効 

メッセー ジと共にヴウンドび流れます。 

-エラー発生時のみ有効 

エラー発生を通知するとをのみサウンドび流れます。 

• 化を力 

サウンドは流れません。 


1 [オプション]メニューか日[環境設定]を選択します。 



[環境設定]ダイア□グボックスが表示されます。 
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2 各設定内容を確認し、 [0 K ] をクリックします。 



メモ I プ I 」ンタステータスウィンドウの操作の詳細については、オンラインヘルプをご覧くださ 
し)。 

ク U —ニングについて 

ク1」一ニングはトナーカートリッジを交換したとさや印刷した用紙の表面や裏面に黒点状 
のミちれび付着したときに行いまず。詳しくは「クリーニング」（一 P . 巳- 12) を参照してくだ 
さい。 

プ U ンタステータスプ U ントについて 

ドライバのノ（ージョンなど現在のプ U ンタの情報び印刷されます。詳しくは「プリンタの機 
能をお認したいときには」（一 P . 日-3巨）を参照してください。 

[最新の情報に更新]について 

[オプション]メニューから撮新の情報に更新を選択すると、プ U ンタの最新の情報を 
取得し、プ U ンタステータスウィンドウの表示を更新しまず。 

プ U ンタステータスウィンドウ上の[を]](最新の情報に更新）をク U ックしても同様の 
操作びできまず。 


[エラー復帰]について 


[ジョブ]メニューから[エラー復帰]を選択すると、印刷中に何らかの理由でジョブび停 
止した場合、ジョブを再開することびでをます。ただし、[エラー復帰]を選択して、ジョ 
ブを再開した場合、正しく印刷されないことびありまず。じ(下の場合は[エラー復帰]の機 
能は使用でをません。 

-紙づまりび起こった、用紙びなくなったなどのプ U ンタ本体の問題で印刷び停止している 

+曰厶 

场口 

•他のユーヴのジョブび停止している場合（ただし、コンピュータでプ U ンタの共有機能を 
使用している場合、プ U ントサーバ上では[エラー復帰]の機能は使用可能） 
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プ u ンタステータスウインドウ上の [ I ] (エラー復帰）をクリックしてを同様の操作び 

でをます。 


プ1」ンタステータスウィンドウに、「ディスク容量び不足しています」というメッセージ 
び表示されている場合は、不要なファイルを削除してから、[エラー復帰]を還択してく 
ださい。 


ネットワークプ1」ンタのステータスは、プ1」ントサーバだけでなく、クライアントのプリン 
タステータスウインドウにち表示されます。 

また、プ U ンタステータスウインドウの起動時にプリントサーバび立ち上びっていない場合 
は、プ1」ントサーバび立ち上びると自動的に表示されます。 

-プ1」ントサー>1 (のプ U ンタステータス 
•プ1」ンタステータスウインドウの表示とジョブの動作 


[印刷中ジョブ]タブ 

[マイジョブの操作]タブ 

ジョブの動作 

[ジョブ情報領域] 

[一時停止] 

ボタン 

[ジョブ隋報領观 

[ジョブ操作] 
ボタン 

先頭のジョブび 
表示される 

有効 W 

先頭のジョブび 
表示されるが 

ち効 

一時停止：すべてのジョブび一時 
停止する 

再開： すべてのジョブび再開 

する 

印刷中止；先頭のジョブび中止さ 
れる 


*1 :[一時停止]ボタンをク1」ックすると、[マイジョブの操作]タプに移動します。 

*2 :プ U ントサーバとなる〕ンピュータ上で印刷した場合は、そのジョプび表示されまず。 

•サウンドを流します。 

-プ U ントサーバび Windows 2000 / XP/Server 2003/ Vista の場合、誰をログオンし 
ていないと ステータスは 表示されません。 

• クライアントのプ I 」ンタステータス 
•プ U ンタステータスウインドウの表示とジョブの動作 


[印刷中ジョブ]タブ 

[マイジョブの操作]タブ 

ジョブの動作 

[ジョブ情報領域] 

[一時停止]ボタン 

[ジョブ情報領域] 

[ジョブ操作] 
ボタン 

プ U ントサーバ 
にある先頭の 
ジョブび表示さ 
れる 

自分のジョブび[ジョ 
ブ情報領域]に表おさ 
れている場合：ち効* 
他のユーヴのジョブ 
び[ジョブ情報領域] 
に表示されている場 
合：無効 

自分のジョブの 
先頭のジョブび 
表示される 

有効 

一時停止：すべての自分 
のジョブび一 
時停止する 

再開：すべての自分 
のジョブび再 
開する 

印刷中止：自分の先頭の 
ジョブが中止 
される 


:[―時停止]ボタンをク U ックすると、[マイジョプの操作]タブに移動します。 


プリントサー/ (を使用しているときの表示 


重要 


呈 indows か6巧刷ずるには 


プリンタステータスウインドウについて 


4-63 



















'[ を I ] (エラー復帰）は他のユーヴのジョブび停止している場合、使用できません。 

-プログレスバーは他のユーヴのジョブび印刷されている場合、グレー表示になります。 

. ユーヴび一致ずるクライアントのみ、サウンドを流します。 

メモ I ネットワーク印刷時のステータス表示を行うには、巧のいずれかのプロトコルび使用でさ 
る環境び必要です。 

- TCP/IP 
- NetBEUI 

使用するプロトコルび IPX / SPX のみの場合は、ステータスは表示されません。 


呈 indows か5印刷ずるには 
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曰常のメンテナンス 


5 


CHAPTER 


この章では、トナーカートリツジの交換やプリンタの取り扱いなど、メンテナンスのしかた 
について説明していまず。 


トナーカート U ツジを交換する . 已 -2 

トナーカート1」ツジを交換する前に . 已-吕 

トナーカート IJ ツジの交換 . 巳-白 

クリーニング . 己-12 

使用済みトナーカート I 」ツジ回収のお願い . 己-14 

トナーカート IJ ツジ取 D 扱いのごを意 . 己-14 

トナーカート IJ ツジのな管について . 己-16 

プリンタを清掃する . 已 -17 

プリンタを移動する . 已 -1 日 

プリンタ本体を移動する . 己-20 

プリンタの取り扱いについて . 已 -24 

プ U ンタの取り扱いのご注意 .5-24 

プ1」ンタイ呆管時のごま意 . 己-吕已 
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トナーカート U ツジを交換する 


トナーカート I 」ツジの交換ち法や取り扱い、保管時のご注意について説明しています。 


^メモ I • 本プリンタ用トナーカート U ッジ（キヤノン純正品 EP -26 Cartridge ) の寿命は、 A 4 サ 
イズの用紙の場をで約2已日日枚です。この枚数は一般的な印刷（印字比率：約日％、印 
字濃度：工場出荷初期設定値）の場合です。トナーの消費量は、印刷ずる書類の内容に 
よって異な0ます。グラフィックデータなどのよラに空白部分びかない書類はトナー消費 
量びをくなるので、このよラな書類ををく印刷する場合はトナーカート U ッジの寿命び短 
くな0ます。 

-トナーカート U ッジの寿命び近づいてち、お使いのコンピュータに警告 y ッセージは表示 
されません。用紙の縦方向に白いすじび入った0、印字のカスレやムラび出た場合を交換 
の目まとしてください。 


機種る 

巧応ずるキヤノン純正トナーカートリツジ 

L 巨 P 3210 

EP -26 Cartridge 


トナーカートリツジを交換ずる前に 


トナーカート U ッジは消耗品です。トナーび不足ずると用紙の縦ち向に白いすじび入った 
り、印字のカスレやムラび出ることびあります。このよラな症状び出た日、トナーカート 
1」ツジを交換する前に次の操作をしてみてください。トナーび完全になくなるまで、しばら 
くの間印刷でさることびありまず。 


A を意 


重要 


トナーで巧服や手をミちさないよラに注意してください。巧服や手がミちれた場合は、直ちに水 
でない流してください。温水で洗ラとトナーが定着し、巧れがとれな<なることがあります。 

フ□ントカバー内部の高圧接点部には、絶対に触れないで<ださい。プ U ンタび破損する 
恐れびあります。 
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トナーカートリツジを交換ずる 
















1 フ□ントカバーを開けまず。 

フ□ントカパーは、プ U ンタの左ちの溝に手を入れ、最渡までゆつく 0と強く引いて開け 
ます。 



2 トナーカートリツジをプリンタか日取り出します。 



重要 


•内部のドラムを手で触れたり、傷を付けたりすると、印宇品質び低下します。絶巧に手で 
触れたり、ドラム保護シャッターを開けないでください。また、指示されたがの部分 
は、持ったり、舰れたりしないでください。故障の原因になることびあります。 



トナーカートリッジを交換する 
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-トナーカートリッジは、絶対に直射日光や強い光に当てないでくださし、。 



3 トナーカートリッジを図のように持ち、ゆっくりと己〜6回振って、内部 
のトナーを均一にならします。 

トナーびこぼれないよ5に振ってください。 



重要 


-トナーび均一になっていないと、印字品質び低下します。この操作は必ず行ってください。 
-トナーカート U ツジはゆっくり振ってくださし ' i 。 ゆつくり振5ないとトナーびこぼれるこ 
とびあります。 
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トナーカートリツジを交換ずる 









4 トナーカートリッジ左ちのち起を本体内部のトナーカートリッジガイド 
に合わせて、奥に当たるまで巧し込みます。 



5 フ□ントカバーを閉めます。 



重要 


•フ□ントカバーび閉ま5ないとさは、トナーカート U ツジの取0付け状態を確認してくだ 
さい。無理にフ□ントカバーを閉めると故障の原因になります。 

-トナーカート U ツジを取0付けたあと、フ□ントカバーを開けたまま長時間放置しないで 
<ださい。 


トナーカートリツジを交換する 
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このよラな操作をしても印刷がかすれるときは、新しいトナーカート U ツジに交換して 
<ださい。 


トナーカート U ッジの交換 


次の手順で、新しいトナーカート U ツジと交換してください。 

トナーカート U ツジの交換をしたときは、クリーニングを行います。ク U- ニングち法につ 
いては「クリーニング」（一 P. 已 -12) を参照してください。 


Atfn 使用;きみのトナーカート U ッジを火中に}さじないでください。トナーカート IJ ッジ内に 

残ったトナーに引义して、やけどや火巧の原因になります。 


A 注意 トナーで衣服や手をミちさないよラにま意してください。巧服や手び巧れた場合は、直ちに 

水で洗い流してください。温水で洗5とトナーび定着し、ミちれがとれなくなることがあり 
ます。 


重要 


-必ず本プ U ンタ専用のトナーカート U ツジを使用してください。 

-フ□ントカバー内部の高圧接点部には、絶対に触れないで<ださい。プ U ンタび破損ずる 
恐れびあります。 
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トナーカートリツジを交換ずる 












1 フ□ントカバーを開けまず。 

フ□ントカパーは、プ U ンタの左ちの溝に手を入れ、最渡までゆつく 0と強く引いて開け 
ます。 



2 トナーカートリツジをプリンタか日取り出します。 



トナーカートリッジを交換する 
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3 新しいトナーカートリッジを保護袋か 5 取り出しまず。 

保護袋はトナーカート U ツジを傷つけないように、はさみなどで切って開けます。 



重要 


-トナーカート U ッジび入っていた保護袋は、捨てずに保管しておいてください。プリンタ 
のメンテナンスなど、トナーカート U ッジを取り出ずときに必要になります。 

•巧部のドラムを手で触れたり、傷を付けたりすると、印字品質び低下します。絶対に手で 
触れたり、ドラム保護シャッターを開けないでください。また、指示された L ソがの部分 
は、持ったり、触れたり しないで ください。故障の原因になることびあります。 



-トナーカートリッジは、絶対に直射日光や強い光に当てないでください。 
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トナーカートリツジを交換ずる 










4 トナーカートリッジを図のように持ち、ゆっくりと己〜6回振って、内部 
のトナーを均一にならします。 



重要 


-トナーび均一でないと、印字品質び低下しまず。この操作は必ず行ってください。 

-トナーカート U ッジはゆっくり振ってください。ゆっく0振5ないとトナーびこぼれるこ 
とびあ0ます。 


5 トナーカートリッジを平日な場所に置き、トナーカートリッジを巧さえ 
なが日シーリングテープ（長さ約4己 cm ) を引き抜きます。 

シーリングテープは、図のようにタブを折ってか日、タブを持ちまっすぐに引き抜きまず。 



A } 1M シー U ングテープを勢いよ < 引き抜いたり、遗中で止めたりするとトナーが飛び散ること 

びあります。トナーび目や□に入った場合は、直ちに水で巧い流し、医師と相談してくだ 
さい。 


トナーカートリッジを交換する 
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重要 


-曲げて引いたり、上向きや下向きに引っ張日ないでください。シー U ングテープび途中で 
切れ、完全に引を抜けなくなることびありまず。 



-シー U ングテープは最後まで完全に引さ抜いてください。シーリングテープびトナーカー 
卜 U ッジ巧に残っていると、印字不良の原因になります。 

-シーリングテープを引き抜くときは、ドラム保護シャッターを手で押さえつけないように 
気を付けて作業を行ってください。 



-トナーカート U ツジは、保護袋か5取0出した状態で放置せず、できるだけ早く本体に取 
り付けて < ださし、。 

-引き抜いたシー U ングテープは、地域の条例にしたびって処分してください。 
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6 トナーカートリッジ左ちのち起を本体内部のトナーカートリッジガイド 
に合わせて、奥に当たるまで巧し込みます。 



7 フ□ントカバーを閉めます。 



重要 


•フ□ントカバーび閉ま5ないとさは、トナーカート U ツジの取0付け状態を確認してくだ 
さい。無理にフ□ントカバーを閉めると故障の原因になります。 

-トナーカート U ツジを取0付けたあと、フ□ントカバーを開けたまま長時間放置しないで 
<ださい。 


なにク U - こングを行ってください。（ーク U - ニング： P .5-12) 
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クリーニング 


トナーカートリッジを父換したとさは、ク IJ 一こンクを行います。 


@ メモ]ここでは、 Windows をお使いの場合の操作方法で説明していまず。 Macintosh をお使 
いの場含は、オンラインマニュアル「第4章便利な印刷機能」を参照してください。 


1 A 4 (またはレター)サイズの白紙をカセツトまたは手差し給紙□にセツ 
卜します。 

2 プリンタ ステータス ウインドウを表示します。 

プ U ンタ ステータス ウインドウの表示方法は、「プ U ンタ ステータス ウインドウの表示方 
法」（一 P.4 -目 0) を参照してください。 



日裹メンテナンス 
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3 [オプション] メニュ ーか日[クリー ニン グ]を選択します。 



4 


[0 K ] をク 


リックします。 


ゴ 


み 


巧-ニシクをぎけします。 


り「=:邸=::リ キサシセル I 


プ U ンタステータスウインドウに「ク U —ニング中です」と表示され、ク U —ニングが開 
始されます。 

用紙が排出され、メッセージが消えれば終了です。 


(句メモ I •ク U —ニングの実行には、約3分かかります。 

.ク U —ニングは中止することびできません。完了するまでお待ちください。 
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使用済みトナーカートリツジ回収のお願い 


雜 


Canon 


キヤノンでは地球環境保全と資源の有効活用を目的といたしまして、使用済みカートリ 
ッジの回収を行っております。 

この回収活動は、お宮さまのご協力によって成0立っております。 

キヤノンによる"環境保全と資源の有効ま巧"の取り組みのを旨にご賛同いただき、回 
収にご協力いただける場合には、使巧済みカートリツジを下記の方法でご返却いただき 
ますよラご協力をお願いいたします。 


《回収窓口へお持ち込みの場含 

キヤノンマーケティングジャパンではご販売店の協力の下、全国に 
3日0日拠点をこえる回収窓口をご用意いたしております。 

《回収専用箱による宅配便利用の場含 
使用済みトナーカートリツジの数びをいお客さまには、回収専用箱を 
ご用意させていただいております。 

回収窓口の検索および回収専用箱のごま文方法につさましては下記キヤ 
ノン ホーム ぺージをご覧くださし、。 



キヤノンヴポー h ' ぺージ C 曰 non - jp/support 


トナーカートリツジ取り扱いのごを意 


トナーカートリッジは、精密な機構の部品で構成されています。粗雑な取り扱いは、破損や 
印字品質低下の原因になることびあります。トナーカート U ッジの取り付けや取りかしを行 
ラときは、なの点に気を付けて取り扱ってください。 

A 警告使用;きみのトナーカート U ッジを火中に}さじないでください。トナーカート IJ ッジ内に 
残ったトナーに引义して、やけどや火巧の原因になります。 

ムま意 トナーで巧服や手をミちさないように注意してください。巧服や手びミちれた場合は、直ちに 

水で洗い流してください。温水で洗ラとトナーび定着し、ミちれがとれなくなることがあり 
ます。 

r atJ • 内部のドラムを手で独れたり、傷を付けたりずると、印字品質び低下しまず。絶巧に手で 
触れたり、ドラムな護シャッターを開けないでください。また、指示されたけ外の部分 
は、持ったり、触れたりしないでください。故障の原因になることびあります。 



日裹メンテナンス 
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-トナーカートリッジは、絶対に直射日光や強い光に当てないでください。 



-トナーカートリッジを取り扱ラ隙は、図のよラに正しく持ち、必ず矢印のついている面を 
上にして取り扱ってください。立てた0、裏返したりしないでください。 



•絶対に分解や改造などをしないでください。 

•トナーカートリッジを急激な温度変化にさ日ずと、内部やが部に水滴び付着する（結露) 
ことびあります。寒い場所に保管してあった新品のトナーカート U ッジを暖かい場所で取 
り付けるときなどは、保護袋を開封せずに]時間 ULL 置き、周囲の温度に慣らしてか5 
開封してください。 

•交換用に購入したトナーカート U ッジは、パッケージに記載された有効期間内に使用して 
ください。 

-トナーカートリッジをディスプレイやコンピュータ本体など、磁気を発生する装置に近付 
けないで < ださい。 

-トナーカート U ッジは磁気製品です。フ□ッピーディスクやディスクドライブなど、磁気 
を嫌ラ製品には近付けないでください。データ破損などの原因になることがあ0ます。 
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トナーカートリッジの保管について 


交換用にお求めになったトナーカート I 」ッジや、修理や移動時に取り出したトナーカート 
リッジは、次のよラな点にミ主意して保管してください。 

f 割 •新品のトナーカートリッジは、実隙に使用するときまで保護袋か5取り出さないくださ 
い。 

-プ U ンタの修理や紙づまりの修理のためにトナーカート U ッジをプ U ンタか5取り出し 
たときは、すみやかにトナーカート U ッジをお包してあった保護袋に入れるか、厚い巧で 
包んでください。 

•立てたり、裏返しにしないでください。プ I 」ンタにセットするとさと同じ向をで保管して 
ください。 

-直射日光の当たる場所は避けてください。 

-高温を湿の場所や、温度変化の激しい場所は避けてください。 

-保管温度範囲：〇〜3日で 

-保管湿度範囲： 3已〜8已 ％RH (相対湿度-結露しないこと） 

-アンモニアなどの腐食性のガスび発生ずる場所や、空気に稳分び多く含まれている場所、 
ほこ0のをい場所での保管は避けて < ださし、。 

-幼児の手の届かないところに保管してください。 

-フ□ッピーディスクやディスクドライブなど、磁気を嫌う製品の近くには置かないでくだ 
さし、。 


■ 結露とは 

保管湿度範囲内でち、外気との温度差によってトナーカート U ツジタ+部や内部に水滴び 
付着ずることびあります。この、水滴び付着する状態を結露といいます。結露はトナー 
カート U ツジの品質に悪影響をおよぼします。 


日裹メンテナンス 
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プ u ンタを清掃する 


本プ U ンタを長期間お使いいただいている間に、本体が部にほこりやミちれが付着したとさ 
は、清掃して<ださい。プリンタの清掃は、故障や感電事故を避けるため、次の点に気を付 
けて行って < ださい。 


^警告•清掃のときは、電源をオフにし、電源プラグを抜いてください。火災や感電の原因になり 
ます。 

. アルコールやベンジン、シンナーなどの引火性溶剤は使用しないでください。弓 I 火性溶剤 
が製品内部の電気部品などに接触ずると、火災や感電の原因になります。 


重要 


•本体のプラステイックび変質したり、ひびび入ることびありますので、絶対に水または水 
で薄めた中性洗剤 L 处がのク U —ニング溶液を使用しないでください。 

• 中性洗剤は必ず水で薄めてご使用ください。 

•本プリンタには、ま油の必要はありません。絶対にま油しないでください。 


1 電源スイッチの"〇"側を巧してプリンタの電源をオフにし ①、 USB 
ケーブルを巧き ②、 電源プラグを電源コンセントか 5 巧いて ③、 アース 
線を専用のアース線端子か日取り外します ④。 
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2 水または水で薄めた中性洗剤を含ませた柔 5 かい巧をかたく絞り、ミちれ 
をふき取りまず。 

中性洗剤を使用したときは、必ずあとか日水を含ませた柔5かい巧で洗剤をふさ取ってく 
ださい。 



3 巧れび落ちた日、乾いた柔らかい巧でか分をふき取ります。 


4 完全に乾いた日、アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源 
コンセントへ接続し、 USB ケーブルを接続します。 


日裹メンテナンス 
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プリンタをあ動する 


x ンテナンスや移転などで本プリンタを移動するときは、必ず政下の内容を守り、手順にし 
たがって移動させて < ださい。 

^警告 プ U ンタ本体を移動させる場合は、必ず電源をオフにし、電源プラグを抜き、 US 巨ケー 
ブルを取り外してください。そのまま移動ずると、電源コードや USB ケーブルが傷つき、 
火がや感電の原因になりまず。 

A 注意 •本プリンタは、カセット、カセット保護カバーを取り付けていない状態で、約6.日 k 旨 あり 
ます。腰などを痛めないよラに注意して持ち運んでください。 

•絶対に本体前面や排祇□、本体背面など、指示された技列の部分を持たないでください。 
落としてけがの原因になることがありまず。 
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プリンタ本体を移動ずる 


次の手順でプ1」ンタを移動しまず。 


1 電源スイッチの"〇"側を巧してプリンタの電源をオフにし ①、 USB 
ケーブルを抜き③、電源プラグを電源コンセントか日抜いて③、アース 
線を専用のアース線端子から取りがします④。 



2 電源コード、アース線を取りタルます。 
d フエイスダウンが紙トレイが開いている場合は閉じます。 



日裹メンテナンス 
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4 カセットを引さ出します。 



重要 


カセットを引き出すとさは、必ず水平に引さ出してください。斜めに引さ出すと 、プリン 
夕び破損する原因になります。 


5 プリンタの背面のカセツト保護カバーを取りがします。 



6 図のように本体の左ちに手を掛け、しっかりと抱えて持ち運びます。 
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7 設置場所にゆっくりとおろします。 

A ミち意 プ U ンタはゆつ<0と慎重におろして<ださい。手などを巧むと、けがの原因になること 
があります。 


8 プリンタの背面にカセツト保護カバーを取り付けます。 



9 カセットをプリンタにセットします。 

カセット前面び、プ IJ ンタの前面と揃うまで、しっかりと契まで巧し込みます。 



重要 


カセツトをセツトずるときは、おず水平に押し込んでくださしん斜めに押し込むと、プリ 
ンタび破損する原因にな0ます。 
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fO 電源コード、アース線を接続します。 


II アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続 
します。 


iz USB ケーブルを接続します。 


参プリンタを輪 i 送ずるとさは 

移転、引越しなどでプ U ンタを輸送するときは、輸送中の破損や故障を避ける 
ため、トナーカート U ッジを取り外し、購入時に入っていたパッケージ（箱） 
や捆包材を使ってしっかりと捆包してください。 

本プ U ンタび入っていたパッケージや捆包材びないときは、適した大きさの段 
ボールに、適当な捆包ネオを入れてしっかりと捆包してください。 


曰當のメンテナンス 
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プリンタの取り巧いについて 


本プ1」ンタは、いろいろな電子部品や精密な光学部品をを<使用しています。し U 下の内容を 
よくお読みいただき、気を付けて取り扱ってください。 


重要 


本プリンタの取り扱いについては、「安全にお使いいただくために」（一 P . xii ) をお読みく 
ださい。 


プリンタの取り扱いのごミ主意 


つねに最良の状態で印刷でさるよラに、なの事項をお守りください。 



-フ□ントカバーは、必要 L 处上の時間開けたままにしないでください。直射日光や強い光び 
当たると印刷の品質び低下する原因になります。 

-印刷中に振動をちえないでください。印字品質び低下することびあります。 



-印刷中は、絶対にプ U ンタのフ□ントカバーを開けないでください。故障の原因になりま 
す。 

• フェイスダウン排紙トレイ、排紙切誓カバーやプ U ンタのフ□ントカバーは、ていねいに 
開閉して<ださい。プ U ンタ破損の原因にな0ます。 

•本プ U ンタにホコ U 除けのカバーをかけるとさは、電源スイッチをオフにして、本体の温 
度び十分に下びってか5行ってください。 

-長期間使用しないときは、電源コードのプラグを電源コンセントから巧いてくださし、。 
•化学薬品を使巧している場所では、使用•保管しないでくださし、。 
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-プ u ンタの使用中や使用直後は、フェイスダウン排紙部やフェイスアップ排紙□び高温に 
なります。用紙を取り除くときや、紙づまりの処理をするときは、フェイスダウン排紙部 
やフェイスアップ排紙□周辺に触れないように気を付けてくださし、。 




プリンタ保管時のごミ主意 


本プリンタを長期間使用しないときは、1;!下の環境でイ呆菅してください。 
• 温度び□〜 3 S 巳の範囲内の場所 

•湿度び3巳〜8已 ％RH (相対湿度）の範囲内で、結露しない場所 
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困つたとをには 


CHAPTER 


この章では、紙づまりが起こったときや印宇品質に問題があるときなどの対処のしかたにつ 
いて説明していまず。 


トラブル解決マップ .6-2 

紙づまりが起こったとさには .6-3 

ヴービスコール表示 .6-1 己 

定着器エラーび表示されたときには .6-16 

スキャナエラー、ヴービスエラーび表示されたとさには .6-17 

印字品質のトラブル .6-19 

用紙のトラブル .6-23 

何も印刷されないときは .6-24 

インス!ルのトラブル （ Windows のみ） .6-2 已 

アンインストールでをなかったときは .6-26 

USB クラスドライバの削除 .6-28 

□-カルインス!ル時のトラブル .6-31 

プリンタの共有機能を使巧したときのインス I ルトラブル .6-31 

その他のトラブル .6-33 

プリンタの機能を確認したいとをには .6-36 
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トラブル解巧マップ 


本プリンタを使用中に異常が発生したときは、巧の手順にしたがってチェックしてくださ 
し'!。 




プリンタステータスウインドウ 
(Windows) /プリントモニタ 
(Macintosh) に表示されるメッ 
セージにしたがって対処する 

Windows 一第4章「プ U ンタステー 
タスウインドウについて」 （P.4 -巳 8) 
Macintosh ーオンラインマニュアル席 
4章便利な印刷機能」 


トナー濃度が薄く設定されて 
いる 

Windows- ••第4章「印刷の品質を設 
定ずる」 （P.4-43) 

Macintosh— オンラインマニユ乃レ常 
3章基本的な印刷機能」 


トナーの残量が少ない 

一第已章「トナーカート IJ ツジを交換 
する」 (P.5-2) 


設置環境が悪い 

一設置時にお読みください 


用紙のトラブル 

一第日章「用紙のトラプル」 (P.6-23) 


その他のトラブル 

Windows 一第巨章「印字品質のトラ 
スレ」 (P.6-19) 

Macintosh— •オンラインマニュ乃レ常 
巨章困ったとさには」 


プリンタドライバが正常にインスI 
ルされない 

Windows 一第己章「インスIルのトラブル 
(Windows のみ）」 (P.6-25) 

Macintosh ーオンラインマニュアル「第2章フ 
IJ ンタドライバのインストールと印刷方法」 


電源コードが接続されていない 
電源スイッチがオフになつている 

一第1章「電源のオン、オフ」 (P.1-12) 


コンピュータと接続されていない 

一第1章「コンピュータと接続する」 （P.1-14) 


プリンタドライバが正常にインストー 
ルされていない 

Windows 一第巨章「インストールのトラプル 
(Windows のみ）」 (P.6-25) 

Macintosh ーオンラインマニュアル「第2章フ 
U ンタドライバのインストールと印刷方法」 


困つたとをには 


6-2 


トラブル解決マップ 































紙づまりが起こつたとをには 


印刷中に紙づまりが起こると、 Windows をお使いの場合は、プリンタステータスウインド 
ウになのツセージが表示されます。 Macintosh をお使いの場合は、プ U ントモこ夕に 
X ッセージが表示されます。 



ik 警告製品内部には、高圧になる部分がありまず。紙づまりの処理など内部を点検するときは、 
ネックレス、ブレスレットなどの金属物が製品内部に触れないように点検してください。 
やけどや感電の原因になります。 

A ま意•紙づまりの処理をするときは、トナーで巧服や手をミちさないように注意してください。巧 
服や手が巧れた場合は、直ちに水で洗い流してください、温水で洗ラとトナーが定着し、 
ミちれがとれな < なることがありまず。 

•紙づまりで用紙を製品内部か！5取り除くとさは、紙づまりしている用紙の上にのっている 
トナーが飛び散！5ないよラに、 T 寧に取り除いてください。トナーが目や□などに入るこ 
とげあります。トナーが目や口に入った場合は、直ちに水で巧い流し、医師と相談してく 
ださし、。 

•紙づまりを取り除くときは、用紙の端で手を切ったりしないように、注意して扱ってくだ 
さし、。 


困つたとをには 


紙づまりが起こったときには 


6-3 



















-製品内部の定着器周辺は、使用中に高温になります。紙づまりの処理などで内部を点検ず 
るときは、定着器周辺に触れないように点検してください。やけどの原因になることがあ 
ります。 



•紙づまりの処理がずベて終了した！5、排紙部にある□ーラには巧服や手などを近づけない 
でください。印刷中でなくても□ーラが急に回転し、巧服や手などが巻き込まれて、けが 
の原因になることがあります。 


重要 


-フ□ントカバー内部の高圧接点部には、絶対に触れないでください。プ U ンタび破損する 
恐れびあります。 



•無理に取り除くと、巧紙び破れたり、内部の装置を傷めることびあります。用紙を取り除 
くときは、位置ごとに正しい方向へ引き出してください。 

-用紙び破れているときは、残りの紙片も探して取り除いてください。 

-フ□ントカバーを開けずにつまった用紙を取り除いた場合は、エラーメッセージび消えな 
いことびあります。このような場含は、フ□ントカバーを一度開閉してください。 
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紙づまりが起こったときには 



































•転写□ーラには、絶対に手を触れないでください。印字品質び低下することびあります。 



-プ U ンタの使用中や使用直後は、フェイスダウン排紙部やフェイスアップ排紙口び高温に 
なります。用紙を取0除くとさや、紙づまりの処理をするとさは、フェイスダウン排紙部 
やフェイスアップ排紙□周辺に触れないよラに気を付けてくださし、。 


•連続印刷したとさなどは、排紙直後の用紙び熱くなっている場合びありますのでごミ主意く 
ださし、。 


@ メモ1 プリントモニタについては、オンラインマニュアル「第4章便利な印刷機能」を参照し 
てくださし、。 


1 が紙切督カバ_を開けます。 





困つたとさには 


紙づまりが起こったときには 
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2 緑色の定着器の加圧解除レバーを左ちとちに手前に倒し、定着器の圧力 
を解除します。 



ここで用紙びつまっていても、取り除かないで巧の手順に進んでください。 

3 フ□ントカバーを開けます。 

フ□ントカバーは、プ U ンタの左ちの竜に手を入れ、最後までゆっくりと強く引いて開け 
ます。 



6-6 


紙づまりが起こったときには 














4 トナーカートリツジをプリンタから取り出します。 



ここで用紙びつまっていても、取り除かないで;欠の手順に進んでください。 


重要 


•内部のドラムを手で触れたり、傷を付けたりすると、印字品質び低下します。絶巧に手で 
触れたり、ドラム保護シャッターを開けないでください。また、指示されたかの部分 
は、持ったり、触れたりしないでください。故障の原因になることびあります。 




紙づまりが起こったときには 
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5 トナーカートリツジを保護袋に入れます。 



6 本体内部につまっている用紙をゆっくりと矢印の方向に引っぱって取り 
除きまず。 




重要 


本体内部側から用紙び簡単にとれない場をは、無理こ引っぱ5ずに次の手順に進んでくだ 
さい。 
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紙づまりが起こったときには 

















7 フェイスアップが紙□につまっている用紙をゆっくりと矢印の方向に 
引っぱって取り除きます。 



8 フェイスダウンが紙部につまっている用紙をゆっくりと矢印の方向に 
引っぱって取り除きます。 



9 フ□ントカバーを閉めます。 

ここではまだトナーカートリッジを取0付けないでください。 



困つたとさには 


紙づまりが起こったときには 
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10カセツトを引を出しまず。 

カセツトを引き出すときは最後までゆつく0と引き出します。 



重要 


カセットを引さ出すとさは、必ず水平に引を出してください。斜めに引さ出すと、プ U ン 
夕び破損する原因になります。 


11 つまっている用紙をゆっくりと矢印の方向に引っぱって取り除きます。 

• カセットか5給紙していた場合 

□ 図のよラに用紙を手で抑え、ゆっくりと矢印の方向に引っぱって取り除きま 
す。 



重要 


-用紙を取り除くときは必ず手で抑えて用紙を取0除いてください。用紙を手で抑えずに 
引っぱると、用紙び破れることびあります。 

-給紙□ーラには絶対に手を触れないでください。給紙不良の原因になることびあります。 
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• 手差し給紙□か 6 給紙していた場合 

□ ゆっくりと矢印の方向に引っぱって取り除さまず。 



iz 緑色の定着器の加圧解除レ/ (-を元の位置に戻します。 



13 が紙切督カバーを閉じます。 



困つたとさには 
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14 フ□ントカバ’一を開けます。 

フ□ントカバーは、プ U ンタの左ちの竜に手を入れ、最後までゆっくりと強く引いて開け 
ます。 



15 トナーカートリツジを保護袋から取り出します。 



6-12 紙づまりが起こったときには 









16 トナーカートリツジ左ちのち起を本体内部のトナーカートリツジガイド 
に合わせて、奥に当たるまで巧し込みます。 




17 フ□ントカバ’一を閉めます。 



手差し給紙□か! 5 給紙して紙ゴまりが起こった場合、ここで手差し給紙□に用紙をセット 
して、印刷しなおして < ださい。 


重要 


•フ□ントカバーび閉ま!5ないとさは、トナーカート U ツジの取0付け状態を確認してくだ 
さい。無理にフ□ントカバーを閉奴ると故障の原因になります。 

-トナーカート U ツジを取0付けたあと、フ□ントカバーを開けたまま長時間放置しないで 
ください。 


紙づまりが起こったときには 6-13 















18 カセットをプリンタにセットしまず。 

カセット前面げ、プリンタの前面と揃うまで、しっかりと契まで押し込みます。 



重要 


カセツトをセツトずるときは、おず水平に押し込んでくださしん斜めに巧し込むと、プリ 
ンタび破損ずる原因にな0ます。 


6-14 紙づまりが起こったときには 








サービスコール表巧 


プ U ンタに何らかの異常び起こり、正常に動かなくなったとき 、 Windows をお使し W 場合 
は、プ U ンタステータスウインドウに次のよラなサービスコールが表示されます。 
Macintosh をお使いの場合は、プリントモこ夕にヴービスコールが表示されます。 



困つたとさには 


ヴー ビス コール 表示 6-15 
















































メモ 1 プ U ントモニタについては、オンラインマニュアル「第4章便利な印刷機能」を参照し 

て < ださし、。 


. 定着器エラーび表おされたとさには 


定着器エラーび表示されたら、なの手順に従ってお買いホめの販売店またはサービス店にご 
連絡ください。 


1 電源スイッチの"〇"側を巧してプリンタの電源をオフにし ①、 USB 
ケーブルを抜き③、電源プラグを電源コンセントか日巧いて③、アース 
線を専用のアース線端子から取り外します④。 



重要 


定着器エラーび表示され、電源をオフにしたあとは絶対に電源をオンにしないでくださ 
い。 


ム お買い求めの販売店またはサービス店にご連絡ください。 

ご連絡の隙には、症状をお知5せください。 


6-16 ヴー ビス コール 表示 














スキヤナエラー、サービスエラーび表示されたとをには 


スキヤナエラー、サービスエラーび表示されたら、次の手順に従って電源を入れなおしてく 
ださい。メッセージび消えることびあります。 


1 電源をいったんオフにし、10秒 ULh 待ってか日電源をオンにしなおして 
<ださい。 



メッセージび表をされない場合は、そのままご使用になれまず。再度メッセージが表ちさ 
れた場合は、巧の手順に進んでください。 

2 プリンタステータスウインドウ （ Windows ) /プリントモニタ （ Macintosh ) 
に表示されているエラーコードを書きとめまず。 



困つたとをには 


ヴー ビス コール 表示 6-17 























3 電源スイッチの"〇"側を巧してプリンタの電源をオフにし ①、 USB 
ケーブルを巧き③、電源プラグを電源コンセントから巧いて③、アース 
線を専用のアース線端子から取りがします④。 



4 お買い求めの販売店にご連絡ください。 

ご連絡の際には、症巧および書きとめたエラーコードをお巧5せください。 


6-18 ヴー ビス コール 表示 











Ell 字品質のトラブル 


本プリンタの使用中に、トラブルと思われるよラな症状び起こったら、症状に応じて次のよ 
ラな処置をします。 


重要 


•プ U ンタステータスウインドウ (Windows) /プ U ントモニタ (Macintosh) にメッ 
セージび表示されたときは、表おされるメッセージにしにびって対処してください。 
•紙づまりの場合は、「紙づまりび起こったときには」 （-M コ已 -3) を参照してください。 

• ここに記載されていない症状びおこったときや、記載されている処置を行って6なおらな 
いとき、原因びどうしてちわか S ないときは、「お客様相談センター」（卷末参照）にお問 
い合わせください。 


メモ I • ここでは、 Windows をお使いの場合の操作方法で説明しています。 Macintosh をお使い 
の場合は、「オンラインマニュアル」を参照してください。 

• Macintosh をお使いの場合で、ここに記載されていない症状び起こったときは、オンラ 
インマニュアル「第6章困ったときには」を参照してください。 


白いずじが入る（印字のカスレやムラび出る) 


原因 トナーカート U ツジ内のトナーび残り少なくなっている 


処置 トナーカート U ッジを取り出し、ゆっくり已〜日回振ってトナーをならしてから 
セットしなおします。それでを同じ症状びでるときは、新しいトナーカートリッ 
ジに交換します。（ートナーカートリツジを交換ずる： P .5-2) 


印字が全体に薄い 


原因り [トナー濃度]の設定び適当でない 

処置 プ U ンタドライバで[トナー濃度]を禮く]のちへドラッグします。 

[トナー濃度]の設定は、[印刷品質]ページの[詳細]をク U ックして[詳細設 
定]ダイアログボックスで行います。 


底 因 21 [トナー節約モードを使ラ]び有効になっている 

処置 プ U ンタドライバで[トナー節約モードを使う]のチェックマークを消します。 

[トナー節約モードを使ラ]の設定は、[印刷品質]ページの[詳細]をク U ック 
して[詳細設定]ダイア□グボックスで行います。 


印字品質のトラブル 6-19 




















印字が全体に黒ずむ 


原因り [トナー濃度]の設定び適当でない 

処置 プ U ンタドライバで[トナー濃度]を隱く]のちへドラッグします。 

[トナー濃度]の設定は、[印刷品質]ページの[詳細]をク1」ックして[詳細設 
定]ダイアログボックスで行います。 


原因吕 1 プ U ンタび直射日光または強い光び当たる場所に設置されている 

処置 プ U ンタを直射日光または強い光び当たらない場所に移動してください。あるい 
は、強い光を出す光源をプ U ンタから離してください。 


ページの一部び印刷されない 


原因り お大/縮ル率の設定び適当でない 

処置！ プ U ンタドライバで[倍率を指をする]のチェックマークを消しまず。チェック 
マークを消ずと、[原稿サイズ]と[出力用紙サイズ]に応じて拡大/縮ル率び自 
動的に設定されます。 

[倍率を指定ずる]の設定は、[ページ設定]ページで行いまず。 

処置2 プ U ンタドライバで[倍率を指定する]のチェックマークを付け、使用する用紙 
サイズに適した倍率を設定します。 

[倍率を指定ずる]の設定は、[ページ設定]ページで行いまず。 


原因 2] 用紙をセットする位置び合っていない 

処置 用紙を正しくセットしてください。（一普通紙、厚紙、ラベル用紙、 OHP フィル 
ムに印刷する： P .2-1 巨、はびき、往復はびきに印刷する： P .2-29、 封筒に印刷 
する： P .2-41 、ユー ヴ定義用紙（不定あ用紙）に印刷ず る： P .2-53) 


原因が ホ白なしで、用紙いっぱいのデータを印刷した 

処置 本プ U ンタの有効印字領域は用紙周囲から上已 mm、 下已 mm、 左已 mm、 も已 mm 
を除いた領域です。データの周囲に已 mm け上のを白を取ってください。 


印刷した用紙の表面や裏面に黒点状のちれび付着ずる 


原因 1 定着器びミちれている 

処置 ク U- ニングを行ってください。（ーク U- ニング： P. 已 -12) 


困つたとをには 
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印字位置がずれてしまう 

アプ U ケーシヨンソフトの「上を白」や「用紙位置」の設定び適当でない 

処置アプ U ケーンヨンソフトの r 上を白」や r 用紙位置」を正しく設定してください。 
(ーアプ1」ケーシヨンソフトの取扱説明書） 

ぺージの途中か日次ぺージに分かれて印刷される 

アプ U ケーンヨンソフトの r 行亂や ri ページの行数」の設定び合っていない 

処置1ぺージに収まるように、アプ U ケーシヨンソフトの印刷指定で「行間」や ri 
ぺージの行数」を変更してから印刷しなおします。（ーアプ U ケーシヨンソフトの 
取扱説明書） 

用紙が真っ白で何も印刷されない 

I 原因 1 I シー U ングテープを引さ巧かずにトナーカート1」ッジをセットした 

処置トナーカート U ッジを取り出し、シ ー U ングテープを巧き取ってセットしなおし 
てください。（ートナーカート U ッジを交換する： P .5-2) 

I 原因2| 用紙び重なって送られた 

処置セットした用紙を、よく揃えてからセットしなおしてください。（一普通紙、厚 
紙、ラベル用紙、 OHP フイルムに印刷ずる： P .2-1 日、はびを、往復はびきに印 
雨 IJ する： P .2-29、 封筒に印刷ず る： P .2-41、 ユーヴを義用紙（不定 お 用紙）に 
印刷する： P .2-53) 

憶因旬 フ□ントカバーびお実に閉まっていない 
処置フロントカバーを確実に閉めてください。 

用紙が真っ黒で何も印刷されない 

トナーカート U ッジ内のドラムび劣化している 

処置新しいトナーカート U ッジに交換してください。（ートナーカート U ッジを交換す 
る： P .5-2) 

部分的に白く抜ける 

I 原因 1 I 用紙び適切でない 

処置使用できる用紙に交換し、印刷しなおしてください。（一用紙に ついて： P .2-2) 


困つたとをには 


印字品質のトラブル 6-21 































原因吕 1 用紙の保管状態び悪く、吸湿している 
処置新しい用紙に交換し、印刷しなおしてください。 

原因3| トナーカート U ッジ内のドラムび劣化している 

処置新しいトナーカート U ッジに交換してください。（ートナーカート U ッジを交換す 
る： P.5-2) 


困つたとをには 
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用紙のトラブル 


メモ 1 ここでは、 Windows をお使いの場合の操作方法で説明しています。 Macintosh をお使 
いの場合は、「オンラインマニュアル」を参照してください。 


用紙にしわびよる 


原因り 給紙カセットに用紙び正しくセットされていない 

処置給紙カセットに用紙を正しくセットしてください。（一普通紙、厚紙、ラベル用 
紙、 OHP フィルムに印刷す る： P.2- 1己、はびき、往復はびきに印刷す る： P.2-29、 
封筒に印刷ずる： P.2-4 しユーヴ定義用紙（不定巧用紙）に印刷する： P.2 -已 3) 


原因 2] 手差しトレイに用紙を斜めにセットした 

処置手差しトレイにまっすぐに用紙をセットしてください。（一普通紙、厚紙、ラベル 
用紙、 OHP フィルムに印刷す る： P.2-16、 はびを、往復はびをに印刷す る： 
P.2-29、 封筒に印刷す る： P.2-41 、 ユーヴ 定義用紙（不定あ用紙）に印刷す る： 
P'2 -已 3) 


原因31 用紙び吸湿している 

処置未開封の新しい用紙と交換してください。 


用紙が力ールする 


原因り 用紙び適切でない 

処置本プ U ンタで使用できる用紙と交換してください。（一用紙に ついて： P.2- 2) 


原因 2] 用紙タイプの設定びセツトした用紙にあっていない 

処置普通紙をご使用の場合、プ U ンタドライバで[用紙タイプ]を[普通紙 L] に設 
定します。 

[用紙タイプ]の設定は、[給紙]ページで行います。 


印刷した OHP フイルムに白い粉がつく 


原因 OHP フイルムじ(がの用紙を連続印刷したあとに OHP フイルムを印刷した 


処置 OHP フイルムじ(がの用紙を連続して印刷したあとに、 OHP フイルムを印刷する 
と紙粉び付着して排紙される場合びあります。このよラな場合は、やわらかい巧 
で紙粉をこずり、取り除いてください。 


困つたとさには 


用紙のトラブル 6-23 

























何ち EP 刷されないとまは 


アプリケーションソフトから印刷を実行しても何も印刷されない場合は、なの点を確認して 
<ださい。 


メモ I Macintosh をお使いの場合は、オンラインマニュアル「第日章困ったときには」を参 

照してください。 


1 プリンタ ステータス ウィンドウに ェラーが 表示されていないかを確認し 
て < ださい。 

プ U ンタステータスウィンドウェラーメッセージが表示されている場合は、メッセージに 
したびって巧処してください。エラーメッセージが表示されていない場合は、次の手順に 
進んでください。 


2 テストページを印刷しまず。 

• Windows 98/Me の場合 

□ [プ U ンタプ□バティ]ダイア□グボックスの[全般]ぺージにある[印字テ 
スト]をク U ックします。 

参 Windows 2000/XP/Server 2003/Vista の場合 

□ [プ U ンタプ□バティ]ダイア□グボックスの[全般]ぺージにある[テスト 
ぺージの印刷]をク IJ ックします。 

■ テストページが適切に印刷される場合 

CAPT ソフトウェアからの印刷は巧能です。アプ U ケーシヨンソフトをチェックして、 
すべての印刷設定び適切かどラか確認して < ださい。 

■ テストぺージが印刷できない場合 

CAPT ソフトウェアを削除し、再インストールしてから、テストぺージを印刷してくだ 
さい。（一 CAPT ソフトウェアの削除： P.3-63) 


困つたとをには 


6-24 何も印刷されないときは 






インストールのトラブル （ Windows のみ） 

「USB クラスドライバ」と 「LBP 3210プ U ンタドライバ」のインストールび正常にでき 
ないときは、次の手順にしたびってチェックしてください。 


メモ 1 Macintosh をお使いの場 S ま、オンラインマニュアル「第目章 
照してください。 


困ったとをには」を参 



再度インストールしなおず 

一第3章 「CAPT ソフトつエアをイ 
ンス f 'ールする」 (P.3-4) 


*1 Windows XP/Serve 「 2003 /Vista は [ すべてのプ □ グラム ] 

*2 Windows XP/Serve 「 2003 は [ プ □ グラムの追加と削除 ] 、 Windo 帅 s Vista は [ プ□グラムのアンインス 
卜 - ル ] 


困つたとをには 


インス I ルのトラブル （ Windows のみ） 6-25 




























アンインス I ルでさなかったとさは 


インス I ル時に作成されたアンインス I ラでアンインストールでさなかった場合は、じ ( 
下の手順にしたびって CAPT ソフトウエアを削除します。 


1 [スタート]メニューか5 [設定]一[コント□-ルパネル]を選択し、 
[アプリケーシヨンの追加と削除]をダブルクリックします。 

Windows XP の場合は、[スタート]メニューから [] ント□-ルパネル]を選択し、[プ 
□グラムの追加と削除]をク U ックします。 

Windows Server 2日日3の場合は、[スタート]方二:!一か5 [コント□—ルパネル]一 
[プ□グラムの追加と削除]を選択します。 

Windows Vista の場合は、[スタート]メニ:!一からロント□-ルパネル]を選択し、 
[プ□グラムのアンインス!-ール]をク U ックします。 


2 [アプリケーシヨンの追加と削除]ダイア□グボックス内の [Canon 
LBP 3210] を選択し、[変更と削除]をクリックします。 

Windows 目 8/Me の場合は[アプリケーシヨンの追加と削除]ダイア□グボックス内の 
[Canon LBP3210] を選択し、[追加と削除]をクリックします。 

Windows XP/Server 2日日3の場含は[プ□グラムの追加と削除]ダイア□グボックス内 
の [Canon L 目 P32] 日]を選択し、[変更と削除]をク U ックします。 

Windows Vista の場含は、[プ□グラムと機自目]ダイア□グボックス内の Canon 
LBP321 日]を選択し、[アンインストールと変更]をク U ックします。 



乂モ」 . ダイア n グボックス内にに anon LBP3210] びない場合は 「USB クラスドライバの削 
除」（一 P. 色- 38) を巧って再度インス!ルしてください。 

.Windows Vista をお使いの場合、[ユーヴーアカウント制側ダイア□グボックスび表示 
された場合は、[続行]をクリックします。 


困つたとをには 


6-26 インスIルのトラブル （Windows のみ) 

















3 本プリンタを選択し、悄 y 除]をクリックしまず。 


XJ 


かンタぞ涅巧し、曲崎 ] ぞク U ック U てください。 




] ドライバを 


Canon LBP3210 


すべて瓜 R 迫 【I 肖||陆の 


I が了が 


4 [はい]をクリックします。 


A 


ゴ 


プリンタ 'Canon LBP 32101 を肖 I 腺してちよろしいですか？ 


り[:照、の W 々耻 I 


アンインストールを開始します。しば 5 くお待ちください。 

5 [終了]をクリックします。 


XJ 



I ぶ巧(が I _ 自 I 崎が」 


〔巳豆留::1り 


[プリンタの削除]ダイア □ グボックスが閉じます。 

6 Windows を再起動しまず。 


困つたとをには 
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USB クラスドライバの削除 


us 目クラスドライバの削除は、一度アンインス!ルを行っても、正しくインス!ルで 
きなかった場合やアンインストールでさなかった場合に行いまず。 


1 USB ケーブルでコンピュータとプリンタが接続され、プリンタの電源が 
入っていることを確認しまず。 


2 [スタート]メニューか日[設定]一[コント□-ルパネル]を選択し、 
[アプリケーシヨンの追加と削除]をダブルクリックします。 

Windows XP の場合は、[スタート]メニューから [] ント□-ルパネル]を選択し、[プ 
□グラムの追加と削除]をク U ックします。 

Windows Server 2 日日 3の場合は、[スター ト]方二:!一 か5 [コント□—ルパネル]一 
[プ□グラムの追加と削除]を選択します。 

Windows Vista の場合は、[スタート]メニューからロント□-ルパネル]を選択し、 
[プ□グラムのアンインス!-ール]をク U ックします。 


3 [アプリケーシヨンの追加と削除]ダイア□グボックス内に [Canon 
LBP 3210] がないことを確認し、[之 J ] をクリックします。 

Windows XP/Server 2003の場合は[プログラムの追加と削除]ダイアログボックス 
巧に [Can 日 n L 巨 P321 日]びないことを確認し、[ぶ]]をク U ックします。 

Windows Vista の場合は、[プ□グラムと機能]ダイア□グボックス内に Canon 
LBP321 日]びないことを確認し、 [@] をクリックしまず。 



メモI ダイア□グボックス巧にに an 日 n LBP 321 0] びある場合は、「アンインストールでき 
なかったときは」（一 P. 色-2目）を参照してダイア□グボックス内の [Canon LBP3210] 
を削除して < ださい。 


困つたとをには 
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4 [スタート]メニユーか日隱赶一[コント□-ルパネル]を選択し、 
[システム]アイコンをダブルクリックしまず。 

Windows XP Professional/Server 2日日3の場含は、[スタート]メニユーか5 ロン 
卜□ールパネル]を選択し、[システム]をク U ックします。 

Windows XP Home EcHtion の場含は、[スタート]メニユーか5 ロント □- ルパネル] 
を選択し、[プ U ンタとその他の八ードウエア]一[システム]の順にク U ックします。 
Windows Vista の場合は、[スタート]^二:!一か日[コント□-ルパネル]を選択し、 
[八ードウエアとサウンド]一[八ードウエアとデバイスを表示]をクリックします。 



@■メモ ] Windows Vista をお使いの場合、[ユーヴーアカウント制御]ダイア□グボックスび表示 
された場含は、[続行]をクリックします。 

5 [ハードウエア]一[デバイスマネージャ]の順にクリックし 、 [USB 
(Universal Serial Bus ) コント□—ラ]をダブルクリックしまず。 

Windows 日 8/Me の場合は[システムのプ□パティ]ダイア□グボックスを表示させて 
[デバイスマネージャ]タブをクリックし、[ユニバーサルシ U アルバスコント□ーラ]を 
ダブルク U ックします。 

Windows Vista の場含は、[ユニノくーヴルシ U アルバスコント□-ラ]をダブルクリック 
します。 



困つたとをには 
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6 山 s 己印刷ヴポート]を選択して、[操作]メニユーの悄リ除]を選択します。 

Windows 98の場合はに anon LBP 32 1日]を 、 Windows Me の場合は [Canon CAPT 
USB Printer ] を選択して、悄り除]をクリックします。 



重要 


• US 巨クラスドライバび[その他のデバイス]の下にある場合も正常にインストールされ 
ていません。ご使用の日 S に応じて 、 [Canon LBP 321 日 ]、 [Canon CAPT USB 
Printer ]、 または[不明なデバイス]のいずれかを選択して削除してください。 

•他のデバイスや device driver などの他の項目は、絶対に削除しないでください。誤って 
削除した場合、 Windows び正常に動作しなくなることびあります。 

- US 巨クラスドライバび正しくインストールされていない場合は [ US 巨印刷サポート] 
(Windows 2000/ XP/Server 2日日 3/ Vista ) 、 [Canon CAPT USB Printer ] 
(Windows Me ). [Canon LBP 3210] (Windows 98) は表示されませ/ u 。 


7 [デバイス削除の確認 ] (Windows Vista の場合は[デバイスのアンイン 
ス I ルの確認])ダイア□グボックスび表示された5、 [0 口をクリッ 
クします。 



8 [閉じる]をクリックします。 


[システムのプロバテイ]が閉じまず。 


9 US 己ケーブルをコンピュータからがし、 Windows を再起動します。 

再起動び格了したらもう一度 CAPT ソフトウェアをインストールしなおしてください。 
(一 CAPT ソフトウエアをインス I ルずる： P.3-4) 
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—カルインス I ル時のトラブル 



CD - ROM か5プリンタドライバをインス!ルするとき、 US 己ケーブルを接続 
しても自動認識しない 


原因りプ U ンタドライバをインス!ルずる前に、すでに USB ケーブルび接続されて 
いて、プ U ンタの電源びオンになっている 

処置プ U ンタの電源をオフにして、 USB ケーブルを取り外し、再度 USB ケーブルを 
接続し、プ1」ンタの電源をオンにしまず。 

原因2| プ U ンタの電源びオフになっている 

処置プ U ンタの電源をオンにしてください。 

原因 3| USB ケーブルび正しく接続されていない 

処置プ U ンタとコンピュータび USB ケーブルで正しく接続されているかをお認して 
<ださい。 

原因 4| USB ケーブルび合っていない 

処置本プ U ンタの USB インタフェース環境に合った USB ケーブルを使用してくださ 
し、。本プ U ンタの USB インタフェース環境は 、 USB 2.0 High - Speed(Windows 
2000 / XP/Server 2003 /Vista のみ)' USB Full-Speed (USB 1.1 ホ目当）です。 


プリンタの共有機能を使用したときのインス I -ールトラブル 


接続ずるプリントサーパが見つからない 

I 原因 1 I プ1」ントサーバび起動されていない 
処置プ U ントサーバを起動してください。 

I 原因2| プ1」ンタび共有設定されていない 

処置プ U ントサーバ側の[プ U ンタプ□パティ]ダイア□グボックスでプ U ンタを共 
有設定してください。 

I 原因 3| プ U ントサーバ、またはプ U ンタに接続する権限びない 
処置ネットワーク管理者にユーヴの権限の変更を依頼してください。 


困つたとさには 
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原因 4_| Windows Vista をお使いの場合、[ネットワーク探索]び[有効]に設定されて 
いない 

処置[ネットワーク探索]を[有細に設定してください。 

[ネットワーク探蔚の設赶ま、[スタート]メニューから[コントロールパネル] 
を選択し、[ネットワークの状態とタスクの表示]をク U ックして、[ネットワー 
クとなちセンター]で行います。 


困つたとをには 
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その他のトラブル 


メモ I ここでは、 Windows をお使いの場合の操作方法で説明しています。 Macintosh をお使 
いの場合は、「オンラインマニュアル」を参照してください。 


LBP 3210 が正常に動作しない 


原因 1] L 日 P 32^0び通常使ラプ l 」ンタとして設定されてぃなぃ 


処置通常使うプ U ンタとして設定してください。 


原因 2] CAPT ソフトウエアび正常にインス I ルされていない可能性びある 


処置 CAPT ソフトウェアび正常にインストールされているかどうかを確認するために、 
アプ I 」ケー シヨ ンソフトか日印刷して みて ください。正常に印刷されない場合に 
は、 CAPT ソフトウェアをアンインス!ルし、もう一度インス!ルしなおし 
てください（一 CAPT ソフトウェアの削除： P .3 -日3 、 CAPT ソフトウェアをイン 
ストールする： P .3- 4)。 


プリンタの排紙部周辺から湯気が出る 


原因」トナーを定着するとさの熱によって、用紙に含まれている水分び蒸発した 
(特に、室温び低い場合に発生しやすくなります） 

処置異常ではありませんび、未開封の新しい用紙と交換することで、湯気の発生を防 
ぐことびできます。 

また、用紙は湿らせないよラに保菅してください。（一用紙の保管について： 
P .2-8) 

ik 警告焦げ臭いにおいがした場合は、直ちにプ U ンタの電源をオフにし、電源プラグを巧いて、 
お客様相談センター(巻末参照）またはお買い巧めの販売店にご連給ください。そのまま 
使用すると、火災や感電の原因にな0まず。 


Adobe Type Manager ( ATM ) フオントを使用できない 


原因 Adobe Type Manager ( ATM ) フオントは、本プ U ンタでは使用できない 


処置本プ U ンタで使用できるフオントを使用してください。 


困つたとさには 
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CD-ROM Setup が自動的に表示されない （Windows 98/ Me / Vista のみ) 


原因 1 CD-ROM Setup を自動的に表おする設定になっていない 

処置 Windows 白 8/Me の場合は、[デバイスマネージャ ー] から CD-ROM ドライブ 
のプ□バティを表示し、啟赶ぺージの[拝入の自動通畑を選がしてください。 
Windows Vista の場合は、[コント□-ルパネル]からに□または他のメディ 
アの自動再生]をク U ックし、[すべてのメディアとデバイスで自動再生を使ラ] 
にチェックマークを付け、[ソフトウェアとゲーム]を[プログラムのインス! 
ル/実行]に設定してください。 


プリンタステータスウインドウ （ Windows ) /プリントモニタ （ Macintosh ) に 
r 用紙が指定と異なります」と表示されている 


原因り印刷するジョブの[出力用紙サイズ]の設定と直前に印刷したジョブの[出力用 
紙サイズ]の設定び異なっている 

処置カセットから印刷する場合は、カセットにセットされている用紙サイズをお認し、 
正しい用紙にセットしなおしてから、カセットを再度プリンタにセットします（自 
動的に印刷び開始されます）。 

手差し給紙□から印刷する場合は、手差し給紙□にセットされている用紙サイズ 
を確認し、正しい用紙にセットしなおしてから、プ U ンタステータスウインドウ 
の[をリ（エラー復帰）をク U ックします。 


原因21 [カセット用紙サイズのチェックを行う]にチェックマークび付いている 

処置[カセット用紙サイズのチェックを行う]のチェックマークを消すと、プリンクス 
テータスウインドウに[用紙び指定と異なりまず]と表示されずに、[出力用紙サ 
イズ]の設定に関わらず、現在セットしている用紙で印刷します。 


コンピュータでプリンタの共有機能を使用している場合、プリンタステータスウイ 
ンドウでステータスの取得に時間がかかる （ Windows のみ） 


原因 I Windows XP Service Pack 2 などの Windows ファイアウォール機能を持つ 
ている 0 S のコンピュータをプ U ントサーバとして使用している場合に、クライ 
アント側との通信び Windows ファイアウォールでブ□ックされている 

処置プ U ントサーバを起動して、クライアント側との通信に対する Windows ファイ 
アウォールのブ□ックを稱除してください。（一 Windows ファイアウォール機能 
について： P.7-9) 


困つたとをには 
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コンピュータでプリンタの共有機能を使用している場合、プリンタステータスウイ 
ンドウにステータスが表示されない （ Windows のみ） 


原因 I Windows XP Service Pack 2などの Windows ファイアウォール機能を持つ 
ている日 S のコンピュータをクライアントとして使用している場合に、プリント 
サーバ側との通信が Windows ファイアウォールでブ□ックされている 

処置サーバ側との通信に対する Windows ファイアウォールのブ□ックを解除してく 
ださい。（一 Windows ファイアウォール機能について： P .7-9) 


困つたとさには 
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プリンタの機能を HI 認したいとをには 


本プリンクは、プリンタドライバのバージヨンなど、プ U ンタの情報び確認できるプ U ンタ 
ステータスプ U ントの機能を備えています。プ U ンタの準備や接続び終了したあと、プリン 
夕の動作お認をしたいとをなど、必要に応じて行ってください。 


扬 メモ I ここでは、 Windows をお使いの場合の操作ち法で説日月していまず。 Macintosh をお使 

いの場合は、オンラインマニュアル「第4章便利な印刷機能」を参照してください。 


i A 4 (またはレター)サイズの白紙をカセツトまたは手差し給紙□にセツ 
卜します。 

2 プリンタ ステータス ウインドウを表示します。 

プ U ンタステータスウインドウの表示方法は、「プ U ンタステータスウインドウの表示ち 
法」（一 P .4 -目日）を参照してください。 



困つたとをには 
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3 [オプション] メニュ ーか日[プリンタステータスプリント]を選択しま 
ず。 



4 [0 K ] をクリックします。 



プ IJ ンタステータスプ IJ ントが印刷されまず。 

5 プリンタステータスプリントの印刷内容を確認します。 

プリンタステータスプ U ントを行ラと、次のように印刷されます。プリンタドライバのバー 
ジョンなどのプ U ンタの情報び確認でさます。 


困つたとをには 
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の 


重要 


ここに掲載されているプ1」ンタステータスプ1」ントはサンプルでず。お使いのプ U ンタで 
出力したプ1」ンタステータスプ1」ントとは、内容び異なることびありまず。 


canon 


ドライパパージ a ン 
USB 

ベンダー ID 
プロダクト 1D 
シリアルナンバー 


LBP3210 

0.05 


0x04a9 

0x2657 

000001456 IA9 



困つたとをには 
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プ u ンタのおちな仕様 


[ノ、ードウェアの仕様 


形式 

デスクトップ型ページプ U ンタ 

プ U ント方式 

電子写真ち式（オンデマンド定着） 

プ1」ントま度 

普通紙（日4 〜 80 旨/ 171う 

A 4 連続プ U ント時 

20ページ/分 

* プリント速度は、巧紙サイズ、用紙タイプ、プ U ント枚数、定着 
モードの設定により段階的に遅くなることびあります。（これは 
熱による故障などを防止するための安全機能び働くためです。） 

ウ オーム アップ時間 

日秒（電源オン時は8秒下） 

ファーストプ1」ント時間 

フェイスダウン排紙時：1日秒攻下 （2 CrCA 4 サイズ） 

フェイスアップ排紙時；白秒];(下（2日で A 4 サイズ） 

* プリンタびデータを受信し始めてか5の時間です。 

用祇サイズ 

カセット 

A 4、 巨己、 A 己、レター、エグゼクティブ、往復はびき、はびき、 
封筒洋お4号、封筒洋形2号、 

最大積載枚数約2日日枚（目4呂 / m 气 

手差し給紙 □ 

A 4、 目己、 A 己、 U - ガル、レター、エグゼクティブ、往復はびき、 
はびさ、封筒洋お4号、封筒洋お2号、ューヴ定義巧紙（幅 76.2 
〜21已 .9 mm 、 長さ127.日〜3已已.日 mm ) 

最大積載枚数]枚 

排紙方法 

フェイスダウン/フェイスアップ 

排紙積載枚数 

フェイスダウン排紙部（フェイスダウン）約100枚（白4 旨/ m う 
フェイスアップ排紙 □ (フェイスアップ）1枚 

稼働音（に日日29目に基づく 
表示騒音放射値） 

音圧レベル（バイスタンダ位置） 

スタンバイ時：暗騒音 
プ U ント時： 4目服 （ A ) しの^ 

使用環境 

(プ U ンタ本体のみ） 

動作環境温度 7.5-32 .己で 
湿度己〜 900 /oRH (結露しないこと） 

保管環境 

(プ U ンタ本体のみ） 

保管環境温度〇〜3己で 

湿度3己〜8己 o/oRH (結露しないこと） 
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プリンタのおもな仕様 


















ホストインタフェース 

■Windows 98 /Me USB Full-Speed (USB 1.1 相当） 

- Windows 2000/ XP/Server 2003 /Vista 

USB 2.0 Hi - Speed/USB Full-Speed ( USBl . l 相当） 

- Mac OS 白、 X (10.3.2 け前 ）： USB Full-Speed (USB 1.1 相当） 
■Mac OS X (10'3'3 (降 ）： USB 2.0 Hi - Speed/USB 
Full-Speed ( USBl . l 相当） 

電源 

ACIOOV + 1 0% (己 0/ 巨 OHz ± 2 Hz ) 

消費電力 
にぴ C 時） 

動作時平均約 370 W 
スタンバイ時平均約日 W 
最大目 40 W し^下 

消耗品 

トナーカートリッジ 

キヤノン純正品 EP -26 Cartrid 复 e 

プリント可能ページ数約2已〇日枚 

* A 4 またはレターサイズ、日％印字比率の場含 

質量 

プ U ンタ本体 （ トナーカート U ッジは除く） . 約目.1 k 呂 

カセット ... 約日. 8 k 呂 

トナーカート U ッジ（キヤノン純正品 EP -26 Ca 冊 d 呂 e ).... 約 0.7 k 呂 


ノフトウエアの仕様 


項目 

仕様 

プ U ンテイングソフトウエア 

CAPT (Canon Advanced Printing Techn 曰 lo 夏 y ) 

有効印字領域 

用紙周囲から上已 mm 、 下已 mm 、 左已 mm 、 も曰 mm を除いた領域。 


プリンタのおもな仕様 
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各部のマ法 


フェイスダウン排紙トレイ 



■ プリンタ本体 

前面吟 


カセツト保護カバー 


t _ 

.レ、 




CD 

/ 

/ 

ム 

广 1 
) 

1 i 

r 

¢1 

C 


^ — L 


1 376.3 * ■ 

2已1 

* 口吕己.す 
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各部の寸法 















































Macintosh をお巧いのお客様へ 


Macintosh 用のプ U ンタドライバの使いかたについては、「オンラインマこユアル」を参 
照してください。 


「オンラインマニュアル」は付属の CD - ROM 巧の[プリンタドライバ MacOS 目]フォル 
ダまたは[プリンタドライバ Mac 日 SX ] フォルダに収められています。 Macintosh をお 
使いのお客様は、「オンラインマニュアル」をよくお読みのラえ、プリンタの機能を十分に 
活用して < ださい。 


Macintosh をお使いのお客様へ 
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オプションについて 


オプションのネットワークアダプタ (AXIS 1650) をお使いになると、 L 目 P 32] 日プ I 」ン 
夕をネットワーク直結プ U ンタとしてお使いになることができます。 

AXIS 1650の詳細および対応日 S については、アクシスコ S ュニケーションズ（株）の 
ホームぺージ （ httpy / www . axiscom . co . jp /) をご覧ください。 


ネットワークアダプタ （ Windows のみ) 


オプションのネットワークアダプタは、 LBP 3210プリンタと USB ケーブルで接続して 
お使いになれます。ネットワークアダプタとコンピュータは、ピア.トゥー.ピアで接続さ 
れまず。また、プ U ントサーバを経由して接続することわできます。 
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オプションについて 













(巧メモ I •ネットワークアダプタをお使いの場合、ネットワークに接続されたプリンタの初期設定を 
巧うユーテイ U テイソフトウェア 「 NetSp 日 t 日 evice Installed びご利用になれます。 

•ネットワークアダプタについての詳細は、ネットワークアダプタに付属の取扱説明書を参 
照してください。 

•ネットワークアダプタの購入は、 LBP 3210 をお買い求めの販売店へお問い含わせくだ 
さい。 


オプションについて 
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NetSpot Device Installer について 

(Windows のみ） 


付属の CD - ROM には、プリンティングソフトウェア （ CAPT ) と共に、ネットワークに接 
続されたプ U ンタの初期設定を行うューティ U ティソフトウェア 「NetSpot Device 
Installer 」 が同個されています 。 NetSpot Device Installer は、コンピュータへのインス 
I -ールが不要なソフトウェアで、簡単にプ U ンタのネットワーク接続の初期設定を行ラこと 
がでさまず。 

NetSpot Device Installer の詳細については、ネットワークアダプタ （ AXIS 1日已〇)に 
付属の取扱説明書を参照して < ださい。 

於 メモI 付属の CD - R 日 M によっては 、 NetSpot Device Installer び同框Iされていない場合びあ 
りまず。付属の CD - R 日 M (こ NetSpot Device Installer び同框 I されていない場含は、キ 
ヤノンホームぺージ （ http :// canon . jp ) か5ダウン□-ドしてください。 
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Windows フアイアウォール機能について 


Windows XP Service Pack 2などの日 S では、コンピュータの保護のため、承認されて 
いないネットワーク経由のアクセスなどをブ□ックする機能があります。 

そのため、プリンタを Windows ファイアウ ォール 機能を持っている 日 S で使用する場合 
は、 Windows ファイアウォールのブ□ックを解除する操作/設定を行う必要があります。 

プ U ントサーバ（プ U ンタを直接接続するコンピュータ）側および、クライアント（ネット 
ワーク経由でプ U ントするコンピュータ）側でし U 下の操作/設定が必要です。 


設定巧客 


参照巧 


プリント サーバ 側 


CD-ROM Setup か 5 CAPT ソフトウエアをインス I ルずる場合 

インストール中に[警告]ダイア□グボックスび表示されますので、 
[はい]をク U ックして、クライアント側との通信に対する 
Windows ファイアウオールのブ□ックを解除しまず。 


P .3 -已 


»\ 有乃ン贿巧•の巧モするじは.如 on lb 脚0 

力]クク媒皮す W が定してらよろ W でおの 


RPC Server Process' じ巧する Win か巧フ W アり才づ W) フロク巧店除する 


1 I な呵 ] I 化々妙 1 


■ [プリンタ]または[プリンタと FAX ] フオルダか5 CAPT ソフ 


トウェアをインス! -- ルずる場合や、 Windows の「エクスプ □- 
ラ J か5 CAPT ソフトウェアをインス!ルずる場合 

rCAPT Windows ファイアウォールユーティリティ」を使用して、 
クライアント側との通信に対する Windows ファイアウォールのブ 
□ックを解除します。 


クライアント側 


サーバ側との通信に対する Windows ファイアウォールのブ□ックを 
解除します。 


重要 


「CAPT Windows ファイアウォールユーティ U ティ」をハードディスクにコピーして使 
用する場合は、付属の CD - ROM 「 LBP 3210 User Software 」 に収め5れている 
[ WF - UTIL ] フォルダ内のすべてのファイル （ CNAB 2 FW . EXE 、 CAPTRGFW . DLL 、 
CNAB 2 FW . INI ) をコピーしてください。 
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クライアントとの通信に巧ずる Windows ファイアウォール 
①ブロック解除をする 


1 付属の CD - ROM 「 LBP 321 0 User Software 」 を CD-ROM ドライブ 
にセットしまず。 

仁 D - R 日 M Setup び表示された場含は、[終了]をクリックします。 

Windows Vista をお使いの場合に、[自動再生]ダイア□グボックスび表示されたときは、 
[フォルダを開いてファイルを表示]をク U ックして手順3へ進みます。 


2 [スタート]メニューか5 [マイコンピュータ ] (Windows Vista は口 
ンピュータ])を選択し、 CD - ROM アイコンをちクリックし、ポップアッ 
プメニューか5 [開く]を選択します。 


〇 [ Japanese ] 一 [ WFJJTIL ] 一 [ CNAB 2 FW . EXE ] の順にダブルク 
リックします。 

に APT Windows ファイアウォールユーティ U ティ]び起動しまず。 



重要 


なの方法で' に APT Windows ファイアウォールユーティ U ティ]を起動ずることもでき 
ます。（ここでは、 CD - ROM ドライブ名をの:」と表記しています。 CD - ROM ドライブ 
名は、お使いのコンピュータによって異なります。） 

- Windows VistaL ツ外の OS の場合は、[スタート]メニューか5 [ファイル名を指定し 
て実衍を選択して rD :¥ Japanese ¥ WF _ UTIL ¥ CNAB 2 FW . EXE 」 と入力し、 [0 K ] 
をク U ックします。 

• Windows Vista の場合は、[スタート]メニューの版索の開始]に 
に): ¥ Japanese ¥ WF _ UTIL¥CNAB 吕 FW . EXE 」 と入力し、キーボードの [ ENTER ] 
キーを 巧します。 


4 [ブ□ック解除]をクリックしまず。 




ム I け—パと 巧の 卜聞 での 巧间 巧れ翻•の ァイアウ ォールのホがブロが 脚樹 
'Canon ぶの幻びぞ共有ブリンさとしてほ巧する場をは、 Windows ファイアウォ ーJ レのづロックをとずお陆 U てくたさ 


す 


Windows ファイアな！■—ルのブロックを解除します O'Canon f 巧 也化が nv...il 

け巧210’を巧ちブリン化してわ化になるときん[ブロック隅が、 し... . d 试 M 庶證 . J . 

クリックしてく r"’' ^- * 

Xブロック例 


共ちブリンタの巧巧をや止した巧合•など、 Wi し_ ... 

ルのブロックを B 除しておくぶ31びなくなったときは、け口'ソク]をクリ . 
ッ化てください。 

X ブロックび K 時されていれ巧さ、このボタンはクリックできミせ 
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メモ 1 既にクライアント側との通信に対するブ□ックの解除び巧なわれている場含は、[ブ□ッ 
ク解除]はクリックでさません。 


5 [0 K ] をクリックします。 



メモ I Windows ファイアウォール機能のブ□ック解除が正しく行なわれたことを確認ずるには、 
なの方まで確認してください。 

1. [Windows ファイアウォール] (Windows Vista は [Wind 日 ws ファイアウォール 
の設定])ダイア□グボックスを表示しまず。 

• Windows XP の場合は、[スタート]方ニューから[コント□-ルパネル]を選お 
し、[ネットワークとインターネット接続] 一 [Wind 日 WS ファイアウォール]の順 
にク U ックします。 

■ Windows Server 2日日3の場含は、[スタート]メニューか5 [コント□-ルパネ 
ル] 一 [Wind 日 WS ファイアウォール]を選択します。 

• Windows Vista の場含は、[スタート]メニューか日[コント□-ルパネル]を選 
おし、 [Windows ファイアウォールによるプ□グラムの許可]をク U ックしまず。 
([ユーザーアカウント制御]ダイア□グボックスび表示された場合は、[続行]をク 
リックします。） 

2. [Windows ファイアウォール] (Windows Vista は [Windows ファイアウォール 
の設定])ダイア□グボックスの[例外!ぺージで、 Canon LBP 3210 RPC Server 
Process ] のチェックボックスにチェックマークが付いていることを確認してくださ 
し、 



クライアント側との通信に対する Windows ファイアウ オールの ブ□ックが解除され 
ました。 


Windows ファイアウォール機能について 7-11 















































^ Windows ファイアウォールでクライアント側と①通信を睦^ 
.if (ブ□ック）ずる . 


1 付属の CD - ROM 「 LBP 3 吕10 User Software 」 を CD-ROM ドライブ 
にセットしまず。 

仁 D - R 日 M Setup び表示された場含は、[終了]をクリックします。 

Windows Vista をお使いの場合に、[自動再生]ダイア□グボックスび表示されたときは、 
[フォルダを開いてファイルを表示]をク U ックして手順3へ進みます。 


2 [スタート]メニューか5 [マイコンピュータ ] (Windows Vista は口 
ンピュータ])を選択し、 CD - ROM アイコンをちクリックし、ポップアッ 
プメニューか5 [開く]を選択します。 


〇 [ Japanese ] 一 [ WFJJTIL ] 一 [ CNAB 2 FW . EXE ] の順にダブルク 
リックします。 

に APT Windows ファイアウォールユーティリティ]び起動しまず。 



重要 


なの方法で' に APT Windows ファイアウォールユーティ U ティ]を起動ずることもでき 
ます。（ここでは、 CD - ROM ドライブ名をの:」と表記しています。 CD - ROM ドライブ 
名は、お使いのコンピュータによって異なります。） 

- Windows VistaL ツ外の OS の場合は、[スタート]メニューか5 [ファイル名を指定し 
て実衍を選択して rD :¥ Japanese ¥ WF _ UTIL ¥ CNAB 2 FW . EXE 」 と入力し、 [0 K ] 
をク U ックします。 

• Windows Vista の場合は、[スタート]メニューの版索の開始]に 
に): ¥ Japanese ¥ WF _ UTIL¥CNAB 吕 FW . EXE 」 と入力し、キーボードの [ ENTER ] 
キーを 巧します。 


4 [ブ□ック]をクリックします。 




ム I け—‘ 比 巧の卜聞での巧间 巧れ翻 •の ァイアウ オールがみが ロック 招 f 
' Canon ぶの幻びぞ共有ブリンさとしてほ巧する場をは、 Windows ファイアウオ ー J レのづロックをとずお陆 U てくださ 




Windows ファイアウォールのブロックを解除します 。 'Canon 
け巧210’を巧ちブリンタとしてわ巧い I こなるときは、[ブロック供附を 
クリックしてくだ‘ 

がロックび解 



共ちブリンタの巧巧を中止した巧合■など、 Windows ファイアウォ ー f |r .ブロ'巧’旧)…― 

ルのブロックを B 株 U ておくぶ 31 びなくなった巧は、けみク]ぞク V I‘ — パ媒屋 ... 
ッ化てください。 、 

X ブロックび K 時されていれ巧さ、このボタンはクリックできミせ 


P 乱;る 
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メモ I 既に Windows ファイアウォールでクライアント側と通信の遮断（ブ□ック）び行なわれ 
ている場含は、[ブ□ック]はク U ックできません。 

5 [ OK ] をクリックします。 



Windows ファイアウォールでクライアント側との通信び遮断口□ック）されました。 


^サーノ（との通信に対する Windows ファイアウォールのブ□ッ， 
L クを解除する . 


重黃 


クライアント側で下の設定を行わないと、プリンタ ステータス ウィンドウに ステータス 
び正しく表示されないなど、一部の機能び正常に動作しない場含びあります。 


1 [ Windows ファイアウォール ] (Windows Vista は [ Windows ファイ 
アウォールの設定])ダイア □ グボックスを表示します。 

Windows XP の場合は、[スタート]メニューか5 [コント□-ルバネル]を逞択し、[ネッ 
トワークとインターネット接続] 一 [ Windows ファイアウォール]の順にク IJ ックしまず。 
Windows Server 2003の場合は、[スタート]メニューか6 [コント□—ルバネル]一 
[ Windows ファイアウォール]を選択しまず。 

Windows Vist 日の場合は、[スタート]メニ;!一か5 [コント□-ルパネル]を選択し、 
[ Windows ファイアウォールによるプ□グラムの許巧]をク I 」ックします。（[ユーヴーア 
カウントお御]ダイア□グボックスび表おされた場合は、[続行]をク IJ ックしまず。） 
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2 [ Windows ファイアウォール ] (Windows Vis ねは [ Windows ファイ 
アウォールの設定])ダイア□グボックスの[例が]ぺージで、[ファイ 
ルとプリンタの共有]のチェックボックスにチェックマークを付け、 
[ OK ] をクリックします。 




サーバ側との通信に巧する Windows ファイアウオールのブ□ックび解除されました。 
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FontGallery について 


Font 白 allery には、 TrueType フォントとして和で 20 書体、欧文；10日書体が収められ 
ています。また、 Windows をお使いの場含は、かな 3] 書体、およびかな書体組み合わせ 
ユーティリティ 「 FontComposer 」 をインストールすることにより、さらに多彩な文;字表 
現び可能になります。 Macintosh をお使いの場合は、あらかじめ和で書体とかな書体を組 
み合わせた43書体が収められています。 

ご使用になる前に 「 FontGallery 製品使用許諾契約書」（一 P .7-17) を必ずお読みください。 


必要なシステム環境 


FontGallery および FontComposer を使用するには、次のシステム環境が必要です。 


重要 


•かな書体および FontComposer は、 Windows をお使いの場合にご利用いただけます。 

Macintosh をお使いの場含は、ご利用いただけません。 

•FontGallery は、]台の]ンピュータに対してのみ使用許諾をしていまず。複数の]ン 
ピュータでお使いになる場合は、別途 FontGallery ライセンス商品をお買い求めくださし、。 
ネットワークのサーバ上で使用することはでさません。お使いのコンピュータにインス 
トールしてお使い < ださし、。 


■ Windows 版を使用ずる場合 

•0 S 

- Microsoft Windows 98 /Me 日本語版 
- Microsoft Windows 2000 Professional 日本語版 
- Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 
•コンピュータ 

•上記日 S が動作するコンピュータ 

メモ I Windows Vista をお使いの場含は、 FontGallery および F 日 ntComposer はご利用いただ 
けません。 


■ Macintosh 版を使用ずる場合 

•0 S 

- Mac OS 9.1 降、日 S X ( 1日.1.己〜]日. 4.2) 
•コンピュータ 

-上記日 S が動作するコンピュータ 
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コード表について 


2種類のコード表をフアイルとして用意してあります。収容文字のお認などにお使いくださ 
い。なお、 CSV 形式のコード表をお使いの場合は、巳 SV あ式のファイルを開くことのでさ 
るアプ U ケーシヨンからテキストを指定してご使用ください。 


• Windows 用 

. リッチテキストお式じ「け) 
.巳 SV お式じ CSV) 

• Macintosh 用 

-シンプルテキストお式 
- CSV あ式 


インス I ル方法について 


Windows で FontGallery をインストールする前には、必ず付属の CD - ROM 巧の 
[ FGALLERY ] フオルダにある README ファイルをお読みください。 

Macintosh で FontGallery をインストールする前には、必ず付属の CD - ROM 巧の 
[ FGallery ] フオルダにある [ FontGallery 取扱説明]をお読みください。 



■ FontGallery 

FontGallery のインストール手順については、し: TF のフォルダに収録されている取扱説 
明書をお読みください。 

•Windows 巧 

- FontGallery 取扱説明書： ¥ Japanese¥F 旨 alle ^ y ¥ Ma ^ ual ¥ Fo ^ t ¥ F 邑 ma ^ ual.pdf 
( PDF お式） 

• Macintosh 巧 

■ FontGallery 取扱説明書： 『 Gallery ] フォルダ巧の 『 ontGallery 取扱説刷（シン 
プルテキスト形式） 

メモ」-フォントをインス!-ールずるには、多少の時間がかか0ます。]書体につさ1日秒前後か 
かりまずので、あらかじめご了承ください。 

•取扱説明書を表示ずるには 、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader び必要です。ご 
使用のシステムに Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader びインストールされていな 
い場合は、アドビシステムズ社のホームページか日ダウン□ー ドし、インス!ルしてく 
ださい。 


■ FontComposer (Windows のみ） 

FontComposer のインストール手順については、政下のフオルダに収録されている取扱 
説明書をお読み<ださい。 


. F 曰 ntC 曰 mp 曰 ser 取扱説明書： ¥」 spanese ¥ Fsallery ¥ Manual ¥ C 曰 mp 曰 se 「¥ F 巳 manual.pdT 
仰 F 形式） 

ITO FontC 曰 mposer を使用するには、約 ] 日〜2日 M 目の八ードディスクの空き容量び必要 

となる場含びあります。 FontComposer を起動する際に、空さ容量不足のメッセージび 
表示された場含には、八ードディスクの空き容量を確保してください。 
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メモ I 取扱説明書を表示するには 、 Adobe Reader / Ad 日 be Acrobat Reader び必要でず。ご 
使用のシステムに Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader びインストールされていな 
い場含は、アドビシステムズ社のホームページか 5 ダウン□ー ドし、インス!-ールして< 
ださし、。 


FontGallery 製品使用許諾契約書 


醉社では、 FontGallery 製品につきまして、下記のソフトウェア製品使用許諾契約書と 
BITSTREAM 使用許諾契約を設けさせていただいており、お客をび契約書にご同意いただ 
いた場合にのみ、ソフトウェア製品をご使用いただいております。お手数ではございます 
び、本 FontGallery 製品をご使用になる前に、異約書を十分にお読みください。なお、本 
FontGallery 製品をご使用になられた場合には、お客様び契約にご同意いただいたものとさ 
せていただをます。 

ソフトウェア製品使用許諾契約書 

キヤノン株式会社（しツ下、キヤノンといいます。）は、お客様に巧し、本契約書とともにご 
提供する FontGallery 製品（当該製品のマニュアルを含みます。下「許諾ソフトウェア」 
といいます。）の譲渡不能の非独占的使用権を下記条項に基づを許諾し、お客様ち下記条項 
にご同意いただくものとします。「許諾ソフトウェア」およびその複製物に関する権利はキ 
ヤノンに帰属しまず。 

1. 使用許諾 

(1) お客様は、機械読取お態の「許諾ソフトウェア」を一時に]台のコンピュータにお 
いてのみ使用することびでさます。お客様び、同時に複数台のコンピュータで「許 
諾ソフトウェア」を使用したり、また「許諾ソフトウェア」をコンピュータネット 
ワーク上の複数のコンピュータで使用ずる場合には、別途異約によりキヤノンから 
その使用権を取得することび必要です。 

(2) お客様は、「許諾ソフトウェア」の全部または一部を再使用許諾、譲渡、頒布、貸 
与その他のち法により第=ちに使用をしくは利用させることはできません。 

(3) お客様は、「許諾ソフトウェア」の全部または一部を修正、改変、 U バース•エン 
ジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブル等ずることはできません。また第 
兰者にこのよラな行為をさせてはなりません。 

2. r 許諾ソフトウェア」の複製 

お客様は、バックアップのために必要な場合に限り、「許諾ソフトウェア」を]コピーだ 
け複製することびでをます。あるいは、才 U ジナルをバックアップの目的で保持し、「許 
諾ソフトウェア」をお客様びご使用のコンピュータの八ードディスク等の記憶装置1台 
のみに1コピーだけ複製することびでさます。しかし、これらしソがの場合にはいかなる 
ち法によってを「許諾ソフトウェア」を複製でをません。お客様には、「許諾ソフトウェ 
ア」の複製物上に「許諾ソフトウエア」に表おされているをのと同一の著作権表おを行つ 
ていたださます。 
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3. 保証の否認-免責 

(1) キヤノンおよびキヤノンマーケティングジャパン株式会社（しソ下、キヤノンマーケ 
ティングジャパンといいます。）は、「許諾ソフトウェア」びお客様の特定の目的の 
ために適当であること、もしくは有用であること、または「許諾ソフトウェア」に 
バグびないこと、その他 r 許諾ソフトウェア」に関していかなる保証もいたしませ 
/v 。 

(2) キヤノンおよびキヤノンマーケティングジャバンは、「許諾ソフトウェア」の使用 
に付随または関連して生ずる直接的または間接的な損失、損害等について、いかな 
る場合においても一切の責任を負わず、また「許諾ソフトウェア」の使用に起因ま 
たは関連してお客様と第云ちとの間に生じたいかなる紛争についてち、一切責任を 
負いません。 



4. 輸出 

お客様は、日本国政巧または該当国の政府より必要な認可等を得ることなしに、一部ま 

たは全部を問わず、「許諾ソフトウェア」を、直接または間接に輸出してはなりません。 

已.契約期間 

(1) 本契約は、お客様び「許諾ソフトウェア」を使用した時点で発効します。 

(2) お客様は、キヤノンに巧して30曰前の書面による通巧をなすことにより本契約を 
終了させることびでをます。 

(3) キヤノンは、お客様び本契約のいずれかの条項に違反した場合、直ちに本契約を終 
了させることびでさます。 

(4) 本契約は、上記 （2) または （3) により終了するまでち効に存続します。上記 （2) ま 
たは （3) により本契約び終了した場合、キヤノンまたはキヤノンマーケティング 
ジャパンは、 r 許諾ソフトウェア」の代金をお返しいたしません。お客様は、「許諾 
ソフトウェア」の代金の返還をキヤノンおよびキヤノンマーケティングジャパンに 
請ホできません。 

(已）お客様には、本契約の終了後2週間しソ内に、「許諾ソフトウェア」およびその複製 
物を廃棄または消去したラえ、廃棄または消去したことを証する書面をキヤノンに 
送付していただきまず。 

6. 一般条項 

(1) 本契約のいずれかの条項またはその一部び法律により無効となってち、本契約の他 
の部分に影響を与えません。 

(2) 本契約に関わる紛争は、ま京地ち裁判所を管轄裁判所として解ミ夫するをのとしま 
す。 


し化 

キヤノン株式会社 
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BITSTREAM 使用許諾契約 

同おのフォントをインス I ルすることにより、お客様は本契約の条件に巧束されることに 

同意することになります。 

本合意により、お客様と BITSTREAM とのあいだの完全な合意び構成されます。本合意書 

の条件に同意なさらない場合は、同おのディスクに含まれているフォントをご使用にならな 

いで < ださい。 

1. 使用許諾。本 Bitstream 製品に巧してお客様び支払われた価格の一部であるライセンス 
料金支化いの対価として、ライセンサーである BITSTREAM はライセンシーであるお 
客様に巧し、 Bitstream 製品を、1台のプリンタ、あるいは1台のタイプセッタまたは 
イメージセッタおよびそのタイプセッタまたはイメージセッタ専用のプルーフプ U ンタ 
に接続した1台または複数のコンピュータ上で使用および表おする非独占的権利を付与 
します。 

目 ITSTREAM は、ライセンシーに明示的には付与されていないすべての権利を留保しま 
す。 

2. 所有権。お客様はライセンシーとして、 Bitstream 製品び最初に記録されたかその後に 
供給される磁気またはその他の物理的媒体を保有しまずび、 BITSTREAM は最初の、ま 
たはその他のコピーびどのよラなあ態でまたは媒体上に存在するかを問わず、 
目け stream 製品の最初のディスク〕ピーまたはその後の〕ピーに記録された目 itstream 
製品のソフトウェアプログラムに対する権限および所有権を留保します。本ライセンス 
は Bitstream 製品の才 U ジナルソフトウェアプ□グラムまたはその一部またはコピーの 
販売ではありません。 

3. コピーの制限。 Bitstream 製品および付属の資料は著作権で保護されており、 
BITSTREAM の所有権の巧象になる情報および企業秘密び含まれています。印刷物を未 
許可のままコピーすること、およびたとえそれび変更されているか、他のソフトウェア 
に合体されたり他のソフトウェアに含められている場合でも Bitstream 製品を未許可の 
ままコピーすることは、明示的に禁じられています。お客様び本合意書の条件に従わな 
かったことを原因とするか、従わなかったために助長された BITSTREAM の知的所ち 
権の侵害は、お客様に法律上の責任を負っていただく場合びあります。 Bitstream 製品 
はバックアップを目的とする場合に限り、コピーを1部作成することびでさますび、そ 
の場合は、著作権情報を完全な形でノ（ックアップコピーに複製ずるちのとします。 

4. 使用の許容範囲。本 Bitstream 製品、ユーヴーズガイドおよび文書はライセンシーであ 
るお客様に使用び許諾されるをのであり、事麵こ BtSTREAM の書面による同意を得 
ずに、一定期間第=ちに譲渡することはできません。巨け St 怕 am 製品に変更、改造、翻 
訳、 U バース.エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行ラことはでをませ 
ん。また团 tstream 製品から派生的な製品を作成ずることをできません。お客様に提供 
される文書は事前に BITSTREAM の書面による同意を得ずに、変更、改造、翻訳ずる 
ことはできませんし、派生的な文書を作成するのにを使用できません。 

已.終了。本契約は終了ずるまで有効です。本契約は、お客様び本書に含まれている条項に 
一つでを従わなければ、 BtSTREAM からお知らせしなくてを自動的に終了します。終 
了と同時に文書 Bitstream 製品、そのすベてのコピーは部分的か全体かを問わず、変更 
されたコピーびある場合はそれも含めて破棄しなければなりません。 

日.その他。本契約はマサチューセッツ州法に準拠します。 
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保証の拒否および限定保証 

巨 ITSTREAM は、 Bitstream 製品び提供されているディスクについて、通常の使用あ態で 
あればお客様の受領書の写しによって証明されるお客様への納品曰から90曰間、材質およ 
び出来映えに欠陥びないことを保証しまず。 

ディスクに関する BITSTREAM の全責任およびお客様の唯一の救済措置は、購入価格を返 
ま P するか、 BITSTREAM の限定保証を満たさず、 BITSTEAM に受領証のコピーとともに 
返却されたディスクを交換ずるかのいずれかを BITSTREAM び還択することとなります。 
ディスクの障害び事故、溫用または誤用を原因とずる場合、 BITSTREAM はディスクを交 
換するか購入価格を返ま P する責任を有しません。ディスクを交換する場合は、当初の保証期 
間の残りの期間か30曰間のいずれか長いほラの期間について保証されます。この保証によ 
り、お客様には特定の法的権利び付与されます。また州によりお客様は異なるその他の権利 
を持つ可能性びあります。 

し U 上で明確に定義されている場合を除き、 Bitstream 製品、ユーヴーズガイドおよび文書 
は「保証なし」のまま提供されます。 BITSTREAM は特定目的の商品性および適合性の黙 
示的な保証など、明示的か黙示的かを問わず、いっさいの種類の保証を行いません。 
Bitstream 製品、ユーヴーズガイドおよび文書の品質および性能に関して、 U スクはお客 
様び全面的に負うことになります。 BITSTREAM は、 Bitstream 製品に含まれる機能びお 
客様の要ホ事項を満たす旨、またはソフトウエア製品び無停止またはエラーなしで稼働ずる 
旨を保証するものではありません。 


目 ITSTREAM は、たとえそうした損害の可能性を助言されていたとしても、 Bitstream 製 
品の使用から、または使用でさなかったことから生じた直接的、間接的、派生的、付随的な 
損害賠償の責任を負いません（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失から生じた損 
害を含む）。 

一部の州では、派生的または付随的な損害賠償の責任を除外または限定することび認められ 
ていないため、上記の限定び適用されない場合びあります。 

米国政府の限定権利 

Bitstream 製品と呼ばれるソフトウエア製品とその関連文書は権利を限定して巧供されま 
ず。合衆国政府による使用、複写、開おは、 FAR 已2.227 -1 日 (c)(2) (1987 年已月）び 
適用される場合はそこに規定されている制限に従いまず。それし U 外の場合は DOD FAR の 
適用される規定び2已 2.227-70 13の第 （a)(l 已）条 （1988 年4月）または第 （a )(17) 
条 (1988 年4月）を補完する条項です。 

契約当事者 / メーカーは21已 First Street, Cambridge, MA 02142 の Bitstream Inc. 
です。本契約に関して質問びおありの場合、または理由を問わず团 TSTREAM に連絡を取 
りたい場合は、書面でご連絡ください。 
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r FontGallery 同姻書体見本 

1 

次の書体をご利用いただけます。 

■ 和文書体 

和文書体の見本を L ソ下に示します。 

平成明朝体 W 3 

夢のある多彩なフォント 

平成明朝体 W 5 

'夢のある多彩な フォント 

平成明朝体 W 7 

夢のある多彩なフォント 

平成明朝体 W 9 

夢のある多彩なフォント 

平成巧ゴシック体 W 3 

夢のある多彩な フォント 

平成角ゴシック体 W 日 

夢のあるを彩なフオント 

平ぶ角ゴシック体 W 7 

夢のあるを彩なフォント 

平成角ゴシック体 W 9 

夢のあるを彩なフォント 

角ゴシック体 Ca-L 

罗のある多おなフォント 

巧ゴシック体 Ca-M 

夢のある多米ミなフォント 

巧ゴシック体 Ca-B 

夏のある多彩なフォント 

角ゴシック体 Ca - U 

夢のある多彩なフォント 

丸ゴシック体 Ca-L 

夢のある多彩なつオント 

丸ゴシック体 Ca-M 

夢のある多衫なフオント 

丸ゴシック体 Ca-B 

夢のある多彩なフオント 

丸ゴシック体 Ca-U 

養のある多彩なフオント 

教科書体 NT-M 

夢のあるを浑ミな フォント 

楷書体 NT-M 

夢のある多彩な フォント 

行書体 LC-M 

参 0 あるすが々 フォント 

行書体 CC-M 

夢の ちる多おな フ オン ト 
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■ かな書体 

かな書体の見本をしツ下に示しまず。 


こでまり L 
こでまり M 
こでまり B 
こでまり H 
からたち L 
からたち M 
からたち B 
からたち H 
さんざし L 
さんざし M 
S ん d し 
さんざし II 
てっせん L 
てっせん M 
てっせん B 
てっせん H 
あしび L 
あしび M 
あしび B 
あしび H 
はしばみ L 
はしばみ M 
はしばみ B 
はしばみ H 
さざんか L 
さざんか M 
さざんか B 
さざんか H 
巧書 LC 仮名 
sekOl 
sek 02 


ホめ0ある、 ミ、ボん 
ホめのあるふおんピ 
ホめのあるふボん V ' 
ホめのあるふおん V ： 
ゆめのあろふおんと 
ゆめのあろふおんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめのあろふおんと 
ゆめのある ふおんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめ々あるふおんと 
ゆめのを)も丄おんと 
ゆめのあろ丄おんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめのみるふおんと 
レみ めレつあるふ お/しと 
り)めレつあらふおんと 
かめのあるふおんと 
ゆ化0あるふおんと 
ゆめのあろふおんと 
ゆめのあろふおん之 
ゆめのあるふおんと 
かめのあるふおんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめ々あるふおんと 
ゆめ々あるふおんと 
ゆめのちるふおんと 
々めのもる,？、ホん r 
かがの巧るみホんと 
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■ ネ□で書体とかな書体の組み合わせ 

和で書体とかな書体の組み合わせ見本を下に示します。 


平成明朝体 W3+ からたち L 
平成明朝体 W3 +こでまり L 
平成明朝体 W3 +さんざし L 
平成明朝体 W3+ てっせん L 
平成明朝体 W5+ からたち M 
平成明朝体 W 日+こでまり M 
平成明朝体 W5 +さんざし M 
平成明朝体 W5+ てっせん M 
平成明朝体 W 7 +からたち B 
平成明朝体 W7 +こでまり B 
平成明朝体 W 7 +さんざし B 
平成明朝体 W7 +てっせん B 
平成明朝体 W9+ からたち H 
平成明朝体 W 9 +こでまり H 
平成明朝体 W9 +さんざし H 
W9 +てっせん H 

W3 +あしび L 
W3 +さざんか L 
W3 +はしばみ L 
W5 +あしび M 
W5 +さざんか M 
W5 +はしばみ M 
W7 +あしび B 
W7 +さざんか B 
W 7十はしばみ B 
W9 +あしび1'1 
W9 +さざんか H 
W9 +はしばみ H 


平成明朝体 
平成角ゴシック体 
平戍角ゴシック体 
平成角ゴシック体 
平成角ゴシック体 
平成角ゴシック体 
平成角ゴシック体 
平成角ゴシック体 
平成角ゴシック体 
平成巧ゴシック体 
平成角ゴシック体 
平成ちゴシック体 
平成角ゴシック体 
角ゴ Ca-L + あしび L 
角ゴ C a-L + さざんか L 
角ゴ C a - L + はしばみ L 
ちゴ C a - M 十あしび M 
角ゴじ3-]\1+さざんか1^1 
巧ゴ C a-M +はしばみ M 
角ゴ C a-B +あしび B 
角ゴ C a-B +さざんか B 
角ゴ C a-B +はしばみ B 
角ゴし'3-11 +あしび卜1 
角ゴ Ca-U + さざんか H 
角ゴ Ca-U + はしばみ H 
丸ゴ Ca - B+s ek 日1 
楷書体 NT-M + てっせん M 
斤書体 LC 一 M +斤書 LC 仮名 


夢のあう多彩なフォント 
夢0ある多彩なつォント 
夢めある多彩なフォント 
夢のあら多彩なフタント 
夢のあろ多彩なフォント 
夢0ある多彩な—ノォント 
夢々ある多彩なフォント 
夢のある多彩なフマント 
夢のある多彩なフォン ト 
夢0ある多彩なつォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のあち多彩な フザレ ト 
夢の ある 多彩な フォント 
夢の ある 多彩な— ノォント 
夢め ある 多彩な フォント 
夢のある多彩な7 プント 
夢レつあらを彩なフォント 
夢のあるを彩なフォント 
夢のあろを彩な 7 ォント 
夢のあら多彩なフォント 
夢のあるを丢ミなフォント 
夢のあろを丢ミな 7 ォント 
夢のあるを丢ミなフォシト 
夢めあるを彩なフォント 
夢のあるを丢ミな 7 ォント 
夢々あるを联なフォシト 
裏々みるをおなフォント 
夢のあるを彩なフォント 
夢のあらをザタフ ォン ト 
夢のある多彩なフォント 
募のあろ多彩な 7 ォント 
養のある多彩なフォント 
受のある多ずミなフォント 
喜のあろ多采ミなフォント 
受巧おる多票ミなフォシト 
宴めある多彩なフォント 
黃のあ 5 多彩な 7 ォント 
募のあるるまミなフォシト 
黃めみるる彩なフォント 
夢のあるる采ミなフォント 
夢のも5る彩がフォント 
夢のをる多彩な フプント 
夢のちる多おなフォント 


^メモ I • Windows をお使いの場合は、 F 日 ntComposer を使用して組み合わせ書体を自由に作成で 
さます。 

•Macintosh をお使いの場含は、あらかじめ上記の組み合わせ書体び収録されています。 
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■ 欧文書体 

欧文書体の見本をし U 下に示しまず。 

Amcric;;m Garamond Roman ABCDEF abcdef 12345 

American Garamond Italic A 芭 CDEP な bcclgf 1234-3 

American Garamond Bold ABCDEF abcdef 12345 
American Garamond Bold Italic ABCDEF abcdef 12343 


Bodoni Roman 

ABCDEF abcdef 12345 

Bodoni Italic 

ABCDEF abcdef 12345 

Bodoni Bold 

ABCDEF abcdef 12345 

Bodoni Bold italic 

ABCDEF abcdef 12345 

Calaneo Light 

ABCDEF a ら edef 1’2345 

Catanei) Regular 

ABCDEF akdef 12345 

Cataneo Bold 

ABCD£f aOed^ef 12345 

ホ Cataneo Light Swash 

巧でごのででムん一 12345 

ホ Cataneo Regular Swash 

丹 B び)で 3 尸 12345 

ホ Cataneo Bold Swash 

巧でがででム 9 户 12345 

Cooper Black 

Cooper Black Italic 

Cooper Black Outline 

Century Olds け! e Roman 

Cenlury Oldslyle Italic 

Ccnlury Oidstyle Bold 

Ccniury Schoolbook Roman 

ABCDEF abedeS 12345 

ABCDEF 。わ cd が 12345 

公歷@⑩画潭思板@涵度径凸涅浸 

ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF 油 edef 12345 

Ccnlury Schoolbook Italic 

Century Schoolbook Bold 

ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 


Century Schoolbook Bold Italic ABCDEF abcdef 12345 


Clarendon Roman 

ABCDEF abcdef 1234 日 

Clarendon Bold 

ABCDEF abcdef 12345 

Clarendon Black 

ABCDEF abcdef 12345 

Cloister Black Regular 

し ! ois に r Black Opcnface 

留祖也迪哟 f abebef じ ％ 5 

ABCDEF abcdef 12345 

Commercial PI Regular 

Gomincrciiil Script Regular 

±。'"0+ @@©®® …•参 ■■■ 

•yi 级颗めな巧 aMef 2345 

Dutch 80! Regular 

Dutch 801 Italic 

ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 

Du に h SOI Bold 

ABCDEF abcdef 12345 


* rcataneo SwashJ には、一部文字び収容されておりません。これは、 「Cataneo」 と組み合わせて使用され 
る書体のためです。 
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D 山 ch801 Bold Italic 
Dutch 801 Extra Bold 
D 山 ch 801 Extra Bold Italic 
Exotic 350 Light 
Exotic 350 Demi-Bold 
Exotic 350 Bold 
Goudy Oldstyle Roman 
Goudy Oldstyle Italic 
Goudy Oldstyle Bold 
Goudy Oldstyle Bold Italic 
Goudy Oldstyle Extra Bold 
Goudy Oldstyle Handtooled 
Holiday PI 

Poster Bodoni Roman 
Poster Bodoni Italic 
Prima Sans BT 
Prima Sans Bold 
Prima Serif BT 
Prima Serif Bold 
Prima Mono BT 
Prima Mono Bold 
Ribbon 131 Regular 
Ribbon 131 Bold 
民 oundhand Regular 
Roundhand Bold 
Roundhand Black 
Seri fa Thin 
Scrifa Thin Italic 
Serifa Light 
Serifa Light Italic 
Serifa Roman 
Serifa Italic 
Serifa Bold 
Serifa Black 


ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF AbcdEf 12545 
ABCDEF AbcdEP 12 》が 
ABCDEF AbcdEF 12545 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ff イタ’しみ盛)窥;#軍壓©麻猫藝め中 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 

^ilSCIh£7aLMf 1 2345 

•本幻 aLcLf 12345 
- ん巧 (3 硬 iSSFa6cd ず 12346 
し' 化方な巧が Fa ム cdef 化 34 島 
レ偏5だ必ぶ夕ぶ*/ V ぶぶぉ 

ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12：34 己 
ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF 浊 cdef 12 ： 34 日 
ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 
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Serifa Bold Condensed 
Snowcap Regular 
Staccato 222 
Staccato 555 
Swiss 721 Light 
Swiss 721 Light Italic 
Swiss 721 Roman 
Swiss 721 Italic 
Swiss 721 Bold 
Swiss 721 Bold Italic 
Swiss 721 Condensed 
Swiss 721 Bold Condensed 
Swiss 721 Thin 
Swiss 721 Thin Italic 
Swiss 721 Light Condensed 
Swiss 721 Light Condensed Italic 
Swiss 721 Condensed Italic 
Swiss 721 Bold Condensed Italic 
Swiss 72J Bold Outline 
Swiss 721 Extended 
Swiss 72 i Bold Extended 
Swiss 721 則 ack Extended 
Swiss 721 Black Outline 
Swiss 721 Bold Rounded 
Swiss 721 Black Rounded 
Symbol Proportional Regular 
Zapf Humanist 601 Roman 
Zapf Humanist 601 Italic 
Zapf Humanist 601 Bold 
Zapf Humanist 601 Bold Italic 
Zapf Humanist 601 Ultra 
Zapf Humanist 601 Ultra Italic 


ABCDEF abcdef 12345 
がなが赫巧纖 
舰りぴ{似お ■ 

mcpff f なが 

ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 1234 己 

ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
風图に IDEIF 窗 [b 恒过質 f1134i 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 

公直贷面层戶窗拉盾创厦 ff で浸還缉屋 

ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 

ABXAE を がが帥 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 

ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
ABCDEF abcdef 12345 
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索引 


英数き 

Administrators の権限， 3-1 9| 3-23. 3-26 
AXIS 16己日， 7-6 

CAPT (Canon Advanced Prirmn 呂 Technol 曰吕 y). 
3-4 

CAPT ソフトウエアをインストールする， 3-4 
FontGallery. 7-1 已 

NetSpot Device Installer について， 7-8 
日 HP フイルム， 2- 4| 2-6. 2-16 

USB 

クラスドライバ，3-10, 3-1 已. 6-28 
ケーブル.]-1已 
コネクタ， 1-5.1-1 己 
接続する.]-14 
ポート， 1-14 

Windows ファイアウオール機能について， 7-9 


インストール 

Macintosh の場合，7-已 
取扱説明書， 4-54 
プリンタドライバ，3-4 
インストールのトラブル 
Macintosh. 7-5 
Windows. 目-2己 
インストール 

プリンタドライバ， 3-4 
オプションについて，7-目 
オンラインヘルプ 

Macintosh. 7-5 
Windows. 4-1 8 

オンラインマニュアル. 4-54. 7-5 


か 


お 

アース線，1 -7 
アース線端テ， 1-5,1-8 
厚紙. 2-4, 2-6, 2-1 已 
アンインスI■''ール 

取扱説明書， 4-57 
Macintosh の場合，7-已 
Windows の場合， 3-63 
安全にお使いいただくために， xii 
印刷条件， 4-8 

印刷する, 2-16, 2-29, 2-41 , 2-53, 4-2 
印刷の向を， 4-1 9 
[印刷品質]ページ， 4-22 
印字品質のトラブル，己-1日 


加圧解除レバー， 1-5, 日-日，己 -1 1 
化大/縮ル， 4-34 
各部の寸法， 7-4 
ち部の名称，1 -4 

カセット， 1-4, 2-1 ス 2-29, 2-42 
カセット保護カバー, 1- 已 
紙づまり，巳-3 
給紙部について， 2-10 
給紙部の種類， 2-10 
給紙部の積載枚数， 2-1] 

給紙口ーラ，巨-10 
共ち設定， 3-41,3-44 
[共有]ページ， 4-2 巳 
クライアント， 3-38, 3-50 
クリーニング 

定着器.已 -12 
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プ U ンタ，己- 17 
黒いフイルム，1-日 
原稿サイズ|4-18 


さ 

サービスコール 表示I目-1 己 
サウンド，4-已8 
[仕上阴ぺージI 4-20 
仕様I 7-2 

[詳細]ページ， 4- 2己 

使用済みトナーカートI」ッジ回収のお願い 
己-14 

使用できない用紙， 2-7 
使用できる用紙I 2- 2 
シ U アルナンバー. 7-33 
[全般]ページ， 4-24 


た 

通気口，1 -5 
定格銘板ラベルI 1- 己 
定着器 I 目-4 

手差し給紙口，1-4, 2-23, 2-3 己 I 2-48, 2-53 
電源 

オフにする. 1-13 
オンにする， 1- 
コード I 1-7 
差し込み口. 1-5.1-1 1 
スイッチ， 1-4 
ランプ， 1- 己， 1-13 
転写□—ラ，目-己 
同お書体. 7-2] 

トナーカート U ッジカ‘イド. 1-6, 6-13 
トラブル 

印字品質，目-1吕 

インストール (Macintosh) ，7-已 


インストール (Windows) ，日-2已 
その他，日-33 

何も印刷されないときは (Macintosh) 
7-5 

何も印刷されないときは (Windows) 
6-24 

トラブル解決マップ，目-2 
取扱説明書I 4-已41 7-已 


な 

ネットワークアダプタ，7-巨 
ネットワークプ U ンタ，3-已9 


は 

排紙切替カバー， 1-4 
排紙先について， 2-12 
排紙先の種類， 2-1 2 
排紙先の積載枚数， 2-14 
排紙先の選択， 2-14 
配置順， 4-20 
倍率を指定， 4-20 
はびき， 2-4, 2-6, 2-2 日, 4-38 
必要なシステム環境 

Macintosh, 7-已 
Windows, 3-3 
フアイアウオール， 7-9 
封筒， 2-4, 2-7, 2-41 
フェイスアップ排紙 □,1-5. 2-13, 2-14 
フェイスダウン排紙トレイ， 1-4 
フェイスダウン排紙部， 1-4,2-12, 2-1 巳 
部数， 4-19 

プラグ•アンド-プレイ 

Windows 2000, 3-19 
Windows 98/Me, 3-12 
Windows Vista, 3-2 己 
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プリンタ 

移動，巳-19 
各部の名称，1 -4 
清掃，日-17 

取り扱いのご注意，已-24 
な菅，巳ぶ已 


Windows XP/Server 2003, 3-23 


巧紙のセット 

はびき， 2-29 
封筒， 2-41 

普通紙、厚紙、ラベル用紙、 0HP フィル 
ム， 2-1 已 

ユーヴ定義用紙， 2-53 


プリンタ ステータス ウインドウ 
各部の名称， 4-58 
表示ち法， 4-60 


ら 


プリンタドライノく 


ラベル用祇，2-4, 2-日I 2-16 
□ ーカルインストール， 3-38 


アンインストール (Macintosh) , 7-5 
アンインストール (Windows) . 3-63 
インストール (Macintosh) . 7-5 
インストール (Windows) . 3-4 
プリンタプ□パティ ,4-10. 4-1 己 
プリンタポート， 4-2 已 
プリントサーバ，3-38, 3-39 
フ□ントカバー， 1-4 
[ページ設定]ページ， 4-18 
ページレイアウト ，4-1 日 
保守サービスのご案内， 7-30 


や 


ユーヴ定義用紙， 2-53, 4-20, 4-39 
用紙 

印字領域，2-已 
保管， 2-8 

用紙ガイド， 1-4, 2-19, 2-23, 2-31 , 2-33, 
2-35, 2-43, 2-4 日， 2-48, 2-53 
用紙サイズ 

—覧， 2- 2 

設定， 2-26, 2-51, 2-已已 
略号，2-已 
用紙タイプ 

-覧， 2-3 

設定， 2- 2ス 2-39, 2-57 
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保守 サービスの ご案内 


■ ご購入製品をいつまでもベストの状態でご使用いただくために 

このたびはキヤノンレーヴビームプ U ンタをご購入いただを誠にありびと5ございま 
ず。さて、ち曰ご愛用いただくキヤノンレーヴビームプ U ンタの保守サービスとして、 
「キヤノン保守契約制度」と「キヤノンサービスパック」を用意しています。これらはキ 
ヤノン製品を、いつを最高の状態で快適に、ご使用いただけますように充実した内容と 
なっており、キヤノン認定の「サービスエンジニア」び責任ををって機能の維持管理等、 
万全の処置を行います。お客様と、キヤノンをしっかりとつなぐ保守サービスで、キヤ 
ノン製品を末永くご愛用賜りまずようお願い申しあげます。 


キヤノン保守契約制度とは 



キヤノン製品をご購入を、定められた無償修理保証期間中に万一発生したトラブルは無償で 
サービスを実施します。保守契約制度とは、この無償修理保証期間の経過をの保守サービス 
を所定の料金で実施するシステムでず。（製品により無償修理保証期間び異なります。また、 
一部無償修理保証期間を設けていない製品をあります。 


お客様 


キヤノンマーケティングジャパン（株） 


又はキヤノン認定サービス店 


保守サービス 



キヤノン保守契約制度のメリット 


■ 都度の修理料金は不要 

保守契約料金には、訪問料、技術料、部品代び含まれています。 

万一のトラブ J レ時も予期せめ出費び発生することびありません。 

■ 巧守点検の実施 

お客様のご要望により、機器の保守点検を追加できます。（別途、有料となりまず。） 


キヤノンサービスパックとは 


キヤノン製品を長期間にわたって、まむしてご使用いただくための保守サービスを、お手軽 
にご購入でさるよラパッケージ化した新しいタイプのサービス商品です。巧をのキヤノン製 
品をご購入後、3年間、4年間、已年間のタイプを用意しています。（無償修理保証期間を 
含みます） 


7-30 な守ヴービスのご案内 







キヤ 乂乂はス パック①メリット 

■ 簡単登録 

従来の保守契約とは違い、面倒な手続きは一切不要。キヤノンサービスパックを購入後、 
登録カードをご送付いただくだけで手続きは完了しまず。 

■ 電話一本 

万一のトラフルび発生したときは、キヤノンサービスコールセンターにお電話にてお客 
様のとトラブルの内容をお知らせいただくだけで、迅速に対応します。 


■ 固定料金 

キヤノンサービスパックのご購入料金び、期間中のサービス料金に相当します。予期せ 
め出費び防げるため、予算計画を立てやすくなります。 


キヤノン サービス パックの サービス 節囲 

故障時の修巧 • 調整：故障び発生した場合、その修理-調整をおこないます。 

修理料：修理時に発生する訪問料金、技術料、部品代はキヤノンサービスパッ 
ク料金に含まれます。（消耗品およびキヤノン指定の部品は対象外となります） 
保守期間:対象製品購入を、3年後、4年後、5年後です。（保証期間を含みます) 


なお、天災、乂災、第=をの改造等に起因するトラブルや消耗品代、キヤノン指定の部品代 
は、「キヤノン保守契約制度」と「キヤノンサービスパック」とちに対象外となります。 
「キヤノン保守契約制度」と「キヤノンサービスパック」に関するお申し込み、お問合せは 
お買い上げの販売店もしくはキヤノンマーケティングジャパン（株）までお願いいたします。 



補修用性能部品 


本機の補修用性能部品の最低保有期間は、本機製造巧ち切り後7年間です。 
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無償巧証について 


•本製品の無償保証期間は、お買い上げ曰より1年でず。 

• 無償保証の保守サービスをお受けになるためには、本製品に同捆の保証書び必要です。 
あらかじめ保証書の記載内容をご確認の上、大切に保管して<ださい。 
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シリアルナンパーの表示位置について 


シ U アルナンバー (Serial No.) は、4文きのアルファベットと目おの数きで構成されて 
います。 


重要 


ラベルはサービスや保守の際に、サービスマンびシ U アルナンバーを確認するために必要 
です。絶対にはびさないでください。 


■ プリンタ背面 




■ 徊包箱 



LBP 3210111 

Jill 

8822AXXX[AA] 

1111111111 iiiiiiiiiiiiiii 

xxxxo 

00000 








シリアルナンバー 


シリアルナンパ’一の表示位置について 7-33 






































ソフトウェアのパージョンアップについて 

プリンタドライバなどのソフトウェアに関しては、今後、機能アップなどのためのパ'-ジョ 
ンアップび行われることびあります。ノ（ージョンアップ情報及びソフトウェアの入手窓□は 
次のとおりでず。ソフトウェアのご使用にあたっては、各使用許諾契約の内容について了解 
いただいたちのとさせていたださます。 


情報の入手方法 


インターネットを利用して、バージョンアップなど、製品に関する情報を引を出すことびで 
きます。通信料金はお客様のご負担になります。 

■ キヤノンホームぺージ （ http :// canon . jp /) 

商品のご紹かや各種イベント情報など、さまざまな情報をご覧いただけます。 


^ソフトウェアの入手方法 



ダウン□-ドにより、プリンタドライバなどの最新のソフトウエアを入手することびできま 
す。通信料金はお客様のご負担になりまず。 

■ キヤノンホームぺージ （ http :// canon . jp /) 

キヤノンホームページにアクセス後、ダウンロードをク U ックしてください。 


7-34 ソフトウ I アのバージョンアップについて 




サテラご購入ちアンケート協力のお願い 


この度は、キヤノンヴテラシ1」ーズをお買い上げいただをまして、誠にありびと5ございま 
ず。みなさまのご意見を今後の製品開発の参考とさせていたださた<、アンケートへのご協 
力をお願い申し上げます。 

本プリンタに付属の巳 D-ROM のトップ画面に、キヤノンホームぺージのアンケートぺージ 
へアクセスするボタンびあります。大変お手数ではございますび、そこからアクセス後、質 
問事項にご回答ください。 

ご回答いただきました内容はより良いサービスと今後の製品開発の貴重な資料として活用 
し、それ！;!外の目的に使用することはありません。 

《アンケートにご回答いただく際には、商品名称と本体機番を入力していただく必要びあ 
0ます。 

例）商品名称 LBP3210 

本体機蚕 LLDA000001 

(イ呆証書および本体背面、捆包箱外側に記載されています。） 
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Canon キヤノンお客様ご相談窓 □ 一覧表 


ご相談窓□のごま巧 


お客樣相談センター 

(全国共通番号） 


050 - 555-90061 


[受付時間]く平日 >9:00〜20:00 く ±曰祝日 > 10:00〜17:00 
(1/1 〜3は休ませていたださまず） 

※上記番号をごが用いただけないちは日 43-21 1 -9627 をご利用くださし、。 

&IP 電話をご利用の場合、プ□バイダーのサービスによってつなびらない場合ぴあ〇ます。 

※受付時間は予告なく変更する場合びあ D ます。あらかじめご了承<ださい。 

※消耗品はお買い上げいただいた販売店、お巧くのキヤノン製品取り巧い店およびキヤノンマーケティングジャパン（巧）販売窓□にてご購入ください。なお 
、ご不明な場合は、上記の お客な相談 センターにご相談ください。 





f 

修ほ受付•如 

、 


Satera LBP321 0の修理ヴービスのご相談は、お買し\上げ販売店または、下記のサービス窓口へお問い合わせください。 

下記、修理受付窓□の受付時間は 9:00AM 〜 5:30PM でず。±曜、曰曜、巧!祭日は休ませていたださます。 

(但し、東京 QR センター•新宿ヴービスセンターの営業時間は 10:00AM 〜 6:00PM、 休業日は日曜■巧!祭日でず。） 

また、※巧のヴービスセンターでは、郵送■宅配による修理品もお取扱いを致しております。 

お願い ： Satera LBP 3210のお巧扱い方法のお問いをわせは、化ず巧壳店または「お客な巧談センター」おてにご運括ください。 


■I 聖 111 

※札晓ヴービスセンター TEL01 1 (728) 0665〒〇己 0-8 己22北ミ毎道札幌市化区化7を西1 -1-2 SE 山京ビル 1F 礼幌支店の 


mn 


m 


※イ山台 QR センター 


TEL 022 (217) 3210干980 -8 己己0宮城県仙台市青葉区国分町 3-6-1 仙台パークビルデング1 F 仙台ま;店内 


大宮サービスセンター(持込のみ） 
ま日本修理センター(持込のみ） 


TEL 048 (649) 1450 干 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木の 1-10-17 
シーノ大宮サウスウイング6 F さいたま営業所巧 

TEL 043 (211) 9032干261-呂711千葉県千葉市美お区中巧1 -7-2 キヤノン MJ 幕張ビル 1F 幕張事業所巧 


東京 QR センター（持込のみ） 

新宿曰 R センター（持込のみ） 

横お QR センター(持込のみ） 
※キヤノンテクニカルセンター 


TEL 03 (3837) 2961干11 0-000 己東京都台東区上野！-1 - 12信井ビ J レ1 F 

TEL 03 (3348) 472己干 163-0401 東京都新宿区西新宿 2-1-1 新宿兰井ビル1 F 

TEL 045 (312)021 1 ¥220-0004 巧索りI県横お市西区北幸2-日 -26 HI 横おビル 2F 横お営業所内 

TEL 0297 (3 己）已〇00 干30己-060已巧城県巧東市馬立1234 F7 棟 3F 


関東地区-東京地区で郵送’宅配にて修理品をお送 D いただく場合は、上記キヤノンテクニカルセンターにお送 D 下さい。 


※名古屋日 R センター 


TEL 052 (939) 1830干4己 1-8 已11養知県を古屋市ま区ま桜2-2-1高岳パークビル1 F 名古屋支店内 


※大阪日 R センター 


TEL 06 (6459) 2565干530-000己大阪府大阪市 j ヒ区中之島 6-1-21 キヤノン B S 中之島ビ J レ2 F 


広島サービスセンター(持込のみ ） TEL 082担 40) 色712干730 -0051 広島県広島巿中医大手の 3-7-5 広島バークビルデング1 F 広島ま店巧 
高松サービスセンター(持込のみ ） TEL 087 (823) 4681干760-日027香りI県高お市組屋町 4-1 0鹿島組屋町ビル 3F 富松営業所巧 


※福岡 QR センター 


TEL092 (411) 斗173 〒呂 12-0017 福岡県福岡市博を区美野島 1-2-1 キヤノン MJ 福岡ビル 1F 福岡ま店内 


2006年4月1曰現在 上記の記載内容は、都合によ D 予告なく変更する場合びございますのでご了承ください。 


キヤノンマーケティ ンヴジV )(ン株式会社 


干1 08-8011 東京都港区港南 2- 1巨-6 

Canon ホー ムぺージ： http://canon.jp 
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